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Notions elementaires 
concernant I'imprimante 



Felicitations pour I'achat de votre nouvelle imprimante HP LaserJet serie 9040/9050. Si vous ne 
I'avez pas encore fait, consultez le Guide de mise en route fourni avec I'imprimante pour suivre 
les instructions d'installation. 

Maintenant que I'imprimante est installee et prete a I'emploi, passez quelques minutes a vous 
familiariser avec elle. Ce chapitre aborde les sujets suivants : 

• Caracteristiques et avantages de I'imprimante 

• Agencement et utilisation de base du panneau de commande 

• Logiciel d'impression 

• Serveur Web integre 

• Systeme d'aide 



Cette section repertorie les fonctions principales de I'imprimante. 
Vitesse et debit 

• Transmit Once, technologie RIP (Raster Image Processing) Once 

• Attente de huit secondes pour la premiere page 

• 40 pages par minute (ppm) (imprimante HP LaserJet serie 9040) ou 50 ppm (imprimante 
HP LaserJet serie 9050) sur du papier au format Lettre ou ISO A4 

• Rendement mensuel jusqu'a 300 000 pages 

• Microprocesseur de 533 MHz 

Resolution 

• 600 points par pouce (ppp) avec la technologie d'amelioration de la resolution Ret 
(Resolution Enhancement technology) 

• FastRes 1200 offre une qualite de 1 200 ppp a vitesse maximale 

• Jusqu'a 220 niveaux de gris 



• 64 mega-octets (Mo) de memoire vive (RAM), pouvant atteindre 512 Mo a I'aide des 
modules de memoire a connexion double (DIMM) DDR a 100 broches standard pour le 
modele de base HP LaserJet 9040/9050 

• 1 28 Mo de memoire vive (RAM), pouvant atteindre 51 2 Mo a I'aide des modules DIMM DDR 
a 100 broches pour les modeles HP LaserJet 9040n/9050n et HP LaserJet 9040dn/9050dn 

• La technologie MEt (Memory Enhancement technology - Technologie d'amelioration de la 
memoire) compresse automatiquement les donnees pour une utilisation optimale de la RAM. 



Caracteristiques et avantages de rimprimante 



Memoire 
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Interface utilisateur 

• Panneau de commande avec ecran graphique 

• Serveur Web integre pour acceder aux pages d'assistance et de commande de 
consommables (pour les imprimantes connectees au reseau) 

• Logiciel Boite a outils HP pour consulter des informations d'etat de I'imprimante, recevoir des 
alertes, configurer des parametres d'impression et imprimer des pages d'informations 
internes de I'imprimante 

Langage et polices 

• Pilote HP PCL 6 (Printer Command Language - Langage de commande de I'imprimante) 

• Pilote HP PCL 5e pour compatibility 

• Langage PJL (Printer Job Language - Langage de tache de I'imprimante) 

• Langage de gestion de I'imprimante 

• 80 types de police TrueType variables 

• Emulation PostScript (PS) HP de niveau 3 

Cartouche d'impression 

• Cartouches ne necessitant pas d'etre secouees 

• Authentification des cartouches d'impression HP 

• Languette ne necessitant pas d'etre arrachee, avec suppression automatique de la languette 
de scellage 

• Commande de consommables via Internet 

Manipulation du papier 

• Entree 

• Bac 1 optionnel (bac multifonctions) : Bac multifonctions pour le papier, les 
transparents, les etiquettes et les enveloppes. Ce bac peut contenir jusqu'a 100 feuilles 
de papier ou 10 enveloppes. 

• Bacs 2 et 3 : Deux bacs de 500 feuilles. Ces bacs detectent automatiquement les 
formats de papier standard frequemment utilises, inferieurs ou egaux au format A3 ou 
1 1x17 et permettent d'imprimer sur du papier personnalise. 

• Bac 4 optionnel (bac d'alimentation de 2 000 feuilles) : Ce bac detecte 
automatiquement les formats de papier standard frequemment utilises, inferieurs ou 
egaux au format A3 ou 11x17 et permet d'imprimer sur du papier personnalise. 

• Accessoire d'impression recto verso optionnel : Permet une impression recto verso 
(sur les deux faces du papier). 

• Sortie 

• Bacs de sortie standard 

Sortie standard : Le bac de sortie standard est situe sur le dessus de I'imprimante. 
II s'agit du bac par defaut. II peut contenir jusqu'a 500 feuilles de papier. 

Bac gauche standard : Le bac de sortie gauche est situe sur le cote gauche de 
I'imprimante. II peut contenir jusqu'a 1 00 feuilles de papier. 

• Receptacle optionnel de 3 000 feuilles : Peripherique d'empilage. 

Bac superieur (recto) : Peut contenir jusqu'a 1 00 feuilles de papier. 
Bac inferieur (verso) : Peut contenir jusqu'a 3 000 feuilles de papier. 
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• Bac d'empilement/Agrafeuse optionnelle de 3 000 feuilles : Permet un agrafage 
multipositions de 50 feuilles de papier maximales par tache ou d'une pile de feuilles de 
5 mm (selon I'epaisseur du papier). 

Bac superieur (recto) : Peut contenir jusqu'a 1 00 feuilles de papier. 
Bac inferieur (verso) : Peut contenir jusqu'a 3 000 feuilles de papier. 

• Module de finition multifonction optionnel : Offre une capacite d'empilage de 

1 000 feuilles, permet d'agrafer jusqu'a 50 feuilles de papier par document et de plier et 
d'agrafer en continu des brochures pouvant contenir jusqu'a 1 0 feuilles de papier. 

Bac superieur (circuit papier direct) : Peut contenir jusqu'a 1 000 feuilles 
de papier. 

Bac brochure inferieur : Peut contenir jusqu'a 50 brochures. 

• Trieuse 8 bacs optionnelle : Receptacle, classeur ou separateur de tache qui dispose 
de huit bacs pouvant etre affectes a des utilisateurs individuels ou a des groupes de 
travail, facilitant ainsi I'identification et la recuperation des impressions. La trieuse peut 
empiler jusqu'a 2 000 feuilles de papier au format A4 ou Lettre dans I'ensemble des bacs. 

Bac superieur (recto) : Peut contenir jusqu'a 1 25 feuilles de papier. 

Bacs 1 a 8 (face vers le bas) : Chacun peut contenir jusqu'a 250 feuilles de papier. 

Connectivity 

• Cartes EIO de serveur d'impression HP Jetdirect 

• USB (Universal serial bus), serie et LocalTalk 

• Fast Ethernet 1 0/1 OOBase-TX 

• Sans fil 802.11b 

• Connexion parallele de type B 

• Connecteur RJ-45 LAN (reseau local) pour le serveur d'impression integre (standard pour 
HP LaserJet 9040n/9050n et HP LaserJet 9040dn/9050dn) 

Fonctionnalites environnementales 

• Le parametre Veille permet d'economiser de I'energie (reportez-vous aux recommandations 
d'ENERGY Star®, version 3.0). 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Protection de I'environnement. 
Mises a jour du micrologiciel 

Pour mettre a niveau I'imprimante et le micrologiciel du systeme, consultez les informations 
disponibles sur le site Web HP. Pour telecharger le dernier micrologiciel en date, connectez-vous 
au site www.hp.com/go/lj9040 firmware ou www.hp.com/go/lj9050 firmware et suivez les 
instructions a I'ecran. Pour envoyer facilement les mises a jour du micrologiciel vers plusieurs 
imprimantes, utilisez le logiciel HP Web Jetadmin ( www.hp.com/go/webjetadmin ). 

Le micrologiciel pour les imprimantes HP LaserJet 9040n/9050n et HP LaserJet 9040dn/9050dn 
comprend les modules reseau. 

Disque dur EIO HP optionnel 

Le disque dur EIO optionnel peut etre utilise pour le stockage des taches d'impression 
selectionnees, la prise en charge de la technologie RIP ONCE ou le stockage permanent des 
polices et des formulaires telecharges dans I'imprimante. Contrairement a une memoire 
d'imprimante standard, de nombreux elements du disque dur EIO sont conserves dans 
I'imprimante meme lorsque celle-ci est mise hors tension. Les polices telechargees sur le disque 
dur EIO sont a la disposition de tous les utilisateurs de I'imprimante. 
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Le disque dur EIO peut etre protege en ecriture a I'aide du logiciel afin d'augmenter la securite. 

Pour supprimer des fichiers et gerer des polices sur un peripherique de stockage de masse, 
utilisez I'applet de gestion de stockage de peripherique dans HP Web Jetadmin. Reportez-vous 
a la section Serveur Web integre. Pour de plus amples informations, consultez I'aide du logiciel 
de I'imprimante. 

Hewlett-Packard commercialise parfois de nouveaux outils logiciels destines a votre imprimante 
et a ses accessoires. Ces outils peuvent etre telecharges sur Internet. Pour plus d'informations, 
connectez-vous au site www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 

Utilisateurs de Macintosh 

Utilisez I'utilitaire HP LaserJet pour telecharger des polices et des fichiers. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Utilitaire HP LaserJet ou a I'aide en ligne du guide de 
I'utilitaire HP LaserJet fourni avec le logiciel de ce meme utilitaire. 

Fonctions de securite 

• Effacement securise du disque 

• Verrou de securite 

• Mise en attente des taches 

Pour plus d'informations sur ces fonctions, reportez-vous a la section Fonctions de securite. 

Composants ou accessoires 

Le tableau suivant repertorie les composants et accessoires fournis avec votre imprimante ou 
disponibles a I'achat. 



Type d'article Article Description ou utilisation Numero de bon 



de commande 



Manipulation du 
papier, alimentation 



multifonctions) 
(standard sur 



les modeles 
HP LaserJet 



Bac optionnel 1 
(bac 



Alimente automatiquement jusqu'a 
1 00 feuilles de papier ou des volumes 
moins importants de supports speciaux 
tels que les enveloppes et les 
etiquettes. 



C8568A 



9040n/9050n et 
9040dn/9050dn) 



Bac optionnel 4 
(dispositif 
d'alimentation de 
2 000 feuilles) 



Bac optionnel s'adaptant sous 
rimprimante pour augmenter la 
capacite d'entree 



C8531A 



Accessoire Permet d'imprimer automatiquement C8532A 

d'impression recto sur les deux cotes du papier, 
verso optionnel 
(unite d'impression 
recto verso) 

(en standard sur le 
modele 
HP LaserJet 
9040dn/9050dn) 
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Type d'article Article Description ou utilisation Numero de bon 

de commande 



Peripheriques de 
sortie optionnels (un 
peripherique peut 
etre installe dans 
toute imprimante) 



Bac d'empilement 
de 3 000 feuilles 



Peripherique d'empilage de 

3 000 feuilles Le peripherique permet 

egalement d'imprimer en decalage. 



C8084A 



Bac d'empilement/ 
agrafeuse de 
3 000 feuilles 



Peripherique d'empilage de 
3 000 feuilles permettant d'agrafer 
jusqu'a 50 feuilles de papier par 
document. Le peripherique permet 
egalement d'imprimer en decalage. 



C8085A 



Module de finition Module de finition permettant d'empiler C8088B 
multifonction jusqu'a 1 000 feuilles, d'agrafer jusqu'a 
50 feuilles de papier et de plier et 
d'agrafer en continu des brochures 
pouvant contenir jusqu'a 10 feuilles 
de papier. 



Trieuse 8 bacs Peripherique equipe d'un bac recto Q5693A 
(bac superieur) et de 8 bacs face vers 
le bas pouvant etre affectes a des 
utilisateurs individuels ou a des 
groupes de travail. Le peripherique 
remplit egalement les fonctions de 
separateur, de receptacle et de trieur/ 
classeur. 



Fournitures Cartouche 
d'impression d'impression 
(en moyenne 
30 000 pages a 
une couverture 
d'environ 5 %) 



Capacite de remplacement HP C8543X 

maximale, cartouche d'impression 

(Smart) 



Cartouche Cartouche de 5 000 agrafes HP C8091A 

d'agrafes (pour bac (remplacement). 

d'empilement/ 

agrafeuse) 



Cartouche Cartouche de 5 000 agrafes HP C8092A 

d'agrafes (pour (remplacement). 
module de finition 
multifonction) 
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Type d'article Article Description ou utilisation Numero de bon 

de commande 



Memoire, polices et DIMM SDRAM 
stockage de masse DDR 

(100 broches) 



L'imprimante est dotee de deux 
logements DIMM. L'un d'entre eux est 
utilise par la memoire installee en 
usine. 

Augmente la capacite de 1'imprimante 
pour le traitement des taches 
d'impression importantes (maximum 
de 512 Mo avec les DIMM DDR de 
marque HP). 



32 Mo 
64 Mo 
128 Mo 
256 Mo 
512 Mo 



Q3982A 
Q2625A 
Q2626A 
C2627A 
C2628A 



Cartes memoire Stockage permanent pour les polices 
flash et les formulaires. 

(100 broches) 

1 6 Mo Q2634A 
32 Mo Q2635A 
64 Mo Q2636A 



Disque dur EIO Stockage permanent pour les polices J6073A (> 5 Go) 
et les formulaires. Active la technologie 
RIP ONCE des taches d'impression 
trap volumineuses pour utiliser cette 
fonction dans la RAM. 
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Type d'article 


Article 


Description ou utilisation 


Numero de bon 
de commande 


Cables et 

accessoires 

d'interface 


Cartes EIO 


• 


Carte de connexion HP Jetdirect 
pour connectivite USB, serie et 
LocalTalk 


J4135A 






• 


Serveur d'impression HP Jetdirect 
620N pour reseaux Fast Ethernet 
(RJ-45 uniquement) 
(10/100Base-TX) (connecteur 
10/100Base-TX integre en 
standard sur les modeles 
HP LaserJet 9040n/9050n et 
9040dn/9050dn) 


J7934A 






• 


Connectivite sans fil 802.1 1 b 
HP 680n 


J6058A 






• 


Serveur d'impression 

HP Jetdirect 625N pour Fast 

Ethernet (reseaux 10/100Base-TX) 


J7960A 


Kit de maintenance 


Kitde maintenance 
de I'imprimante 


• 


Le kit contient deux rouleaux de 
type 1 , sept rouleaux de type 2, un 
cylindre de transfert et une station 
de fusion. 


C9152A (pour les 
modeles 110-V) 
C9153A (pour les 
modeles 220-V) 
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Vue exterieure de I'imprimante et de ses accessoires 




1 . Sortie standard (bac de sortie face vers le bas) 

2. Bac optionnel 1 

3. Trappe droite 

4. Trappe de transfert verticale 

5. Bac optionnel 4 

6. Bac 3 

7. Bac 2 

8. Trappe gauche (derriere le peripherique de sortie) 

9. Accessoire d'impression recto verso optionnel (unite d'impression recto verso) (a I'interieur 
de rimprimante) 

1 0. Peripherique de sortie optionnel (bac d'empilement de 3 000 feuilles, bac d'empilement/ 
agrafeuse de 3 000 feuilles, module de finition multifonction ou trieuse 8 bacs) 

11. Bac superieur (bac de sortie face vers le haut, installe comme peripherique de sortie 
optionnel) 

12. Trappe avant 

13. Trappe gauche 

14. Logement EIO 1 

15. Logement EIO 2 

16. Cordon d'alimentation 

1 7. Alimentation de sortie du bac 4 



Remarque Pour plus d'informations sur les bacs de sortie pour chaque peripherique de sortie optionnel, 

reportez-vous a la section Selection du bac de sortie. 
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Agencement et utilisation de base du panneau de commande 



Le panneau de commande comprend trois voyants (LED), quatre boutons de navigation, une 
aide integree, deux boutons pour I'execution de taches precises, un pave numerique et un ecran 
graphique (capacite d'affichage maximale de quatre lignes texte). 




Numero 


Bouton 


Fonction 


1 


Menu 


Pour entrer dans les menus ou les quitter. 


2 


(Fleche retour) 


Permet de revenir a la selection precedente ou a la frappe precedente 
(touches numeriques). 


3 


▲ 

(Fleche haut) 


Permet de naviguer vers I'element precedent de la liste. 


4 


(Selectionner) 


• Enregistre la valeur selectionnee pour cet article. Un asterisque (*) 
apparait en regard de I'option selectionnee, indiquant qu'il s'agit de 
la nouvelle valeur par defaut. Les reglages par defaut sont 
conserves lorsque I'imprimante est mise hors tension ou 
reinitialisee (sauf si vous retablissez tous les parametres usine 
depuis le menu REINITIALISATION). 

• Imprime une des pages d'informations de I'imprimante a partir du 
panneau de commande. 


5 


Pave numerique 


Permet d'entrer des valeurs numeriques. 


6 


c 

(Effacer) 


Permet de rendre a une entree numerique sa valeur par defaut. 


7 


T 

(Fleche bas) 


Permet de naviguer vers I'element suivant de la liste. 


8 


(Aide) 


Permet d'obtenir de I'aide concernant le message actuellement affiche. 
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Numero Bouton 



Fonction 



9 Arreter Fait apparaTtre le menu Rrreter avec les options suivantes : 

• Annuler la tache compression en cours. 

• Suspendre I'impression. 

• Reprendre I'impression si elle a ete suspendue. 



Interpretation des voyants du panneau de commande 



Numero 


Voyant 




Signification 


10 


Attention 


Arrete 
Allume 

Clignotant 


L'imprimante ne presente pas d'erreur. 
L'imprimante presente une erreur critique. Arretez 
l'imprimante, puis remettez-la en marche. 

Une intervention est requise. Reportez-vous a I'ecran du 
panneau de commande. 


11 


Donnees 


Arrete 
Allume 

Clignotant 


L'imprimante ne comporte pas de donnees a imprimer. 

L'imprimante comporte des donnees a imprimer, mais 
elle n'est pas prete ou est hors ligne. 

L'imprimante effectue un traitement ou les donnees sont 
en cours d'impression. 


12 


Pret 


Arrete 

Allume 

Clignotant 


L'imprimante est hors ligne ou presente une erreur. 

L'imprimante est prete a imprimer. 

L'imprimante se met hors ligne, attendez que le 
clignotement cesse. 



Utilisation des menus du panneau de commande 



Pour obtenir la liste complete des articles du panneau de commande et de leurs valeurs 
possibles, reportez-vous a la section Menus du panneau de commande. Si des bacs ou autres 
accessoires additionnels sont installes dans l'imprimante, de nouveaux articles de menu 
apparaissent automatiquement. 

Pour imprimer la structure des menus du panneau de commande 

Pour plus d'informations sur la maniere d'imprimer la structure d'un menu du panneau de 
commande, reportez-vous a la section Structure des menus. 

Pour modifier un parametre du panneau de commande 

1 Appuyez sur v ou Menu pour ouvrir les menus. 

2 Utilisez A ou ▼ pour acceder au menu souhaite, puis appuyez sur v pour le 
selectionner. En fonction des menus, vous pouvez etre amene a repeter cette etape pour 
selectionner un sous-menu. 

3 Utilisez A ou ▼ pour acceder a I'option souhaitee, puis appuyez sur v pour la 
selectionner. 

4 Utilisez A ou ▼ pour acceder a la valeur souhaitee, puis appuyez sur v pour la 
selectionner. Un asterisque (*) apparaTt dans I'affichage du panneau de commande, en 
regard de la selection, indiquant qu'il s'agit de la nouvelle valeur par defaut. 

5 Appuyez sur Menu pour quitter les menus. 
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Les parametres du pilote d'impression ou de I'application sont prioritaires sur ceux du panneau 
de commande. (Les parametres de I'application sont prioritaires sur ceux du pilote d'impression.) 
Si vous ne pouvez pas ouvrir un menu ou utiliser une option, il se peut que I'option ne soit pas 
offerte avecl'imprimante ouque votre administrateur reseau ait verrouille lafonction. (Le panneau 



de commande affiche 



r".::::.r u 



es.) Contactez votre administrateur reseau. 



Interpretation des LED d'etat de la gestion du papier 

Utilisez le tableau suivant pour interpreter les LED d'etat situees sur le bac d'alimentation 
optionnel de 2 000 feuilles (bac optionnel 4), sur le bac d'empilement optionnel de 3 000 feuilles, 
sur le bac d'empilement/agrafeuse optionnel(le)de 3 000 feuilles, sur le module de finition 
multifonction et sur la trieuse 8 bacs optionnelle. 



Voyant 


Bac d'alimentation 

optionnel de 

2 000 feuilles (Bac 4) 


Peripherique de sortie optionnel 
(bac d'empilement de 3 000 feuilles, 
bac d'empilement/agrafeuse 
de 3 000 feuilles, module de finition 
multifonction ou trieuse 8 bacs) 


Vert et fixe 


L'accessoire est sous tension 
et pret. 


L'accessoire est sous tension et pret. 


Vert et clignotant 


L'accessoire est en mode 
service. 


L'accessoire est en mode service. 


Orange et fixe 


L'accessoire presente un 
dysfonctionnement materiel. 


L'accessoire presente un dysfonctionnement 
materiel. 



Orange et clignotant 



L'accessoire presente un 
bourrage papier ou une page 
du bac doit etre retiree du bac, 
meme si elle n'est pas 
coincee. 

La trappe de transfert verticale 
est peut-etre ouverte. 



L'accessoire presente un bourrage papier ou 
une page du bac doit etre retiree de I'unite, 
meme si elle n'est pas coincee. 

L'accessoire n'est pas correctement relie a 
I'imprimante. 



Arrete 



L'imprimante est peut-etre en 
mode Veille. Appuyez sur 
n'importe quel bouton. 

L'accessoire n'est pas 
alimente en courant. 



L'imprimante est peut-etre en mode Veille. 
Appuyez sur n'importe quel bouton. 

L'accessoire n'est pas alimente en courant. 
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Logiciel d'impression 



L'imprimante est accompagnee d'un CD-ROM contenant le logiciel du systeme d'impression. 
Les composants logiciels et pilotes d'impression presents sur ce CD-ROM vous permettront de 
tirer le meilleur parti de votre imprimante. Pour obtenir des instructions d'installation, reportez- 
vous aux notes d'installation presentes sur ce CD-ROM. 



Remarque Pour obtenir les informations les plus recentes sur les composants du logiciel du systeme 

d'impression, reportez-vous au fichier LisezMoi disponible sur Internet a I'adresse suivante : 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . Pour plus d'informations sur I'installation du logiciel 
d'impression, reportez-vous aux notes d'installation presentes sur le CD-ROM fourni avec 
l'imprimante. 

Cette section presente le logiciel inclus sur le CD-ROM. Le systeme d'impression comprend le 
logiciel pour les environnements de fonctionnement suivants : 

• Microsoft® Windows 9Xet Windows Millennium Edition (Me) 

• Microsoft Windows NT® 4.0, Windows 2000 et Windows XP 

• IBM OS/2 version 3.0 ou ulterieure (egalement disponible sur Internet) 

• Apple Mac OS 7.5 ou version ulterieure 

• Linux (egalement disponible sur Internet) 

Le systeme d'impression comprend egalement des logiciels destines aux administrateurs reseau 
qui utilisent les systemes d'exploitation de reseau suivants : 

• Microsoft Windows 9Xet Windows Me 

• Microsoft Windows NT 4.0, Windows 2000 et Windows XP 

• Windows Server 2003 (Microsoft) 

• Mac OS (EtherTalk) 

• Linux (Web) 

• UNIX® (Web) 

La procedure d'installation d'une imprimante reseau pour UNIX et les autres systemes 
d'exploitation reseau est disponible sur le Web ou chez un distributeur agree HP. 



Remarque Pour obtenir une liste des pilotes d'impression, des logiciels d'impression HP mis a jour et des 

informations sur I'assistance produit, visitez le site Web www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 



Fonctions du logiciel 

Les fonctions Configuration automatique, Mettre a jour maintenant et Preconfiguration sont 
disponibles pour les imprimantes HP LaserJet series 9040/9050. 

Configuration automatique du pilote 

Les pilotes HP LaserJet PCL 6 et PCL 5e pour pilotes Windows et PS pour Windows 2000 et 
Windows XP incluent les fonctions de configuration du pilote et de decouverte automatiques, 
precieuses lorsque vous installez des accessoires de l'imprimante. L'unite d'impression recto 
verso, les bacs papier optionnels et les modules DIMM comptent notamment parmi les 
accessoires pris en charge par la fonction de configuration automatique du pilote. 
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Mettre a jour maintenant 

Si vous avez modifie la configuration de I'imprimante HP LaserJet 9040/9050 depuis son 
installation, le pilote peut etre automatiquement mis a jour avec la nouvelle configuration dans des 
environnements prenant en charge la communication bidirectionnelle. Cliquez sur le bouton Mettre 
a jour maintenant pour repercuter automatiquement la nouvelle configuration au niveau du pilote. 

Dans un environnement Pointage et Impression, la fonction Mettre a jour maintenant n'est pas 
prise en charge par la machine cliente. La fonction Mettre a jour maintenant peut etre utilisee 
pour des imprimantes installees en local et pour des serveurs Pointage et Impression. 

Preconfiguration du pilote HP 

Preconfiguration du pilote HP est un jeu d'outils permettant de personnaliser et de distribuer le 
logiciel HP dans des environnements d'impression d'entreprise geres. Avec la Preconfiguration 
du pilote HP, les administrateurs informatiques peuvent preconfigurer les parametres par defaut 
de I'impression et du peripherique pour les pilotes d'impression HP avant d'installer les pilotes 
dans I'environnement reseau. Pour plus d'informations, reportez-vous au HP Driver 
Preconfiguration Support Guide, disponible a I'adresse suivante : 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 

Pilotes d'impression 

Utilisez les pilotes d'impression pour acceder aux fonctions de I'imprimante et permettre a 
I'ordinateur de communiquer avec cette derniere (via un langage d'imprimante). Pour obtenir des 
logiciels et des langages supplementaires, consultez les notes d'installation, le fichier LisezMoi et 
le fichier LisezMoi Informations de derniere minute du CD-ROM de I'imprimante. 

Le tableau suivant repertorie les pilotes d'impression inclus avec I'imprimante. Vous pouvez 
obtenir les derniers pilotes a I'adresse suivante www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . (Si vous ne 
disposez pas d'un acces a Internet, reportez-vous a la brochure d'assistance HP.) En fonction de 
la configuration des ordinateurs Windows, le programme d'installation du logiciel d'impression 
verifie automatiquement si I'ordinateur a acces a Internet pour obtenir les pilotes les plus recents. 

Le pilote d'impression PCL 5e pour tous les systemes d'exploitation et les pilotes PCL 6 et PS 
pour Windows NT 4.0, sont disponibles sur le CD-ROM. Toutefois, lors d'une installation standard, 
ces pilotes d'impression ne sont pas installes. Pour installer I'un de ces pilotes, utilisez I'assistant 
Ajout d'imprimante. 



System e 
d'exploitation 1 


PCL5e 


PCL 6 


PS 2 


PPD 3 


Windows 9Xet 
Windows Me 


/ 


/ 


/ 




Windows NT 4.0 


/ 


/ 


/ 




Windows 2000 


/ 


/ 


/ 




Windows XP 


/ 


/ 


/ 




Windows Server 2003 


/ 


/ 


/ 




Macintosh OS 


/ 


/ 


/ 


/ 



1 . Les fonctions de I'imprimante ne sont pas toutes disponibles a partir de tous les pilotes ou 
systemes d'exploitation. Pour prendre connaissance des fonctions disponibles, reportez-vous 
a I'aide contextuelle de votre pilote. 

2. L'emulation PostScript (PS) de niveau 3 est appelee PS dans ce guide de I'utilisateur. 

3. Seuls les fichiers PostScript Printer Description (PPD) sont inclus (reportez-vous a la section 
Fichiers PostScript Printer Description (PPD) et Printer Dialog Extension (PDE)). Le pilote 
d'impression Apple est fourni avecle systeme d'exploitation Macintosh (OS) ou peut etreobtenu 
directement aupres d'Apple. 
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Remarque Lors de Installation du logiciel, si votre systeme ne verifie pas automatiquement la disponibilite 

de pilotes plus recents sur Internet, vous pouvez les telecharger a I'adresse suivante : 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . Une fois connecte, cliquez sur Downloads and Drivers pour 
trouver le pilote que vous souhaitez telecharger. 

Vous pouvez obtenir des scripts modeles pour UNIX et Linux en les telechargeant depuis 
Internet, ou en les demandant a un bureau de service ou d'assistance agree HP. Vous pouvez 
telecharger les programmes d'installation UNIX a I'adresse suivante 
www.hp.com/support/net_printing . 



Remarque Si le pilote d'impression souhaite n'est pas present sur le CD-ROM de I'imprimante ou qu'il n'est 

pas repertorie ici, consultez les notes d'installation, le fichier LisezMoi et le fichier LisezMoi 
Informations de derniere minute pour savoir si le pilote d'impression est pris en charge. S'il n'est 
pas pris en charge, contactez le fabricant ou le distributeur du programme que vous utilisez pour 
obtenir un pilote pour I'imprimante. 



Pilotes supplementaires 

Les pilotes suivants ne sont pas presents sur le CD-ROM, mais sont disponibles sur Internet ou 
via I'assistance clientele HR 

• pilote d'impression OS/2 PCL 5e et PCL 6 

• pilote d'impression OS/2 PS 

• scripts modeles UNIX 

• pilotes Linux 

• pilotes HP OpenVMS 



Remarque Les pilotes OS/2 peuvent etre obtenus aupres d'IBM et sont fournis avec OS/2, lis ne sont pas 

disponibles en chinois traditionnel, chinois simplifie, coreen et japonais. 



Remarque Les pilotes HP OpenVMS sont disponibles a I'adresse suivante : h71 000.www7.hp.com . 



Choix du pilote d'impression adapte a vos besoins 

Choisissez un pilote d'impression en fonction de votre mode d'utilisation de I'imprimante. 
Certaines fonctions de I'imprimante sont disponibles uniquement avec les pilotes PCL 6. 
Reportez-vous a I'aide du pilote d'impression pour connaitre les fonctions disponibles. 

• Utilisez le pilote PCL 6 pour tirer pleinement parti des fonctions de I'imprimante. Pour des 
impressions de bureautique, il est recommande d'utiliser le pilote PCL 6 qui offre des 
performances et une qualite d'impression optimales. 

• Utilisez le pilote PCL 5e si vous avez besoin d'une compatibilite en amont avec des pilotes 
PCL precedents ou des imprimantes plus anciennes. 

• Utilisez le pilote PS si vous imprimez principalement a partir de programmes PostScript, tels 
qu'Adobe et Corel, pour une compatibilite avec les besoins PostScript niveau 3, ou pour une 
prise en charge des DIMM de police PS. 



Remarque L'imprimante bascule automatiquement entre les langages des pilotes PS et PCL. 
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Aide du pilote d'impression 



Chaque pilote d'impression possede des ecrans d'aide qui peuvent etre actives en cliquant sur le 
bouton Aide, sur F1 ou sur le point d'interrogation situe dans Tangle superieur droit du pilote 
(selon le systeme d'exploitation Windows utilise). Ces ecrans d'aide fournissent des informations 
detaillees sur le pilote correspondant. L'aide du pilote d'impression est independante de celle du 
programme. 

Acces aux pilotes d'impression 

Utilisez I'une des methodes suivantes pour acceder aux pilotes d'impression a partir de votre 
ordinateur : 



Systeme 

a exploitation 


Changement 
temporaire aes 
parametrages 
(depuis un 
programme) 


Changement des 
parametres par 
defaut des taches 
d'impression 
(sur tous les 
programmes) 


Changement des 
parametres ae 
configuration (par 
exemple, ajouter un 
nouveau bac 
d'alimentation) 


Windows 9X, 
Windows NT et 
Windows Me 


Dans le menu Fichier, 
selectionnez Imprimer. 
Selectionnez 
rimprimante, puis cliquez 
sur Proprietes. (La 
veritable procedure peut 
etre legerement 
differente ; la methode 
presentee ici est la plus 
courante.) 


Cliquez sur Demarrer, 
pointez sur Parametres, 
puis cliquez sur 
Imprimantes. Cliquez 
avec le bouton droit de la 
souris sur I'icone de 
rimprimante voulue, puis 
selectionnez Proprietes 
(Windows 98 et Windows 
Me) ou Valeurs par 
defaut (Windows NT 4.0). 


Cliquez sur Demarrer, 
pointez sur Parametres, 
puis cliquez sur 
Imprimantes. Cliquez 
avec le bouton droit de la 
souris sur I'icone de 
rimprimante voulue, puis 
selectionnez Proprietes. 
Cliquez sur I'onglet 
Configurer. 


Windows 2000 et 
Windows XP 


Dans le menu Fichier, 
selectionnez Imprimer. 
Selectionnez 
rimprimante, puis 
cliquez sur Proprietes 
ou sur Preferences. (La 
veritable procedure peut 
etre legerement 
differente ; la methode 
presentee ici est la plus 
courante.) 


Cliquez sur Demarrer, 
pointez sur Parametres, 
puis cliquez sur 
Imprimantes ou sur 
Imprimantes et 
telecopieurs. Cliquez 
avec le bouton droit de la 
souris sur I'icone de 
rimprimante, puis 
selectionnez 
Preferences 
d'impression. 


Cliquez sur Demarrer, 
pointez sur Parametres, 
puis cliquez sur 
Imprimantes. Cliquez 
avec le bouton droit de la 
souris sur I'icone de 
rimprimante voulue, puis 
selectionnez Proprietes. 
Cliquez sur I'onglet 
Parametres du 
peripherique. 


Macintosh OS 9.1 


Dans le menu Fichier, 
selectionnez Imprimer. 
Apportez les 
modifications souhaitees 
dans les differents 
menus deroulants. 


Dans le menu Fichier, 
selectionnez Imprimer. 
Lorsque vous modifiez 
des parametres dans les 
menus deroulants, 
cliquez sur Enregistrer 
parametres. 


Cliquez sur I'icone de 
rimprimante du bureau. 
Dans le menu 
Impression, cliquez sur 
I'option de modification 
de la configuration. 
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Systeme 


Changement 


Changement des 


Changement des 


d'exploitation 


temporaire des 


parametres par 


parametres de 




parametrages 


defaut des taches 


configuration (par 




Mam lie iiri 

luepuis un 


u impression 


exempie, ajouier un 




programme) 


(sur tous les 


nouveau bac 






programmes) 


d'alimentation) 



Macintosh OS X 
10.1 



Dans le menu Fichier, 
selectionnez Imprimer. 
Apportez les 
modifications souhaitees 
dans les differents 
menus deroulants. 



Dans le menu Fichier, 
selectionnez Imprimer. 
Lorsque vous modifiez 
des parametres dans les 
differents menus 
deroulants, cliquez sur 
Enregistrer les 
reglages 

personnalises. Ces 

parametres sont 
enregistres dans I'option 
Personnalise. Pour 
utiliser ces nouveaux 
parametres, vous devez 
selectionner I'option 
Personnalise a chaque 
fois que vous ouvrez un 
programme et que vous 
imprimez. 



Supprimez I'imprimante 
et reinstallez-la. Lorsque 
vous reinstallez le pilote, 
celui-ci sera 
automatiquement 
configure avec les 
nouvelles options 
(connexions AppleTalk 
uniquement.) 

Les parametres de 
configuration risquent de 
ne pas etre disponibles 
en mode Classique. 



Macintosh OS X.2 



Dans le menu Fichier, 
selectionnez Imprimer. 
Apportez les 
modifications souhaitees 
dans les differents 
menus deroulants. 



Dans le menu Fichier, 
selectionnez Imprimer. 
Modifiez les parametres 
des differents menus 
deroulants. Dans le 
menu deroulant 
Prereglages, cliquez sur 
Enregistrer sous et 
entrez un nom pour ce 
parametre. Ces 
parametres sont 
enregistres dans le menu 
Prereglages. Pour 
utiliser ces nouveaux 
parametres, vous devez 
selectionner I'option de 
parametres predefinis a 
chaque fois que vous 
ouvrez un programme et 
que vous imprimez. 



Ouvrez le Centre 
d'impression. 

(Selectionnez le disque 
dur, cliquez sur 
Applications, choisissez 
Utilitaires, puis 
double-cliquez sur 
Centre d'impression.) 
Cliquez sur la file 
d'attente d'impression. 
Dans le menu 
Imprimantes, cliquez sur 
Afficher les infos. 
Selectionnez le menu 
Options installables. 

Les parametres de 
configuration risquent de 
ne pas etre disponibles 
en mode Classique. 
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System e 
d'exploitation 



Changement 
temporaire des 
parametrages 
(depuis un 
programme) 



Changement des 
parametres par 
defaut des taches 



Changement des 
parametres de 
configuration (par 
exemple, ajouter un 
nouveau bac 
d'alimentation) 



d'impression 
(sur tous les 
programmes) 



Macintosh OS X.3 Dans le menu Fichier, 



Dans le menu Fichier, 
selectionnez Imprimer. 
Modifiez les parametres 
des differents menus 
deroulants. Dans le 
menu deroulant 
Prereglages, cliquez sur 
Enregistrer sous et 
entrez un nom pour ce 
parametre. Ces 
parametres sont 
enregistres dans le menu 
Prereglages. Pour 
utiliser ces nouveaux 
parametres, vous devez 
selectionner I'option de 
parametres predefinis a 
chaque fois que vous 
ouvrez un programme et 
que vous imprimez. 



Ouvrez le Printer Setup 
Utility. (Selectionnez le 
disque dur, cliquez sur 
Applications, choisissez 
Utilitaires, puis 
double-cliquez sur 
I'utilitaire de 
configuration de 
rimprimante.) Cliquez 
sur la file d'attente 
d'impression. Dans le 
menu Imprimantes, 
cliquez sur Afficher les 
infos. Selectionnez le 
menu Options 
installables. 



selectionnez Imprimer. 
Apportez les 
modifications souhaitees 
dans les differents 
menus deroulants. 



Logiciels pour ordinateurs Macintosh 

Le programme d'installation HP comprend des fichiers PostScript Printer Description (PPD), 
Printer Dialog Extensions (PDE) et I'utilitaire HP LaserJet pour les ordinateurs Macintosh. 

Les ordinateurs Macintosh peuvent utiliser le serveur Web integre si I'imprimante est connectee 
a un reseau. 

Fichiers PostScript Printer Description (PPD) et Printer Dialog Extension 



Utilisez des fichiers PPD avec des pilotes PostScript pour acceder aux fonctions de I'imprimante 
et permettre a I'ordinateur de communiquer avec I'imprimante. Un programme d'installation des 
fichiers PPD, PDE et des logiciels est fourni sur le CD-ROM. Utilisez le pilote PS approprie, 
fourni avec le systeme d'exploitation. 

Utilitaire HP LaserJet 

L'utilitaire HP LaserJet permet de controler les fonctions non disponibles dans le pilote. En vous 
aidant des ecrans illustres, selectionnez les fonctions de I'imprimante souhaitees. Servez-vous 
de I'utilitaire HP LaserJet pour effectuer les operations suivantes : 

• nommer I'imprimante, I'affecter a une zone du reseau et telecharger des fichiers et des 
polices 

• configurer I'imprimante pour I'impression IP 

L'utilitaire HP LaserJet n'est actuellement pas pris en charge par OS X. En revanche, il est pris 
en charge par I'environnement Classique. 



(PDE) 
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Installation du logiciel d'impression 

Les sections suivantes fournissent des instructions concernant installation du logiciel 
d'impression. 

L'imprimante est accompagnee d'un CD-ROM sur lequel se trouvent le logiciel et des pilotes 
d'impression. Le logiciel d'impression fourni sur ce CD-ROM doit etre installe afin que vous 
puissiez tirer parti au maximum des fonctions de l'imprimante. 

Si vous n'avez pas acces a un lecteur de CD-ROM, vous pouvez telecharger le logiciel 
d'impression a partir du site Web www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 



Remarque Vous pouvez telecharger des exemples de scripts modeles destines aux reseaux UNIX (HP-UX®, 

Sun Solaris) et Linux sur le site www.hp.com/support/net printing . 



Installation du logiciel d'impression Windows pour connexions directes 

Cette section decrit I'installation du logiciel d'impression pour Microsoft Windows 98, Windows 
Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003 et Windows XP. 

Si vous installez le logiciel sous Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows Server 2003 ou 
Windows XP, assurez-vous de disposer des privileges d'administration. 

Lorsque vous installez le logiciel d'impression dans un environnement a connexion directe, 
installez toujours le logiciel avant de brancher le cable parallele. Si vous avez branche le cable 
parallele avant d'installer le logiciel, reportez-vous a la section Installation du logiciel une fois le 
cable parallele connecte. 

Pour installer le logiciel d'impression 

1 Fermez tous les programmes ouverts ou en cours d'execution. 

2 Inserez le CD-ROM dans le lecteur. Si I'ecran d'accueil ne s'affiche pas, utilisez la procedure 
suivante : 

a dans le menu Demarrer, cliquez sur Executer. 

b Entrez les informations suivantes : X:/setup (X correspond a la lettre du lecteur de CD- 
ROM). 

c Cliquez sur OK. 

3 Lorsque vous y serez invite, cliquez sur Installation d'imprimante et suivez les instructions 
qui apparaissent. 

4 Une fois I'installation terminee, cliquez sur Terminer. Vous devrez peut-etre redemarrer 
I'ordinateur. 

5 Imprimez une page de test ou une page generee a partir de n'importe quel programme afin 
de vous assurer que le logiciel est installe correctement. 

Si I'installation echoue, reinstallez le logiciel. Si I'installation echoue a nouveau, consultez les 
notes d'installation et les fichiers LisezMoi du CD-ROM de l'imprimante, la brochure incluse dans 
le carton de l'imprimante ou connectez-vous au site www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 pour 
obtenir de I'aide ou des informations complementaires. 
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Installation du logiciel d'impression Windows pour reseaux 

Le logiciel du CD-ROM de I'imprimante prend en charge Installation en reseau sur un reseau 
Microsoft. Pour I'installation en reseau sous d'autres systemes d'exploitation, connectez-vous au 
site www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 ou reportez-vous au Network Installation Guide fourni 
avec I'imprimante. 

Le serveur d'impression HP Jetdirect inclus avec les imprimantes HP LaserJet 9040n/9050n et 
HP LaserJet 9040dn/9050dn est equipe d'un port reseau 1 0/1 OOBase-TX. Si vous avez besoin 
d'un serveur d'impression HP Jetdirect equipe d'un autre type de port reseau, reportez-vous a la 
section Composants ou accessoires ou connectez-vous au site 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 

Le programme d'installation ne prend pas en charge I'installation d'imprimante ou la creation 
d'objet imprimante sur les serveurs Novell. II prend uniquement en charge les installations 
reseau en mode direct entre des ordinateurs Windows et une imprimante. Pour installer votre 
imprimante et creer des objets sur un serveur Novell, utilisez un utilitaire HP (tel que HP Web 
Jetadmin ou I'Assistant d'installation d'imprimantes reseau HP) ou un utilitaire Novell (tel que 
NWadmin). 

Pour installer le logiciel d'impression 

1 Assurez-vous que le serveur d'impression HP Jetdirect est configure correctement pour le 
reseau en imprimant une page de configuration (reportez-vous a la section Impression de 
pages d'informations). Sur la seconde page, reperez I'adresse IP de I'imprimante. Vous 
aurez peut-etre besoin de cette adresse pour terminer I'installation en reseau. Si 
I'imprimante utilise la configuration IP DHCP, utilisez le nom indique sur la seconde page. 
Sinon, lorsque I'imprimante est mise hors tension pendant une longue periode, DHCP ne 
garantit pas que la meme adresse IP pourra etre utilisee. 

2 Fermez tous les programmes ouverts ou en cours d'execution. 

3 Inserez le CD-ROM dans le lecteur. Si I'ecran d'accueil ne s'affiche pas, utilisez la procedure 
suivante : 

a Dans le menu Demarrer, cliquez sur Executer. 

b Entrez les informations suivantes : X:/setup (X correspond a la lettre du lecteur de CD- 
ROM). 

c Cliquez sur OK. 

4 Lorsque vous y serez invite, cliquez sur Installation d'imprimante et suivez les instructions 
qui apparaissent. 

5 Une fois I'installation terminee, cliquez sur Terminer. Vous devrez peut-etre redemarrer 
I'ordinateur. 

6 Imprimez une page de test ou une page generee a partir de n'importe quel programme afin 
de vous assurer que le logiciel est installe correctement. 

Si I'installation echoue, reinstallez le logiciel. Si I'installation echoue a nouveau, consultez les 
notes d'installation et les fichiers LisezMoi du CD-ROM de I'imprimante, la brochure incluse dans 
le carton de I'imprimante ou connectez-vous au site www.hp.com/support/lj9050_lj9040 pour 
obtenir de I'aide ou des informations complementaires. 

Configuration d'un ordinateur Windows pour utiliser I'imprimante reseau 
via le partage Windows 

Si I'imprimante est directement connectee a un ordinateur via un cable parallele, vous pouvez 
partager I'imprimante sur le reseau afin que d'autres utilisateurs du reseau puissent I'utiliser. 

Reportez-vous a votre documentation Windows pour obtenir des informations sur le partage 
Windows. Une fois I'imprimante partagee, installez le logiciel d'impression sur tous les 
ordinateurs qui partagent I'imprimante. 
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Installation du logiciel d'impression Macintosh pour reseaux 

Cette section decrit Installation du logiciel d'impression Macintosh. Le logiciel d'impression 
prend en charge Mac OS versions 8.6 a 9.2.x, Mac OS version 10.1 et ulterieures. 

Le logiciel d'impression comprend les elements suivants : 

• Fichiers PostScript® Printer Description (PPD) 

Les fichiers PPD, associes aux pilotes d'impression PostScript, donnent acces aux fonctions 
de I'imprimante. Un programme d'installation des fichiers PPD et des logiciels est fourni sur 
le CD-ROM qui accompagne I'imprimante. Utilisez le pilote d'impression Apple LaserWriter 8 
fourni avec I'ordinateur. 

• Utilitaire HP LaserJet 

L'utilitaire HP LaserJet donne acces a des fonctions non disponibles dans le pilote 
d'impression. En vous aidant des ecrans illustres, selectionnez des fonctions de I'imprimante 
et effectuez les taches suivantes : 

• Nommez I'imprimante. 

• Affectez I'imprimante a une zone du reseau. 

• Affectez une adresse IP a I'imprimante. 

• Telechargez des fichiers et des polices. 

• Configurez I'imprimante pour I'impression IP ou AppleTalk. 

Remarque L'utilitaire HP LaserJet n'est actuellement pas pris en charge par OS X. En revanche, il est pris 

en charge par I'environnement Classique. 

Pour installer les pilotes d'impression sous Mac OS 8.6 a Mac OS 9.2 

1 Connectez le cable reseau entre le serveur d'impression HP Jetdirect et un port reseau. 

2 Inserez le CD-ROM dans le lecteur. Le menu du CD-ROM s'affiche automatiquement. Si ce 
n'est pas le cas, double-cliquez sur I'icone du CD-ROM sur le bureau, puis double-cliquez 
sur I'icone du programme d'installation. Cette icone est situee dans le dossier Programme 
d'installation/ <langue> du CD-ROM de demarrage (<langue> correspond a votre preference 
de langue). (Par exemple, le dossier Programme d'installation/English contient I'icone du 
programme d'installation correspondant au logiciel d'impression anglais.) 

3 Suivez les instructions qui apparaissent. 

4 Ouvrez l'utilitaire d'imprimante de bureau Apple, situe dans le dossier {Disque de 
demarrage} : Applications : dossier Utilitaires. 

5 Double-cliquez sur Imprimante (AppleTalk). 

6 En regard de I'option de selection de I'imprimante AppleTalk, cliquez sur Modifier. 

7 Selectionnez I'imprimante, cliquez sur Autoconfiguration, puis cliquez sur Creer. 

8 Dans le menu Impression, cliquez sur I'option de definition de I'imprimante par defaut. 



Remarque L'icone sur le bureau est generique. Tous les panneaux d'impression specifiques apparaissent 

dans une boite de dialogue d'impression dans un programme. 

Pour installer les pilotes d'impression sous Mac OS 10.1 et versions ulterieures 

1 Connectez le cable reseau entre le serveur d'impression HP Jetdirect et un port reseau. 

2 Inserez le CD-ROM dans le lecteur. Le menu du CD-ROM s'affiche automatiquement. Si ce 
n'est pas le cas, double-cliquez sur I'icone du CD-ROM sur le bureau, puis double-cliquez 
sur I'icone du programme d'installation. Cette icone est situee dans le dossier Programme 
d'installation/ <langue> du CD-ROM de demarrage (<langue> correspond a votre preference 
de langue). (Par exemple, le dossier Programme d'installation/English contient I'icone du 
programme d'installation correspondant au logiciel d'impression anglais.) 
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3 Double-cliquez sur le dossier des programmes d'installation HP LaserJet. 

4 Suivez les instructions qui apparaissent. 

5 Double-cliquez sur I'icone du programme d'installation de la langue souhaitee. 

6 Sur le disque dur de votre ordinateur, double-cliquez sur Applications, sur Utilitaires, puis 
sur Centre d'impression. 

7 Cliquez sur I'option d'ajout d'imprimante. 

8 Selectionnez le type de connexion AppleTalk sous OS X 1 0.1 et Rendezvous sous OS X 1 0.2. 

9 Selectionnez le nom de I'imprimante. 

10 Cliquez sur I'option d'ajout d'imprimante. 

11 Fermez le Centre d'impression en cliquant sur le bouton de fermeture situe dans le coin 
superieur gauche. 

Les ordinateurs Macintosh ne peuvent pas etre connectes directement a une imprimante via un 
port parallele. 

Installation du logiciel une fois le cable parallele connecte 

Si vous avez branche un cable parallele a un ordinateur Windows, I'Assistant nouveau 
materiel detecte apparaTt lorsque vous mettez I'ordinateur sous tension. 

Pour que I'Assistant parcoure le CD-ROM et installe automatiquement le logiciel 
d'impression 

1 Dans la boTte de dialogue Nouveau materiel detecte, cliquez sur I'option de recherche du 
lecteur de CD-ROM. 

2 Cliquez sur Suivant. 

3 Suivez les instructions qui apparaissent. 

4 Imprimez une page de test ou une page generee a partir de n'importe quel programme afin 
de vous assurer que le logiciel est installe correctement. 

Si Installation echoue, reinstallez le logiciel. Si I'installation echoue a nouveau, consultez les 
notes d'installation et les fichiers LisezMoi du CD-ROM de I'imprimante, la brochure incluse dans 
le carton de I'imprimante ou connectez-vous au site www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 pour 
obtenir de I'aide ou des informations complementaires. 

Desinstallation du logiciel 

Cette section decrit la procedure de desinstallation du logiciel d'impression. 

Pour supprimer le logiciel des systemes d'exploitation Windows 

Pour selectionner certains composants du systeme d'impression HP pour Windows (ou tous) et 
les supprimer de votre systeme, utilisez le programme de desinstallation, dans le groupe de 
programmes HP LaserJet 9040/9050/Tools. 

1 Cliquez sur Demarrer, puis sur Programmes. 

2 Cliquez sur HP LaserJet 9040 ou HP LaserJet 9050, puis sur Outils. 

3 Cliquez sur Programme de desinstallation. 

4 Cliquez sur Suivant. 

5 Selectionnez les composants du systeme d'impression HP a desinstaller. 

6 Cliquez sur OK. 

7 Pour terminer la procedure de desinstallation, suivez les instructions qui apparaissent a 
I'ecran. 
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Pour supprimer le logiciel des systemes d'exploitation Macintosh 

Faites glisser le dossier HP LaserJet et les fichiers PPD dans la corbeille. 

Logiciels reseau 

Pour consulter un resume sur les solutions logicielles d'installation et de configuration reseau HP, 
reportez-vous au guide de I'administrateur du serveur d'impression HP Jetdirect. Ce guide est 
disponible sur le CD-ROM fourni avec I'imprimante. 

HP Web Jetadmin 

Utilisez HP Web Jetadmin pour gerer les imprimantes connectees HP Jetdirect au sein de votre 
intranet en utilisant un navigateur. HP Web Jetadmin est un outil de gestion avec navigateur. 
Vous devez I'installer uniquement sur un seul serveur d'administration reseau. II peut etre installe 
et execute sous Red Hat Linux ; Suse Linux ; Windows NT 4.0 Server et Workstation ; Windows 
2000 Professionnel, Server et Advanced Server ; et sous Windows XP avec Service Pack 1 . 

Pour telecharger une version recente de HP Web Jetadmin et pour obtenir la liste des derniers 
systemes hote pris en charge, visitez le site de I'assistance clientele en ligne HP a I'adresse 
www.hp.com/go/webjetadmin . 

Lorsque HP Web Jetadmin est installe sur un serveur hote, tous les clients peuvent y acceder 
via un navigateur Web pris en charge (tel que Microsoft Internet Explorer 5.5 et 6.0 ou Netscape 
Navigator 7.0). 

HP Web Jetadmin possede les fonctions suivantes : 

• L'interface utilisateur orientee tache offre des vues configurables qui represented, pour les 
administrateurs reseau, un gain de temps considerable. 

• Les profils utilisateur personnalisables permettent aux administrateurs reseau d'inclure 
uniquement la fonction que I'utilisateur visualisera ou utilisera. 

• La notification instantanee via messagerie electronique des defaillances materielles, du 
faible niveau des fournitures et d'autres problemes concernant I'imprimante peut etre 
acheminee vers differentes personnes. 

• Les operations d'installation et de gestion a distance peuvent s'effectuer n'importe ou via un 
navigateur Web standard. 

• La recherche automatique avancee permet de localiser les peripheriques du reseau, sans 
qu'il ne soit necessaire d'entrer manuellement chaque imprimante dans une base de 
donnees. 

• II permet une integration simple avec les progiciels de gestion de I'entreprise. 

• Les utilisateurs peuvent trouver rapidement des peripheriques en fonction de parametres 
tels que I'adresse IP, les possibilites en termes de couleur et le nom du modele. 

• Les peripheriques peuvent etre facilement organises en groupes logiques, avec une 
structure de bureau virtuelle permettant de simplifier la navigation. 

• II est possible de configurer et de gerer plusieurs imprimantes simultanement. 

Pour obtenir les informations les plus recentes sur HP Web Jetadmin, connectez-vous au site 
www.hp.com/go/webjetadmin . 

UNIX 

Le programme d'installation de I'imprimante HP Jetdirect pour UNIX est un simple utilitaire 
d'installation pour les reseaux HP-UX et Solaris. II peut etre telecharge depuis le site de 
I'assistance clientele HP a I'adresse suivante : www.hp.com/support/net printing . 
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Utilitaires 



L'imprimante est equipee de plusieurs utilitaires permettant un controle et une gestion simples 
de l'imprimante sur le reseau. 

Serveur Web integre 

Cette imprimante est equipee d'un serveur Web integre qui donne acces a des informations sur 
l'imprimante et sur les activites en cours sur le reseau. Un serveur Web offre un environnement 
dans lequel les programmes Web peuvent etre executes, tout comme un systeme d'exploitation, 
tel que Windows, fournit un environnement permettant I'execution des programmes sur votre 
ordinateur. Le contenu genere a partir de ces programmes peut alors etre visualise dans un 
navigateur Web, tel que Microsoft Internet Explorer ou Netscape Navigator. 

Lorsqu'un serveur Web est « integre », cela signifie qu'il reside sur un peripherique materiel (une 
imprimante, par exemple) ou un micrologiciel et non sur un logiciel installe sur un serveur reseau. 

L'avantage du serveur Web integre est qu'il offre une interface a l'imprimante, que tout utilisateur 
connecte au reseau via un ordinateur ou equipe d'un navigateur Web standard peut utiliser. II 
n'est pas necessaire d'installer ou de configurer un logiciel. Pour plus d'informations sur le 
serveur Web integre HP, reportez-vous au guide de I'utilisateurdu serveur Web integre. Ce guide 
est disponible sur le CD-ROM fourni avec l'imprimante. 

Fonctions 

Utilisez le serveur Web integre HP pour visualiser I'etat de l'imprimante et de la carte reseau et 
pour gerer des fonctions d'impression depuis votre ordinateur. Le serveur Web integre HP vous 
permet d'effectuer les taches suivantes : 

• consulter des informations d'etat de l'imprimante 

• determiner I'etat de tous les consommables et en commander de nouveaux 

• visualiser et modifier les configurations des bacs 

• visualiser et modifier la configuration des menus du panneau de commande de l'imprimante 

• visualiser et imprimer des pages internes 

• recevoir des notifications d'evenements relatifs a l'imprimante et aux consommables 

• ajouter ou personnaliser des liens vers d'autres sites Web 

• selectionner la langue dans laquelle afficher les pages du serveur Web integre 

• visualiser et modifier la configuration reseau 

Pour plus d'informations sur les caracteristiques et les fonctions du serveur Web integre, 
reportez-vous a la section Serveur Web integre. 

Boite a outils HP 

Pour plus d'informations sur la Boite a outils HP, reportez-vous a la section BoTte a outils HP. 
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Autres composants et utilitaires 

Plusieurs programmes sont disponibles pour les utilisateurs de Windows et de Macintosh OS, 
ainsi que pour les administrateurs reseau. Ces programmes sont presentes dans le tableau 
suivant. 



Windows 


Macintosh OS 


Administrateur reseau 


• Pronrammp d'in^tallation du 


• Fichiers PostScript Printer 


• HP Web Jetadmin : outil 


logiciel : automatise 


Description (PPD) : a utiliser 


de gestion systeme avec 


Installation du systeme 


avec les pilotes PostScript 


navigateur (pour obtenir le 


d'impression 


fournis avec le systeme 


logiciel HP Web Jetadmin le 


• Inscription Web en ligne 


iviac Uv3 


pius receni, conneciez-vous 


• BoTte a outils HP 


• Utilitaire LaserJet 


au site www.hp.com/ao/ 




(disponible sur Internet) : 


webjetadmin) 




utilitaire de gestion de 


• Programme d'installation 




I'imprimante pour les 


de I'imprimante HP Jetdirect 




utilisateurs de Mac OS 


pour UNIX : peut etre 




• BoTte a outils HP (pour Mac 


telecharge a I'adresse 




OSXv10.2etulterieures) 


suivante : www.hp.com/ 
support/net printing 



Communication via un serveur d'impression optionnel 
HP Jetdirect 

Si vous avez fait I'acquisition d'un serveur d'impression HP Jetdirect en option et que vous ne 
parvenez pas a communiquer avec I'imprimante sur le reseau, verifiez le fonctionnement de ce 
serveur d'impression. Verifiez si le message CARTE E---S prete apparalt sur la page de 
configuration Jetdirect. 

Pour imprimer une page de configuration 

1 Appuyez sur la touche v'". 

2 Utilisez A ou ▼ pour acceder a I'option informat ions, puis appuyez sur v^. 

3 Appuyez sur A ou ▼ pour acceder a I'option imprimer configuration, puis appuyez 
sur v^. 

Pour plus d'informations sur le depannage, reportez6vous a la documentation fournie avec le 
serveur d'impression. 
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Communication via un serveur d'impression integre 
HP Jetdirect 

Les imprimantes HP LaserJet 9040n/9050n et LaserJet 9040dn/9050dn sont equipees d'un 
serveur d'impression integre. Si vous ne pouvez pas communiquer avec I'imprimante sur le 
reseau, verifiez le fonctionnement de ce serveur d'impression integre. Verifiez si le message 
carte E.--S prete apparaTt sur la page de configuration du serveur Jetdirect integre et que les 
parametres de configurations sont corrects. Pour obtenir des instructions, reportez-vous a la 
section Pour imprimer une page de configuration. 

Verifiez si le serveur d'impression a reussi a se connecter au reseau automatiquement : 

• Si une LED de liaison est allumee sur le connecteur (RJ-45) du reseau local de I'imprimante, 
cela signifie que la liaison est etablie. Si les deux LED sont eteintes, il y a echec de liaison. 

• Verifiez si la page de configuration du serveur Jetdirect integre comporte des messages 
d'erreur. Si le message d'ERREUR chariot apparaTt, il y a echec de liaison. 

En cas d'echec de liaison, verifiez tous les cables de connexion. Vous pouvez egalement 
essayer de configurer manuellement les parametres de liaison sur le serveur d'impression 
integre en utilisant les menus du panneau de commande de I'imprimante (MENU, CONFIGURATION 

Les serveurs d'impression HP Jetdirect sont disponibles pour des connexions reseau variees, 
notamment pour les reseaux sans fil 802.1 1 . 
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Serveur Web integre 



Utilisation du serveur Web integre 

Les imprimantes HP LaserJet 9040/9050 sont fournies avec un serveur Web integre. Ouvrez le 
serveur Web integre depuis un navigateur Web pour obtenir les informations suivantes 
concernant I'imprimante : 

• Messages du panneau de commande 

• Niveau des consommables et commande 

• Configuration du bac 

• Configuration des menus du panneau de commande de I'imprimante 

• Page de configuration de I'imprimante 

• Journal des evenements de I'imprimante 

• Utilisation de I'imprimante (types de taches d'impression) 

• Configuration et gestion du reseau 

• Alertes relatives a la messagerie electronique 

Vous pouvez egalement utiliser le serveur Web integre pour les fonctions de gestion des taches 
d'impression generalement executees depuis le panneau de commande de I'imprimante, 
notamment pour les fonctions suivantes : 

• Modification des parametres de I'imprimante 

• Modification de la configuration de I'imprimante 

• Annulation des taches d'impression 

Pour acceder au serveur Web integre 

Remarque Pour utiliser le serveur Web integre, vous devez disposer d'un reseau IP et d'un navigateur Web. 

Dans votre navigateur Web, saisissez I'adresse IP affectee a I'imprimante. Par exemple, si 
I'adresse IP de I'imprimante est 192.0.0.192, vous devez saisir I'adresse suivante : 

http: //192 . 0 . 0 . 192 

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de I'utilisateur du serveur Web integre HP a 
I'adresse suivante : www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 
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BoTte a outils HP 



La BoTte a outils HP est un programme Web que vous pouvez utiliser pour effectuer les taches 
suivantes : 

• Verifier I'etat de I'imprimante. 

• Imprimer des pages internes d'informations sur I'imprimante. 

La BoTte a outils HP s'affiche lorsque I'imprimante est connectee a un reseau. Le logiciel BoTte a 
outils HP s'installe automatiquement lors d'une installation logicielle type. 



Remarque II n'est pas necessaire d'avoir acces a Internet pour ouvrir et utiliser la BoTte a outils HP. Toutefois, 

si vous cliquez sur un lien dans la partie Autres liens, vous devez avoir acces a Internet pour vous 
connecter au site afferent au lien. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Autres liens. 

Systemes Sexploitation pris en charge 

La BoTte a outils HP est prise en charge par les systemes d'exploitation suivants : 

• Windows 98, Windows 2000, Windows Me, Windows Server 2003 et Windows XP 

• Macintosh OS 10.2 ou versions ulterieures 
Navigateurs pris en charge 

Pour utiliser la BoTte a outils HP, vous devez utiliser I'un des navigateurs suivants : 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 ou versions ulterieures (Internet Explorer 5.2 ou versions 
ulterieures pour Macintosh) 

• Netscape Navigator 7.0 ou versions ulterieures (Netscape Navigator 7.0 ou versions 
ulterieures pour Macintosh) 

• Opera Software ASA Opera 7.0 pour Windows 

• Safari 1 .0 pour Macintosh 

Toutes les pages de la BoTte a outils HP peuvent etre imprimees a partir du navigateur. 

Pour afficher la Boite a outils HP 

Dans le menu Demarrer, selectionnez Programmes, HP LaserJet 9040 ou HP LaserJet 9050, 
puis selectionnez Boite a outils HP LaserJet. 

Remarque Vous pouvez egalement afficher la BoTte a outils HP en cliquant sur son icone dans la barre d'etat 

systeme ou sur le bureau. 

La BoTte a outils HP s'ouvre dans un navigateur Web. 

Remarque Lorsque vous avez ouvert la BoTte a outils HP, vous pouvez I'ajouter aux favoris de votre navigateur 

afin de pouvoir y acceder plus rapidement ulterieurement. 
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Sections BoTte a outils HP 



Le logiciel BoTte a outils HP contient les sections et options suivantes : 

• Onglet Etat 

• Onglet Alertes 

• Bouton Parametres du peripherique 

• Liens de la BoTte a outils 

• Autres liens 

Onglet Etat 

L'onglet Etat comporte des liens menant aux pages principales suivantes : 

• Etat du peripherique. Permet de consulter des informations d'etat de I'imprimante. Cette 
page indique divers etats de rimprimante, tels qu'un bourrage papier ou un bac vide. Utilisez 
les boutons du panneau de commande virtuel de cette page pour modifier les parametres de 
rimprimante. Lorsque vous avez resolu un probleme de I'imprimante, cliquez sur le bouton 
Actualiser pour mettre a jour I'etat du peripherique. 

• Etat des consommables. Permet d'afficher le detail de I'etat des consommables, tel que le 
pourcentage d'encre restant dans les cartouches d'impression et le nombre de pages 
imprimees avec les cartouches actuelles. Cette page contient egalement des liens 
permettant de commander des consommables et d'obtenir des informations sur le recyclage. 

• Imprimer pages d'informations. Permet d'imprimer la page de configuration et d'autres 
pages d'informations relatives a I'imprimante, telles que les pages Etat des consommables, 
Demo et Structure menus. 

Onglet Alertes 

Utilisez l'onglet Alertes pour configurer I'imprimante de sorte qu'elle vous informe 
automatiquement des messages d'alerte de I'imprimante. L'onglet Alertes comporte des liens 
menant aux pages principales suivantes : 

• Configuration des alertes d'etat 

• Parametres administratifs 

Dans la page Configuration des alertes d'etat, vous pouvez les activer ou les desactiver, 
indiquer a quels moments vous souhaitez que I'imprimante envoie une alerte et choisir parmi les 
types d'alerte suivants : 

• un message contextuel 

• une icone dans la barre des taches 

Cliquez sur Appliquer pour activer les parametres. 

Dans la page Parametres administratifs, vous pouvez definir la frequence a laquelle la BoTte a 
outils HP controle les alertes de I'imprimante. Vous pouvez choisir parmi les parametres 
suivants : 

• Moins souvent : toutes les 15 000 millisecondes 

• Normal : toutes les 8 000 millisecondes 

• Plus souvent : toutes les 4 000 millisecondes 

Si vous souhaitez diminuer le trafic reseau E/S, reduisez la frequence a laquelle I'imprimante 
recherche les alertes. 
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Bouton Parametres du peripherique 

Lorsque vous cliquez sur le bouton Parametres du peripherique, vous etes connecte au 
serveur Web integre de I'imprimante. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Utilisation du serveur Web integre. 
Liens de la BoTte a outils 

Les liens de la BoTte a outils HP, sur le cote gauche de I'ecran, sont des liens qui menent aux 
options suivantes : 

• Selectionner un peripherique. Permet de selectionner un peripherique parmi tous les 
peripheriques compatibles avec la BoTte a outils HP. 

• Afficher les alertes en cours. Permet d'afficher les alertes en cours de toutes les 
imprimantes installees. (Pour afficher les alertes en cours, une impression doit etre lancee.) 

• Page texte seulement. Permet d'afficher la BoTte a outils HP comme une structure de site 
menant vers des pages texte seulement. 

Autres liens 

Chaque page de la BoTte a outils HP contient des liens qui conduisent vers le site Web HP et 
permettent d'obtenir les informations suivantes : 

• Inscription du produit 

• Support produit 

• Commande de fournitures 

• HP Instant Support™ 

• Pour utiliser ces liens, vous devez avoir acces a Internet. Si vous utilisez une connexion a 
distance et que vous ne vous etes pas connecte a Internet lors la premiere ouverture de la 
BoTte a outils HP, vous devez vous connecter pour consulter ces sites Web. 

Systeme d'aide 

Vous pouvez avoir acces a tout moment au systeme d'aide a partir du panneau de commande 
de I'imprimante. Dans le panneau de commande, appuyez sur ?. 
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Taches compression 



Cette section contient des informations sur les taches d'impression de base suivantes : 

• Chargement des bacs d'alimentation 

• Orientation du support d'impression 

• Instructions d'impression de base 

• Selection du bac de sortie 

• Impression d'enveloppes 

• Utilisation du receptacle optionnel de 3 000 feuilles 

• Utilisation du bac d'empilement/agrafeuse optionnel(le) 

• Utilisation du finisseur multifonction optionnel 

• Utilisation d'une trieuse 8 bacs optionnelle 

• Impression sur les deux cotes du papier (recto verso) 

• Impression sur papier special 
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Chargement des bacs d'alimentation 



Cette section contient des informations relatives au chargement de supports de format standard 
et de format non standard, detectes et non detectes, dans les bacs 1 et 4 optionnels, ou dans les 
bacs 2 et 3. 



ATTENTION Afin d'eviter les bourrages, veillez a ne jamais ajouter ni retirer de papier du bac 1 optionnel, et 

a ne jamais ouvrir les bacs 2 et 3, ou le bac 4 optionnel s'ils sont utilises par I'imprimante. 

Imprimez enveloppes et etiquettes uniquement a partir du bac optionnel 1 pour eviter 
d'endommager I'imprimante. Utilisez le bac de sortie de gauche ou le bac superieur pour 
I'impression des etiquettes et des enveloppes. N'imprimez que sur un cote des etiquettes et des 
enveloppes. 



Chargement du bac 1 optionnel 

L'imprimante peut disposer d'un bac 1 optionnel contenant jusqu'a 100 feuilles. Pour connaTtre 
les specifications relatives au papier, reportez-vous a la section Specifications du papier. 

Pour charger le bac 1 optionnel pour une utilisation occasionnelle 

Utilisez cette procedure si le bac 1 reste generalement vide et est utilise pour I'impression sur 
divers formats ou types de papier. 

1 Ouvrez le bac 1 optionnel. 




2 Chargez (orientez) le papier en fonction de son format et des options de finition. 




ATTENTION Pour eviter les bourrages, imprimez les feuilles d'etiquettes une par une. 
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3 Ajustez les guides du papier de fagon a ce qu'ils soient en contact avec la pile de papier 
sans le plier. 




4 Verifiez que le papier est bien positionne sous les languettes des guides et que la pile ne 
depasse pas le niveau indique. 

Si vous imprimez sur du papier de format A3, 11 x 1 7 ou un autre support long, tirez au maximum 
I'extension du bac. 

5 Jetez un coup d'oeil a I'affichage du panneau de commande quelques secondes apres avoir 
charge le papier. (Rechargez-le si ce delai s'est deja ecoule.) 

• Si <tvpe> <Th:elle> bac x n'apparaTt pas sur I'affichage du panneau de commande, le 
bac est pret pour I'utilisation. 

• Si <tvpe> < TAILLE > bag k apparaTt sur le panneau de commande, appuyez sur V pour 
modifier le format et le type. Le menu Taille apparaTt. 

6 Appuyez sur ^ pour mettre en surbrillance tout FORMAT. 

7 Appuyez sur V pour selectionner tout format. Le message parametre enreg. apparaTt 
sur I'ecran du panneau de commande 

8 Lorsque le menuType apparaTt, appuyez sur A pour mettre en surbrillance tout type. 

9 Appuyez sur V pour selectionner tout TYPE. Le message parametre enreg. apparaTt sur 
I'ecran du panneau de commande. 

10 Si BAC 1 tout format tout type apparaTt sur I'ecran du panneau de commande. 
I'imprimante est alors prete a utiliser de facon intermittente une diversite de formats et types 
de papier. Appuyez sur ±=> pour accepter le reglage de taille et de type. 
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Pour charger le bac 1 optionnel lorsque le meme papier est 
utilise pour plusieurs travaux d'impression 

Utilisez la procedure suivante si le bac 1 est generalement charge avec le meme type de papier 
et que le papier n'est generalement pas retire du bac 1 entre les travaux d'impression. La 
procedure suivante peut en general augmenter la performance de I'imprimante lors d'une 
impression depuis le bac 1 . 



ATTENTION Pour eviter les bourrages, veillez a ne jamais ajouter ni retirer de papier d'un bac lorsqu'il est 

utilise par I'imprimante. 

1 Appuyez sur V sur le panneau de commande pour ouvrir les menus. 

2 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option gestioh du papier, puis appuyez sur la 
touche V. 

3 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option thille du BflC i, puis appuyez sur la 
touche v^. 

4 Utilisez la touche A ou Y pour acceder a la taille correcte, puis appuyez sur la touche V . 
Le message PflRRMETRE EMREG. apparaTt sur I'ecran du panneau de commande. 



Remarque Si vous selectionnez perso pour la taille du papier, selectionnez alors I'unite de mesure (les 

dimensions X et Y). 

5 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option tvpe du BhC i, puis appuyez sur la 
touche v". 

6 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder au type correct, puis appuyez sur la touche V . 
Le message ppronetre enreg. apparaTt sur I'ecran du panneau de commande. 

7 Appuyez sur la touche Menu pour sortir des menus. 

8 Ouvrez le bac 1 optionnel. 




9 Chargez (orientez) le papier en fonction des options de format et de finition. 




ATTENTION Pour eviter les bourrages, imprimez les feuilles d'etiquettes une par une. 
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10 Reglez les guides papier de facon a ce qu'ils touchent legerement la pile de papier sans 
le plier. 




11 Verifiez que le papier est glisse sous les languettes des guides et qu'il ne s'etend pas au- 
dela des indicateurs de niveau de chargement. 



Si vous imprimez sur du papier de format A3, 11x17, ou sur un autre support long, tirez egalement 
au maximum I'extension du bac. 

12 Regardez le panneau de commande dans les premieres secondes du chargement du 
papier. La configuration du bac apparait. (Ouvrez et refermez le bac si le temps s'est deja 
ecoule.) 

13 Appuyez sur la touche Menu pour sortir des menus. Le bac est pret a etre utilise. 



Chargement des bacs 2, 3 et 4 

Les bacs d'alimentation de 500 feuilles (bacs 2 et 3) sont fournis avec I'imprimante. Le bac 4 est 
un bac optionnel qui peut contenir jusqu'a 2 000 feuilles de papier de format standard. Pour 
connaitre les specifications relatives au papier, reportez-vous a la section Specifications du 
papier. 



Pour charger du papier detectable de format standard dans les bacs 2, 3 et 4 

Veuillez suivre la procedure de chargement de papier detectable de format standard dans le bac. 
Les formats suivants sont les formats detectables, reperes a I'interieur du bac : 

• A4 

• Lettre 

• A3 

• Legal 

• 11x17 

• Executif 

• B4 (J IS) 

• B5 (J IS) 

• A4- Rotated 

• Letter- Rotated 



Pour eviter les bourrages, veillez a ne jamais ajouter ni retirer de papier d'un bac lorsqu'il est 
utilise par I'imprimante. 
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1 Ouvrez le bac au maximum. 





Remarque Pour le bac 4, lors d'un chargement de papier de format Lettre ou 11x1 7, mettez le verrou de 

guide de papier sur la position abaissee. Pour tous les autres formats de papier, le verrou de 
guide de papier doit se situer sur la position relevee. 



ATTENTION Pour le bac 4, ne stockez jamais de papier ou d'autres elements dans la zone situee a gauche 

des guides papier. Le bac risquerait d'etre irremediablement endommage. 
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4 Chargez (orientez) le papier en fonction de son format. 




Reportez-vous a Orientation du support d'impression pour obtenir des instructions sur le 
chargement de papier preimprime, a en-tete et perfore. 

5 Reglez le taquet Personnalise/Standard sur Standard. 




6 Fermez le bac. 




7 Regardez le panneau de commande dans les premieres secondes de la fermeture du bac. 
(Ouvrez et fermez le bac si le temps s'est deja ecoule.) Le panneau de commande indique la 
configuration de tail le et de type du bac. Procedez a I'une des etapes suivantes : 

• Si les reglages de taille et de type sont corrects, appuyez sur ^> pour accepter les 
reglages. 

• Si les reglages de taille et de type sont incorrects, appuyez sur V . Le menu TAILLE DU 

bac x=*< TAILLE) apparaTt. 
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8 Pour modifier le reglage de la taille, utilisez la touche A ou T afin d'acceder a la taille 
correcte, puis appuyez sur la touche v^. Le message PflRRMETRE ENRE6. apparaTt pendant 
un moment, puis le menu de type de bac apparaTt. 



Remarque Selon la taille que vous avez selectionnee, il se peut que I'imprimante vous demande de deplacer 

le taquet Personnalise/Standard dans le bac sur une autre position. II se peut que I'imprimante 
vous demande egalement de deplacer les guides de papier. Suivez les instructions portees sur 
le panneau de commande, fermez le bac, puis repetez cette procedure en commencant par 
I'etape 7. 

9 Pour modifier le reglage du type, utilisez la touche A ou T afin d'acceder au type correct, 
puis appuyez sur la touche v^. Le message pqrpmetre enreg. apparaTt pendant un 
moment, puis les reglages de taille et de type actuels apparaissent. 

10 Si les reglages de taille et de type sont corrects, appuyez sur ^ pour accepter les reglages. 
Le bac est pret a etre utilise. 

Pour charger du papier non detecte de format standard dans les bacs 2, 
3et4 

Veuillez suivre la procedure de chargement de papier non detecte de format standard dans le 
bac. Les formats standard non detectes sont les formats suivants : 

• A5 

• 8K 

• 16K 

• JIS Executif 

• Releve 

• 8,5x13 (21 x330 mm) 

ATTENTION Pour eviter les bourrages, veillez a ne jamais ajouter ni retirer de papier d'un bac lorsqu'il est 

utilise par I'imprimante. 

1 Ouvrez le bac au maximum. 




2 Appuyez sur la languette du guide papier avant et faites glisser le guide sur toute la 
longueur. 

3 Appuyez sur la languette du guide papier gauche et faites glisser le guide sur toute la 
longueur. 
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Pour le bac 4, ne stockez jamais de papier ou d'autres elements dans la zone situee a gauche 
des guides papier. Le bac risquerait d'etre irremediablement endommage. 




Reportez-vous a Orientation du support d'impression pour obtenir des instructions sur le 
chargement de papier preimprime, a en-tete et perfore. 

5 Ajustez le guide papier de gauche en appuyant sur la languette du guide et en le faisant 
glisser jusqu'a ce qu'il touche legerement le papier. 




6 Ajustez le guide papier avant en appuyant sur la languette du guide et en le faisant glisser 
jusqu'a ce qu'il touche legerement le papier. 
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Remarque Lorsdu chargementdu bac4, veillezaceque le verrou de guide papier soitsur la position relevee. 

7 Reglez le taquet Personnalise/Standard sur Personnalise. 




8 Fermez le bac. 




9 Regardez le panneau de commande dans les premieres secondes de la fermeture du bac. 
(Ouvrez et fermez le bac si le temps s'est deja ecoule.) Le panneau de commande indique 
les reglages de tail le et de type du bac. Procedez a I'une des etapes suivantes : 

• Si les reglages de taille et de type sont corrects, appuyez sur ±a pour accepter les 
reglages. 

• Si les reglages de taille et de type sont incorrects, appuyez sur V . Le menu TAILLE du 

BfiC x=*<toille> apparait. 

10 Pour modifier le reglage de la taille, utilisez la touche A ou ▼ afin d'acceder a la taille 
correcte, puis appuyez sur la touche v^. Le message PfiRfiMETRE EHREG. apparait pendant 
un moment, puis le menu de type de bac apparait. 



Remarque Selon la taille que vous avez selectionnee, il se peut que I'imprimante vous demande de 

deplacer le taquet Personnalise/Standard dans le bac sur une autre position. II se peut que 
I'imprimante vous demande egalement de deplacer les guides papier. Suivez les instructions 
portees sur le panneau de commande, fermez le bac, puis repetez cette procedure en 
commencant par I'etape 9. 

11 Pour modifier le reglage du type, utilisez la touche A ou T afin d'acceder au type correct, 
puis appuyez sur la touche v^. Le message PfiRfiMETRE ENREG. apparait pendant un 
moment, puis les reglages de taille et de type actuels apparaissent. 

12 Si les reglages de taille et de type sont corrects, appuyez sur pour accepter les reglages. 
Le bac est pret a etre utilise. 
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Chargement de papier de format personnalise dans les bacs 2, 
3et4 

Veuillez suivre la procedure de chargement de papier de format personnalise dans le bac. 

Pour eviter les bourrages, veillez a ne jamais ajouter ni retirer de papier d'un bac lorsqu'il est 
utilise par I'imprimante. 

1 Ouvrez le bac au maximum. 




2 Appuyez sur la languette du guide de papier avant (X) et faites glisser le guide sur toute la 
longueur. 

3 Appuyez sur la languette du guide de papier gauche (Y) et faites glisser le guide sur toute la 
longueur. 

4 Chargez (orientez) le papier en fonction de son format. 




Reportez-vous a Orientation du support d'impression pour obtenir des instructions sur le 
chargement de papier preimprime, a en-tete et perfore. 

5 Reglez le taquet Personnalise/Standard sur Personnalise. 
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6 Ajustez le guide papier de gauche (Y) en appuyant sur la languette du guide et en le faisant 
glisser jusqu'a ce qu'il touche legerement le papier. 




7 Ajustez le guide papier avant (X) en appuyant sur la languette du guide et en le faisant 
glisser jusqu'a ce qu'il touche legerement le papier. 




8 Notez I'orientation du papier ainsi que la valeur de la dimension X et de la dimension Y. Les 
dimensions X et Y sont reperees dans le bac. Vous aurez besoin de cette information plus 
tard. 




Remarque Lorsdu chargementdu bac 4, veillezaceque le verrou de guide papier soit sur la position relevee. 

9 Fermez le bac. 
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10 Regardez le panneau de commande dans les premieres secondes de la fermeture du bac. 
(Ouvrez et fermez le bac si le temps s'est deja ecoule.) Les reglages de taille et de type de 
bac apparaissent. 

• Si les reglages de taille et de type sont corrects, appuyez sur ?=> pour accepter les 
reglages. Le bac est pret a etre utilise. (Vous n'avez pas besoin d'effectuer le reste de 
cette procedure a moins que vous ne vouliez configurer la dimension personnalisee 
exacte. Reportez-vous a la note suivante pour de plus amples informations.) 

• Pour modifier le reglage de taille, appuyez sur la touche V Le menu taille du 

BfiC X=*<TAILUE> apparait. 

Si la taille qui apparait sur le panneau de commande est perso, la taille du bac est alors reglee 
sur tout perso. Le bac correspond a toute tache d'impression de format personnalise, meme si 
les dimensions de la tache d'impression sont differentes des dimensions du papier charge dans 
le bac. Si vous preferez, vous pouvez specifier les dimensions exactes du papier de format 
personnalise charge dans le bac. Lorsque vous specifiez les dimensions exactes, les dimensions 
apparaissent comme taille plutot que comme perso. 

11 Appuyez sur v pour selectionner perso. Le menu unite de nesure apparait. 

II se peut que I'imprimante vous demande de deplacer le taquet Personnalise/Standard dans le 
bac sur une autre position. II se peut que I'imprimante vous demande egalement de deplacer les 
guides de papier. Suivez les instructions portees sur le panneau de commande, fermez le bac, 
puis repetez cette procedure en commencant par I'etape 10. 

12 Utilisez la touche A ou ▼ pour selectionner I'unite de mesure (MILLIMETRES ou polices), 
puis appuyez sur la touche v^. 

13 Utilisez le pave numerique ou les touches A ou ▼ pour specifier la dimension x (avant a 
arriere) et appuyez sur la touche v^. 

14 Utilisez le pave numerique ou les touches A ou ▼ pour specifier la dimension v (gauche a 
droite) et appuyez sur la touche v^. Le message PhROMETRE enreg,, apparait pendant un 
moment, puis le menu type du BflC x apparait. 

15 Pour modifier le reglage du type, utilisez la touche A ou ▼ afin d'acceder au type correct, 
puis appuyez sur la touche v^. Le message P or ft metre enreg. apparait pendant un 
moment, puis la taille actuelle dans la dimension que vous avez selectionnee apparait. 

16 Appuyez sur la touche ?=> pour accepter les reglages. Le bac est pret a etre utilise. 
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Configuration des bacs a I'aide du menu Gestion du papier 

Vous pouvez configurer le type et le format de papier pour les bacs d'alimentation sans 
qu'aucune demande ne soit formulee sur I'ecran du panneau de commande de I'imprimante. 
Suivez la procedure suivante pour acceder au menu Gestion du papier et configurer les bacs. 

Pour configurer le format de papier du bac 

1 Appuyez sur V sur le panneau de commande pour ouvrir les menus. 

2 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option gestion du papier, puis appuyez sur la 
touche v^. 

3 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option ThILLE du brc, puis appuyez sur la 
touche v^. (x correspond au numero du bac que vous souhaitez configurer.) 

4 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a la taille correcte, puis appuyez sur la touche v^. 

5 Appuyez sur la touche Menu pour sortir des menus. 



Remarque Selon la taille que vous avez selectionnee, il se peut que I'imprimante vous demande de deplacer 

le taquet Personnalise/Standard dans le bac sur une autre position. II se peut que I'imprimante 
vous demande egalement de deplacer les guides de papier. Suivez les instructions portees sur 
le panneau de commande, puis fermez le bac. 



Pour configurer le type de papier du bac 

1 Appuyez sur V sur le panneau de commande pour ouvrir les menus. 

2 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option gestion du prpier, puis appuyez sur la 
touche v^. 

3 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option TVPE du brc x, puis appuyez sur la 
touche v^. (a correspond au numero du bac que vous souhaitez configurer.) 

4 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder au type correct, puis appuyez sur la touche v^. 
Le message prrrmetre enreg,, apparalt pendant un moment. 

5 Appuyez sur la touche Menu pour sortir des menus. 
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Orientation du support compression 



Orientez les types et les formats du support en fonction du bac utilise pour I'impression et en 
fonction du mode d'impression selectionne (recto uniquement ou recto verso). 



Type de support Bac Recto verso Orientation du support 



Format Lettre ou A4, 1 Non* Cote long de la feuille dans le sens 

en-tete compris d'alimentation, face a imprimer vers le haut 



216 g/m 2 ) 




Format Lettre ou A4, 1 Oui 
en-tete compris 
(pese jusqu'a 
216 g/m 2 ) 

REMARQUE 
Pour obtenir une 
meilleure performance 
d'impression recto 
verso, reglez la taille 
et le type du bac 1 . 



Cote long de la feuille dans le sens 
d'alimentation, face a imprimer en premier 
vers le bas. 




Remarque : Lors d'une impression sur du 
papier perfore et preimprime/a en-tete, 
orientez le papier dans le meme sens que 
vous utiliseriez pour orienter du papier 
preimprime/a en-tete. 



* Lorsque le mode papier a en-tete alternatif est active et que le type de support A en-tete ou 
Preimprime est selectionne, vous devez orienter le support pour une impression recto 
verso. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Mode papier a en-tete alternatif. 
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Type de support Bac Recto verso Orientation du support 



Format Lettre ou A4, 2, 3 ou 4 Non* Cote long de la feuille dans le sens 

en-tete compris d'alimentation, face a imprimer vers le bas 

(pese jusqu'a 

199g/m 2 ) , ^ , 




Remarque : Lors d'une impression sur du 
papier perfore et preimprime/a en-tete, 
orientez le papier dans le meme sens que 
vous utiliseriez pour orienter du papier 
preimprime/a en-tete. 



Format Lettre ou A4, 2, 3 ou 4 Oui 
en-tete compris 
(pese jusqu'a 
199 g/m 2 ) 



Cote long de la feuille dans le sens 
d'alimentation, premiere face a imprimer 
vers le haut. 




Autres formats 
standard et non 
standard 
(pese jusqu'a 
21 6 g/m 2 ) 



Non* 



Cote court de la feuille dans le sens 
d'alimentation, face a imprimer vers le haut. 




* Lorsque le mode papier a en-tete alternatif est active et que le type de support A en-tete ou 
Preimprime est selectionne, vous devez orienter le support pour une impression recto 
verso. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Mode papier a en-tete alternatif. 
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Type de support Bac Recto verso Orientation du support 



Autres formats 2, 3 ou 4 Non* 

standard et non 

standard 

(pese jusqu'a 

199 g/m 2 ) 



Cote court de la feuille dans le sens 
d'alimentation, face a imprimer vers le bas. 




Autres formats 1 Oui 

standard et non 

standard 

(pese jusqu'a 

216 g/m 2 ) 

REMARQUE 
Pour obtenir une 
meilleure performance 
d'impression recto 
verso, reglez la taille 
et le type du bac 1 . 



Cote court de la feuille dans le sens 
d'alimentation, premiere face a imprimer 
vers le bas. 




Autres formats 2, 3 ou 4 Oui 

standard et non 

standard 

(pese jusqu'a 

199 g/m 2 ) 



Cote court de la feuille dans le sens 
d'alimentation, premiere face a imprimer 
vers le haut. 




* Lorsque le mode papier a en-tete alternatif est active et que le type de support A en-tete ou 
Preimprime est selectionne, vous devez orienter le support pour une impression recto 
verso. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Mode papier a en-tete alternatif. 
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Type de support Bac Recto verso Orientation du support 



Format Lettre ou 1 L'un ou I'autre Cote long et perfore de la feuille dans le 

A4 perfore sens d'alimentation, face a imprimer vers le 

(pese jusqu'a haut. 

216g/m 2 ) 




Remarque : Lors d'une impression sur du 
papier perfore ef preimprime/a en-tete, 
orientez le papier dans le meme sens que 
vous utiliseriez pour orienter du papier 
preimprime/a en-tete. 



Format Lettre ou 2, 3 ou 4 L'un ou I'autre 

A4 perfore 
(pese jusqu'a 
199 g/m 2 ) 



Cote long et perfore de la feuille dans le 
sens d'alimentation, face a imprimer vers le 
bas. 




Remarque : Lors d'une impression sur du 
papier perfore ef preimprime/a en-tete, 
orientez le papier dans le meme sens que 
vous utiliseriez pour orienter du papier 
preimprime/a en-tete. 



* Lorsque le mode papier a en-tete alternatif est active et que le type de support A en-tete ou 
Preimprime est selectionne, vous devez orienter le support pour une impression recto 
verso. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Mode papier a en-tete alternatif. 
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Type de support Bac Recto verso Orientation du support 




Enveloppes Bac 1 Non Cote court de la feuille dans le sens 

unique- (Jamais en d'alimentation, face a imprimer vers le haut 

ment recto verso) et extremite a affranchir vers rimprimante. 

Si la hauteur de I'enveloppe est superieure 

a 19 cm, introduisez le volet en premier. 

Sinon, introduisez le volet vers I'arriere de 

I'imprimante. 




* Lorsque le mode papier a en-tete alternatif est active et que le type de support A en-tete ou 
Preimprime est selectionne, vous devez orienter le support pour une impression recto 
verso. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Mode papier a en-tete alternatif. 



Mode papier a en-tete alternatif 

Les pilotes Windows comprennent le mode papier a en-tete alternatif, configure dans la partie Parametres 
des peripheriques des proprietes de I'imprimante (dans le panneau de commande Windows). Ce mode 
entrame le traitement recto verso de toutes les taches d'impression avec les types de support A en-tete et 
Preimprime, de fagon a ce que vous puissiez charger le papier de la meme fagon pour une impression 
recto et recto verso. Comme la vitesse d'impression est la meme que celle des impressions recto verso, la 
vitesse d'impression des travaux sur un seul cote est diminuee de moitie. 
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Instructions d'impression de base 



Cette section donne les instructions de base relatives a I'impression dont vous pouvez avoir 
besoin lors du parametrage des options depuis le pilote d'impression de cette imprimante 
(Windows) ou d'Apple LaserWriter (Macintosh). Si possible, essayez de parametrer les options 
de rimprimante depuis le programme dans lequel vous travaillez ou via la boTte de dialogue 
Imprimer. La plupart des programmes Windows et Macintosh permettent de parametrer les 
options de I'imprimante de cette fagon. Si I'un des parametres n'est pas disponible dans le 
programme ou dans le pilote d'impression, vous devez le definir via le panneau de commande 
de rimprimante. 



Pour imprimer 

1 Verifiez que du papier est charge dans I'imprimante. Reportez-vous a la section Chargement 
des bacs d'alimentation ou www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 pour obtenir des instructions. 

2 Si vous avez charge un support de format personnalise dans le bac 2, le bac 3 ou le bac 4 
optionnel, ou si vous avez charge un support de format quelconque dans le bac 1 optionnel, 
parametrez le bac de maniere a ce qu'il reconnaisse le format de papier charge. Reportez- 
vous a Chargement des bacs d'alimentation ou www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 pour 
obtenir des instructions. 

3 Parametrez le format de papier. 

• Pour Windows : dans le menu Fichier, cliquez sur Mise en page ou sur Imprimer. Si 
vous selectionnez Imprimer, verifiez que cette imprimante est selectionnee, puis cliquez 
sur Proprietes. 

4 Pour Macintosh : Dans le menu Fichier, selectionnez Mise en page. Verifiez que cette 
imprimante est selectionnee. 

Dans la zone du format de papier, selectionnez : 

• Le format de papier utilise. 

• Perso. 

5 Selectionnez I'orientation (Portrait ou Paysage). 

6 Si le pilote d'impression n'est pas ouvert, cliquez sur Imprimer dans le menu Fichier. Dans 
les programmes Windows, cliquez aussi sur Proprietes. 

7 Dans la zone de la source du papier, selectionnez le type et le format du papier ou 
selectionnez le bac depuis lequel le papier sera entrame dans I'imprimante. Reportez-vous a 
la section Selection du type de papier a imprimer. 

8 Definissez les parametres de votre choix : impression recto verso (si une unite d'impression 
recto verso optionnelle est installee sur votre imprimante), filigranes ou premiere page 
differente. Pour de plus amples informations sur ces parametres, reportez-vous aux 
procedures presentees dans cette section, ainsi que dans la section suivante (Taches 
d'impression avancees). 

9 Le bac de sortie superieur standard constitue I'emplacement de sortie par defaut. Utilisez 
cet emplacement pour les types standard de support. Pour les etiquettes, les transparents et 
le papier a fort grammage, utilisez le bac de sortie gauche. Sinon, vous pouvez selectionner 
un accessoire de sortie optionnel, comme le receptacle ou le bac d'empilement/l'agrafeuse. 

10 Selectionnez la commande Imprimer pour imprimer la tache. 
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Selection du bac de sortie 



L'imprimante dispose de plusieurs emplacements de sortie : le bac superieur standard, le bac de 
sortie gauche et les unites de sortie optionnelles. 




Le bac de sortie gauche (1 ), situe sur le cote gauche de l'imprimante, peut contenir jusqu'a 
100 feuilles de papier. 

Le bac superieur standard (2) est situe sur le dessus de l'imprimante. II s'agit du bac par 
defaut. Ce bac peut contenir jusqu'a 500 feuilles de papier sortant de l'imprimante dans le bon 
ordre (face vers le bas). Grace a un detecteur, l'imprimante s'arrete automatiquement lorsque le 
bac est vide. Lorsque vous videz ou reduisez la pile de feuilles du bac, I'impression continue. 




Bacs de sortie de receptacle ou agrafeuse/receptacle 

Pour le receptacle de 3 000 feuilles ou I'agrafeuse/receptacle de 3 000 feuilles, les bacs de sortie 
sont le bac superieur (1 ) (recto) et le bac inferieur (2) (face vers le bas). 

Le bac superieur (bac recto) (1) est le bac superieur sur le receptacle ou I'agrafeuse/receptacle. 
Ce bac peut contenir jusqu'a 1 00 feuilles de papier sortant de l'imprimante dans le sens recto. 
Grace a un detecteur, le produit s'arrete automatiquement lorsque le bac est plein. Lorsque vous 
videz ou reduisez la pile de feuilles du bac, le fonctionnement du produit continue. 

Le bac inferieur (face vers le bas) (2) est le bac inferieur sur le receptacle ou I'agrafeuse/ 
receptacle. Ce bac peut contenir jusqu'a 500 feuilles de papier et peut empiler ou agrafer les 
documents. II s'agit du bac de sortie par defaut. 
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Bacs de sortie de trieuse 8 bacs 

Si vous choisissez la trieuse 8 bacs, les bacs de sortie sont le bac superieur (4) et les huit bacs 
face vers le bas (3). 

Le bac superieur (4) peut contenir jusqu'a 1 25 feuilles de papier. 

L'administrateur reseau peut attribuer les huit bacs (3) aux utilisateurs individuels et groupes de 
travail. Chaque bac peut contenir jusqu'a 250 feuilles de papier. 



Remarque Lorsqu'un dispositif de trieuse 8 bacs est relie a I'imprimante, le bac par defaut est le bac superieur 

standard de rimprimante. 



Bacs de sortie de finisseur multifonction 

Si vous choisissez le finisseur multifonction, les bacs de sortie sont le bac superieur (5) et le bac 
de brochure inferieur (6). 

Le bac superieur (5) est le bac situe dans la partie superieure du finisseur multifonction. Ce bac 
fournit une capacite d'empilage de 1 000 feuilles et peut decaler chaque impression lors de leur 
empilement, ce qui donne des impressions non agrafees face vers le haut ou le bas. Ce bac peut 
egalement agrafer jusqu'a 50 feuilles de papier par document. Le bac superieur est le bac de 
sortie par defaut lorsque le finisseur multifonction est attache. 

Le bac inferieur (4) est le bac situe dans la partie inferieure du finisseur multifonction. Ce bac 
permet le pliage et la piqure a cheval des brochures contenant jusqu'a 1 0 feuilles de papier. 

Selection d'un emplacement de sortie 

II vous est recommande de selectionner un emplacement de sortie (bac) a partir de votre 
programme ou du pilote d'impression. (Les modalites de selection varient en fonction du 
programme ou du pilote d'impression.) Si vous ne pouvez pas selectionner un emplacement de 
sortie a partir du programme ou du pilote d'impression, definissez I'emplacement de sortie de 
rimprimante par defaut depuis le panneau de commande de I'imprimante. 

Pour selectionner un emplacement de sortie a partir du panneau de 
commande 

1 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option configuration peripherique, puis 
appuyez sur la touche v^. 

2 Appuyez sur la touche A ou ▼ pour acceder a I'option impression, puis appuyez sur la 
touche v^. 

3 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option DESTINATION PRPIER, puis appuyez sur 
la touche v^. 

4 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'unite ou au bac de sortie souhaite, puis 
appuyez sur la touche v^. Votre administrateur reseau a peut-etre change le nom du 
peripherique. Un asterisque (*) apparait en regard de votre selection. 
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Impression d'enveloppes 



Vous pouvez imprimer sur des enveloppes avec le bac 1 optionnel qui peut contenir jusqu'a 1 0 
enveloppes. Vous pouvez imprimer la plupart des types d'enveloppe a partir du bac 1 optionnel. 

Les performances d'impression dependent du type d'enveloppe. Testez systematiquement 
quelques enveloppes avant d'en acheter une grande quantite. Pour connaTtre les specifications 
d'enveloppe, reportez-vous a la section Specifications du papier ou allez sur 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 



ATTENTION Les enveloppes a fermoir, a pression, a fenetre, a bords enduits, a bande autocollante non 

recouverte ou contenant d'autres matieres synthetiques peuvent serieusement endommager 
I'imprimante. N'utilisez pas d'enveloppes a bande autocollante. 

Pour imprimer des enveloppes, procedez comme suit : 

1 Deplacez les leviers de fusion. Reportez-vous a la section Pour changer les leviers de 
fusion. 

2 Chargez les enveloppes. Reportez-vous a la section Pour charger les enveloppes dans le 
bac 1 optionnel. 

3 Envoyez la tache d'impression. Reportez-vous a la section Pour imprimer des enveloppes a 
partir d'un programme. 



Remarque Si les enveloppes sont froissees une fois imprimees, reportez-vous a la section Prevention des 

froissements sur les enveloppes pour obtenir des instructions. 



Pour charger les enveloppes dans le bac 1 optionnel 

1 Ouvrez le bac 1 optionnel sans deplier I'extension. (L'alimentation de la plupart des 
enveloppes se deroule mieux sans I'extension. Cependant, elle peut s'averer necessaire 
pour les enveloppes de tres grand format.) 
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2 Chargez jusqu'a 1 0 enveloppes au centre du bac 1 optionnel, face a imprimer vers le haut et 
extremite a affranchir vers I'imprimante. Faites glisser les enveloppes aussi loin que possible 
dans I'imprimante, sans forcer. 




3 Reglez les guides pour qu'ils touchent la pile d'enveloppes sans la courber. Verifiez que les 
enveloppes sont glissees sous les languettes des guides. 




4 Changez les leviers de fusion (reportez-vous a la section Pour changer les leviers de fusion). 
Pour changer les leviers de fusion 

1 (Si un peripherique de sortie optionnel est installe, retirez-le de I'imprimante en le faisant 
glisser avant d'acceder a la trappe gauche.) 
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2 Ouvrez la trappe gauche. 




AVERTISSEMENT ! Evitez de toucher la zone de fusion adjacente. Elle peut etre brulante. 
3 Reperez et soulevez les deux leviers bleus. 




Remarque Remettez les leviers de fusion dans leur position initiale (position basse) apres avoir imprime 

une enveloppe. 

4 Fermez la trappe gauche. 




Pour imprimer des enveloppes a partir d'un programme 

1 Chargez des enveloppes dans le bac 1 optionnel. 

2 Dans votre programme ou dans le pilote d'impression, selectionnez le bac 1 optionnel en 
tant que source. 

3 Selectionnez le type et le format d'enveloppe voulus. Pour connaTtre les specifications 
d'enveloppe, reportez-vous a la section Specifications du papier ou allez sur 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 
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4 Si votre programme ne selectionne pas automatiquement le format d'enveloppe voulu, 
selectionnez I'orientation de page Portrait. 



ATTENTION Pour eviter un bourrage papier, ne retirez ou n'inserez pas d'enveloppe une fois I'impression 

commencee. 

5 Definissez les marges sur une valeur d'au moins 15 mm, a partir du bord de I'enveloppe. 
Pour obtenir une qualite d'impression optimale, definissez les marges de maniere a inclure 
I'adresse postale du destinataire et celle de I'expediteur (les marges d'adresse standard 
pour une enveloppe Commercial n ° 1 0 ou DL sont fournies). Evitez d'imprimer sur la zone ou 
les trois volets arrieres se rejoignent, au dos de I'enveloppe. 

6 Pour imprimer par type et format de papier, reportez-vous a la section Selection du type de 
papier a imprimer, ou allez sur www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 

7 Selectionnez le bac de sortie standard (bac par defaut) comme emplacement de sortie. Si 
vous imprimez des enveloppes vers le receptacle, le bac d'empilement/agrafeuse, elles 
sortent dans le bac recto de I'accessoire concerne. 

8 Une fois I'impression terminee, replacez les leviers de fusion en position basse. 



ATTENTION Si vous ne ramenez pas les leviers en position basse pour les types de papier standard, la qualite 

d'impression risque d'etre amoindrie. 



Utilisation du receptacle optionnel de 3 000 feuilles 



Fonctions de sortie 

Le receptacle optionnel de 3 000 feuilles presente les fonctions de sortie suivantes : 

• Empilage jusqu'a 3 000 feuilles au format A4 ou Lettre 

• Empilage jusqu'a 1 500 feuilles au format A3 ou Ledger 

• Possibility de decalage des taches d'impression ou de la premiere page 

Le bac 2 (face vers le bas sur le receptacle de 3 000 feuilles et le bac d'empilement/agrafeuse de 
3 000 feuilles) sur les peripheriques de sortie est le bac par defaut pour toutes les sorties. 
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Utilisation du bac d'empilement/agrafeuse optionnel(le) 



Le bac d'empilement/agrafeuse de 3 000 feuilles optionnel peut agrafer des documents qui 
comprennent de 2 a 50 pages (papier de 75 g/m 2 ) ou dont I'epaisseur est de 6 mm maximum. Le 
grammage des pages doit etre compris entre 64 et 1 99 g/m 2 pour tous les formats pris en 
charge par les supports moteur. 

Gardez a I'esprit ces quelques points supplementaires : 

• Le receptacle peut contenir 3 000 feuilles maximum. 

• La limite d'agrafage peut etre inferieure a 50 pages pour les supports a fort grammage. 

• Si la tache a agrafer comprend une seule page ou plus de 50, 1'imprimante imprime la tache. 
Cependant, elle n'est pas agrafee. 

Selection de I'agrafeuse 

En general, vous pouvez selectionner I'agrafeuse via votre programme ou votre pilote 
d'impression. Cependant, certaines options peuvent n'etre disponibles que par I'intermediaire 
du pilote d'impression. Les modalites de selection varient en fonction du programme ou du 
pilote d'impression. 

S'il est impossible de selectionner I'agrafeuse a partir du programme ou du pilote d'impression, 
selectionnez-la a partir du panneau de commande de I'imprimante. 

Pour selectionner I'agrafage par defaut a partir du panneau de commande 

1 Lorsque I'imprimante indique I'etat pre T, utilisez A ou T pour acceder au menu 

CONFIGURATION PERIPHERIQUE, puis appuyez sur V . 

2 Utilisez la touche A ou T pour acceder au bac d'empilement/agrafeuse, puis appuyez sur 
la touche v^. 

3 Utilisez la touche A ou T pour acceder a I'option rgrbfes, puis appuyez sur la touche V. 

4 Selectionnez le nombre d'agrafes que vous souhaitez par defaut. 

5 Appuyez sur la touche A ou T pour acceder a I'option impression, puis appuyez sur la 
touche v^. 

6 Utilisez la touche A ou T pour acceder a I'unite ou au bac de sortie souhaite, puis 
appuyez sur la touche v^. Un asterisque (*) apparait en regard de votre selection. 
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Chargement d'agrafes 

Chargez les agrafes en procedant comme suit. 
Pour charger des agrafes 

1 Eloignez le bac d'empilement/agrafeuse de I'imprimante. 




2 Ouvrez la trappe du bac d'empilement/agrafeuse. 




3 Soulevez la languette verte sur la cartouche d'agrafes vide et retirez-la. 
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4 Enclenchez la nouvelle cartouche d'agrafes dans le logement. 




5 Fermez la trappe de I'agrafeuse et fixez le bac d'empilement/agrafeuse sur I'imprimante. 
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Utilisation du finisseur multifonction optionnel 



Reportez-vous au Guide de mise en route HP LaserJet 9040/9050 sur 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 pour de plus amples informations sur les sujets suivants : 

• Agrafage de documents 

• Piqure a cheval 

• Impression de brochures 

• Ajout d'une couverture sur une brochure 

Fonctions de sortie 

Le finisseur multifonction optionnel presente les fonctions de sortie suivantes : 

• Empilage de jusqu'a 1 000 feuilles de papier du format A4 et Lettre ou jusqu'a 500 feuilles de 
papier du format A3 et Ledger 

• Empilage jusqu'a 50 brochures de 5 feuilles au format A3 et Ledger 

• Taches de decalage 

• Empilage jusqu'a 50 feuilles de papier par document au format A4 et Lettre 

• Empilage jusqu'a 25 feuilles de papier par document au format A3 et Ledger 

• Pliage de feuilles simples 

• Piqure a cheval et pliage de brochures de 1 0 feuilles de papier (40 pages) maximum 

Utilisation de I'agrafeuse 

Le finisseur peut agrafer des documents qui comprennent de 2 a 50 pages de 75 g/m 2 de 
support au format A4 ou Lettre et jusqu'a 25 pages de support au format A3 ou 1 1 x 1 7 ou 
equivalent a 6 mm. Le grammage des pages doit etre compris entre 64 et 1 99 g/m 2 pour tous les 
formats pris en charge par le produit. 

Considerez les points supplementaires suivants : 

• Le receptacle peut contenir 1 000 feuilles empilees (pas agrafees). 

• La limite d'agrafage peut etre inferieure a 50 pages pour les supports a fort grammage. 

Si la tache a agrafer comprend une seule page ou plus de 50, le finisseur fournit I'impression au 
bac de sortie sans agrafe. 

Selection de I'agrafage 

En general, vous pouvez selectionner I'agrafeuse via votre programme ou votre pilote. 
Cependant, certaines options peuvent n'etre disponibles que par I'intermediaire du pilote. Les 
modalites de selection varient en fonction du programme ou du pilote. 

S'il est impossible de selectionner I'agrafeuse a partir du programme ou du pilote, selectionnez- 
la a partir du panneau de commande du produit. 

1 Appuyez sur la touche V pour acceder aux menus. 

2 Utilisez la touche A et Y pour acceder a I'option configuration peripherique, puis 
appuyez sur la touche V . 

3 Utilisez la touche A ou Y pour acceder a I'option RGRfiFES, puis appuyez sur la touche V . 

4 Utilisez les touches A et T pour acceder a I'option d'agrafage souhaitee, puis appuyez 
sur la touche v^. 

Vos options d'agrafage sont rucuhe, une ou deux agrafes. 
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Chargement d'agrafes 

1 Ouvrez la trappe de I'agrafeuse. 
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4 Tournez le petit bouton vert au niveau de la partie superieure de I'agrafeuse dans le sens 
des aiguilles d'une montre jusqu'a ce que la cartouche d'agrafes se deplace sur la gauche 
de I'agrafeuse. 




ATTENTION Le point bleu doit apparaTtre dans la fenetre de I'agrafeuse avant que vous deplaciez la cartouche 

d'agrafes. Si vous essayez d'enlever la cartouche d'agrafes avant I'apparition du point bleu dans 
la fenetre, vous pourriez endommager le finisseur. 

5 Pincez les languettes de la cartouche d'agrafes vide et retirez-la. 




6 Enclenchez la nouvelle cartouche d'agrafes de facon a ce qu'elle se verrouille dans son 
logement. 




68 Chapitre 2 Taches d'impression 



FRWW 



7 Faites glisser I'agrafeuse dans le finisseur. 




Creation de brochures 

Vous pouvez acceder a la fonction d'impression de brochures par certains programmes, tels que 
les programmes de PAO. Reportez-vous au guide d'utilisation fourni avec votre programme pour 
de plus amples informations sur la creation de brochures. 

Si vous utilisez un programme ne prenant pas en charge la creation de brochures, vous pouvez 
creer des brochures a I'aide de vos pilotes HP. 

HP vous recommande d'utiliser votre programme pour preparer et visualiser au prealable votre 
document a imprimer, puis d'utiliser votre pilote HP pour imprimer et piquer a cheval votre 
brochure. 

Utilisez les trois etapes principales suivantes pour creer une brochure a partir de votre pilote : 

• Preparation de votre brochure : Disposez les pages sur une feuille (imposition de brochure) 
pour creer un brochure. Vous pouvez imposer votre document depuis votre programme ou 
utiliser la fonction d'impression de brochure dans votre pilote HP. 

• Ajout d'une couverture : Ajoutez une couverture a votre brochure en selectionnant une 
premiere page differente d'un type de papier different. Vous pouvez egalement ajouter une 
couverture de meme type de papier que votre brochure. Les couvertures de brochure 
doivent etre de la meme taille que le reste des feuilles. Cependant, le poids des couvertures 
peut etre different du reste de la brochure. (Reportez-vous a Utilisation d'une premiere page 
differente pour de plus amples informations.) 

• Piqure a cheval : Le papier doit etre introduit dans I'imprimante le cote court en premier. 
L'imprimante demande de tourner le papier. Le finisseur agrafe le centre de votre brochure 
(piqure a cheval). Si votre brochure ne presente qu'une seule feuille de papier, le finisseur 
plie la feuille mais ne I'agrafe pas. Si la brochure est composee de plus d'une feuille de 
papier, le finisseur agrafe et plie jusqu'a 1 0 feuilles par brochure. 
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La fonction d'impression de brochure du finisseur multifonction vous permet de piquer a cheval 
et de plier les brochures sur les formats de papier suivants : 

• A3 

• A4-Rotated (A4-R)* 

• Letter-Rotated (Letter R)* 

• Legal 

• 11x17 

Reportez-vous au Guide d'utilisation du finisseur multifonction sur 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 pour de plus amples informations sur la creation de 
brochure. 

*Les formats A4-R et Lettre-R sont des supports de format Lettre pivotes de 90° dans le bac. 
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Utilisation d'une trieuse 8 bacs optionnelle 



Fonctions de sortie 

• Maintient une sortie de grande capacite qui augmente la capacite de sortie de I'imprimante a 
2 000 feuilles de support standard 

• Utilise le bac superieur pour fournir une capacite d'empilage de 1 25 feuilles recto. 

• Fournit des taches d'impression face vers le bas aux huit bacs face vers le bas et chaque 
bac fournit une capacite d'empilage de 250 feuilles 

• Offre des options d'empilage dans differents modes de fonctionnement : trieuse, receptacle, 
separateur de taches et trieur/dispositif d'assemblage 

Pour plus d'informations concernant la trieuse 8 bacs, reportez-vous au guide de I'utilisateur 
fourni avec la trieuse 8 bacs. 

Impression sur les deux cotes du papier (recto verso) 

L'imprimante peut imprimer automatiquement sur les deux cotes du papier si un accessoire 
d'impression recto verso optionnel (ou unite d'impression recto verso) est installe et configure. 
Pour obtenir des instructions d'installation, reportez-vous a la documentation accompagnant 
I'unite d'impression recto verso. 



ATTENTION N'imprimez jamais sur les deux cotes des etiquettes, des enveloppes, des transparents ou des 

feuilles de papier de grammage superieur a 1 99 g/m 2 . L'imprimante risquerait d'etre 
endommagee ou un bourrage risquerait de survenir. 



Pour imprimer sur les deux cotes du papier 

1 Si necessaire, configurez le pilote d'impression afin qu'il reconnaisse I'unite d'impression 
recto verso. Reportez-vous a I'aide du logiciel de l'imprimante pour obtenir des instructions. 

2 Chargez (orientez) du papier pour I'impression recto verso. 



Remarque Pour obtenir une meilleure performance d'impression recto verso, reglez la tail le et le type du 

bac 1 . 



3 Selectionnez I'option d'impression recto verso du programme ou du pilote d'impression. Si 
vous ne pouvez pas selectionner cette option a I'un de ces emplacements, definissez-la a 
partir du panneau de commande de l'imprimante. (Dans le menu configuration 

P£RIPH£RIQUE, selectionnez le menu IMPRESSION, selectionnez recto uerso, puis 
selectionnez hCTIUE.) 

4 Dans la boite de dialogue Imprimer, parametrez les options RELIURE et ORIENTATION, si 

possible. Sinon, parametrez-les a partir du panneau de commande de l'imprimante. Pour 
plus d'informations, reportez-vous a la section Options de mise en page pour I'impression 
recto verso. 
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Options de mise en page pour I'impression recto verso 

Les quatre options de mise en page de I'impression sont illustrees ci-dessous. Dans la boTte de 
dialogue Imprimer, selectionnez les options Reliure et Orientation, si possible. Les termes 
utilises dans la boTte de dialogue Imprimer pour designer la reliure peuvent differer de ceux 
repertories ici. 

Si vous ne pouvez pas parametrer ces options a partir de la boTte de dialogue Imprimer, 
parametrez-les a partir du panneau de commande. Selectionnez les menus configuration 

P£RIPH£RIQUE et IMPRESSION, I'option RELIURE RECTO UERSO OU ORIENTATION, puis choisissez 

I'option de mise en page souhaitee. 

Impression de 1 Cot6 | ong 

gauche a droite portrait (par defaut) 



2. Cote long 
paysage 




4. Cote court 
paysage 



Impression de droite 

a gauche 1 . Cote long 

portrait (par defaut) 




4. Cote court 
paysage 
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Impression sur papier special 



Cette section contient des instructions relatives a I'impression sur des supports speciaux (papier 
a en-tete, transparents, cartes postales, format personnalise et papier a fort grammage et 
impression d'images avec hirondelles.) 

Impression sur papier a en-tete, perfore ou preimprime (recto) 

• Lorsque vous imprimez sur du papier a en-tete, perfore ou preimprime, veillez a orienter 
correctement le papier. Pour obtenir des instructions, reportez-vous a la section Orientation 
du support d'impression. 

• Si le grammage du papier est superieur a 1 99 g/m 2 et inferieur a 21 6 g/m 2 , chargez-le 
uniquement dans le bac 1 optionnel. Pour connaTtre les specifications de papier, reportez- 
vous a la section Specifications du papier ou allez sur www.hp.com/support/lj9050_lj9040 . 

Impression sur papier a en-tete, perfore ou preimprime (recto 
verso) 

• Lorsque vous imprimez sur du papier a en-tete, perfore ou preimprime, veillez a orienter 
correctement le papier. Pour obtenir des instructions, reportez-vous a la section Orientation 
du support d'impression. 

• Lorsque vous imprimez sur les deux faces d'un papier perfore, vous devez selectionner ce 
papier comme type de papier dans le menu Gestion du papier depuis le panneau de 
commande ou selectionner le papier perfore depuis votre pilote d'impression. 

Impression d'etiquettes 

• Orientez les etiquettes en suivant les instructions donnees dans la section Orientation du 
support d'impression. 

• Imprimez une pile contenant jusqu'a 50 feuilles d'etiquettes depuis le bac 1 optionnel. 

• N'utilisez que des etiquettes recommandees pour les imprimantes laser. Veillez a ce que les 
etiquettes soient conformes aux specifications. (Reportez-vous a la section Specifications 
du papier ou allez sur www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 



ATTENTION Le non-respect de ces instructions risque d'endommager I'imprimante. 

Avertissements speciaux : 

• Ne remplissez pas completement le bac 1 optionnel car les etiquettes sont plus lourdes que 
le papier. 

• N'utilisez pas d'etiquettes qui se decollent de leur support, qui sont froissees ou 
endommagees. 

• N'utilisez pas d'etiquettes dont le support est apparent. (Les etiquettes doivent recouvrir 
completement le support sans laisser d'espace expose.) 

• Ne faites pas passer une planche d'etiquettes plus d'une fois dans I'imprimante. Le support 
adhesif n'est concu que pour une seule passe. 

• N'imprimez pas des deux cotes des etiquettes. 
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Impression de transparents 

• Les transparents utilises dans cette imprimante doivent pouvoir en supporter la temperature 
maximale, soit 200 °C. 

• N'utilisez que des transparents recommandes pour les imprimantes laser. 

• Utilisez le bac de sortie gauche pour les transparents. Si vous selectionnez le receptacle 
optionnel, le bac d'empilement/agrafeuse, le finisseur multifonction ou la trieuse 8 bacs, 
utilisez le bac superieur pour les transparents. 



ATTENTION N'essayez pas d'imprimer les transparents en recto verso. N'essayez pas d'imprimer des 

enveloppes, du papier personnalise ou du papier dont le grammage est superieur a 1 99 g/m 2 . 
Imprimer sur d'autres transparents risque d'endommager rimprimante. 



Instructions pour le papier de format personnalise, le papier 
car tonne et le papier a fort grammage 

• Vous pouvez imprimer le papier de format personnalise depuis les bacs 1 , 2, 3 ou depuis le 
bac 4 optionnel. 

• Tout papier dont le grammage est superieur a 1 99 g/m 2 doit etre introduit uniquement dans 
le bac 1 optionnel. Pour connaTtre les specifications de papier, reportez-vous a la section 
Specifications du papier ou allez sur www.hp.com/support/lj9050_lj9040 . 

• Si vous imprimez depuis le bac 1 optionnel, le bord du papier entrant dans I'imprimante doit 
mesurer au moins 98 mm afin que les rouleaux de I'imprimante puissent entramer les 
feuilles, mais ne doit pas depasser 312 mm. La longueur (distance entre le bord introduit en 
premier et celui introduit en dernier) doit etre comprise entre 1 91 et 470 mm. 

• Si vous imprimez depuis le bac 2 ou 3, le bord du papier entrant dans I'imprimante doit 
mesurer au moins 148 mm afin que les rouleaux de I'imprimante puissent entramer les 
feuilles, mais ne doit pas depasser 297 mm. La longueur (distance entre le bord introduit en 
premier et celui introduit en dernier) doit etre comprise entre 21 0 et 432 mm. 

• Si vous imprimez depuis le bac 4 optionnel, le bord du papier entrant dans I'imprimante doit 
mesurer au moins 182 mm afin que les rouleaux de I'imprimante puissent entrainer les 
feuilles, mais ne doit pas depasser 297 mm. La longueur (distance entre le bord introduit en 
premier et celui introduit en dernier) doit etre comprise entre 21 0 et 432 mm. 

Impression d'images avec hirondelles 

Etant donne que le produit accepte I'impression sur du papier decoupe de maniere specifique et 
mesurantjusqu'a312 par 470 mm, vous pouvez imprimer des images avec hirondelles mesurant 
jusqu'a 297 par 450 mm en utilisant des reperes de coupe. L'impression d'images avec 
hirondelles ne peut s'effectuer que depuis le bac 1 . L'impression par defaut bord a bord ou de 
papier avec hirondelles est desactivee. Reportez-vous a I'aide du programme pour de plus 
amples informations. 
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Taches compression avancees 



Presentation 

Cette section presente ces taches d'impression avancees : 

• Utilisation des fonctions du pilote d'impression 

• Configuration de la concordance 

• Utilisation d'une premiere page differente 

• Ajout d'un verso blanc 

• Impression de plusieurs pages sur une seule feuille de papier 

• Personnalisation du bac 1 optionnel 

• Selection du type de papier a imprimer 

• Utilisation des fonctions de stockage des taches 

• Impression d'une tache personnelle 

• Stockage d'une tache d'impression 

• Tache de copie rapide 

• Tache d'epreuve et impression 
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Utilisation des fonctions du pilote d'impression 



Lorsque vous imprimez a partir d'un programme, de nombreuses fonctions de I'imprimante sont 
disponibles depuis son pilote. Pour acceder aux pilotes d'impression Windows, reportez-vous a 
la section Acces aux pilotes d'impression. 



Remarque Les parametres du pilote d'impression ou du programme sont generalement prioritaires sur ceux 

du panneau de commande. (Les parametres du programme sont generalement prioritaires sur 
ceux du pilote d'impression.) 



Classement par rimprimante 

La fonction de classement de I'imprimante permet d'imprimer plusieurs originaux (mopy) et 
presente les avantages suivants : 

• Le trafic sur le reseau est reduit 

• Retour plus rapide au programme 

• Impression groupee de tous les originaux 

Enregistrement des informations de configuration de I'imprimante 

Un pilote d'impression permet d'enregistrer les parametres de I'imprimante que vous utilisez le 
plus frequemment comme parametres par defaut. Par exemple, le pilote peut etre configure pour 
imprimer sur les deux faces de la feuille (en recto verso). 

Tous les pilotes d'impression pour Windows 2000 et Windows XP, et les pilotes d'impression 
PCL 6 et PCL 5e pour Windows 9X, Me et NT 4.0 vous permettent d'enregistrer des parametres 
d'impression pour plusieurs types de taches d'impression. Par exemple, vous pouvez creer un 
reglage rapide pour les enveloppes ou pour I'impression de la premiere page d'un document a 
en-tete. 

Nouvelles fonctionnalites du pilote d'impression 

Recherchez les options REGLAGES RAPIDES, AJUSTER AU FORMAT (d un format de page 
quelconque a un format de page quelconque) et IMPRESSION DE BROCHURES dans le pilote 
d'impression Windows, ou consultez I'aide du pilote d'impression pour de plus amples 
informations. 

Impression de filigranes 

Un filigrane est une note, telle que « Ultra-secret », imprimee en arriere-plan sur chaque page 
d'un document. Verifiez les options disponibles sur le pilote d'impression ou reportez-vous a 
I'aide en ligne de ce dernier pour plus d'informations. 

Si vous travaillez sur Macintosh, vous pouvez selectionner PERSO et specifier le texte choisi en 
fonction de la version de votre pilote. 



76 Chapitre 3 Taches d'impression avancees 



FRWW 



Configuration de la concordance 



Utilisez la fonction Definir concordance pour centrer les images recto et verso sur une page 
imprimee en recto verso (sur les deux faces du papier). Cette fonction vous permet egalement 
de parametrer un ecart de 2 mm environ des bords de la feuille pour I'impression bord a bord. Le 
placement de I'image differe legerement d'un bac d'alimentation a un autre. Vous devez effectuer 
la procedure d'alignement pour chaque bac. L'administrateur peut utiliser une page de 
concordance interne des bacs pour etalonner chaque bac. 

Pour configurer la concordance 

1 Appuyez sur la touche v pour ouvrir les menus. 

2 Utilisez la touche A ou T pour acceder a I'option configuration peripherioue, puis 
appuyez sur la touche v^. 

3 Utilisez la touche A ou T pour acceder a I'option QUALITE impression, puis appuyez sur 
la touche v^. 

4 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option definir concordance, puis appuyez sur 
la touche v^. 

Vous pouvez selectionner un bac en indiquant une source. La source par defaut est le bac 2. 
Pour configurer la concordance du bac 2, passez a I'etape 7. Sinon, passez a I'etape suivante. 

5 Utilisez les touches A et T pour acceder a I'option source, puis appuyez sur la 
touche y^. 

6 Utilisez les touches A et T pour selectionner un bac, puis appuyez sur la touche v^. 
Une fois le bac selectionne, le panneau de commande affiche de nouveau le menu DEFINIR 

7 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option impression de la page test; puis 
appuyez sur la touche v^. 

8 Suivez les instructions apparaissant sur la page imprimee. 
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Utilisation d'une premiere page differente 



Pour imprimer une premiere page differente 

Procedez comme suit pour imprimer une premiere page differente des autres pages de la tache 
d'impression. Les instructions fournies concernent le Bac 1 , toutefois, vous pouvez imprimer une 
premiere page differente a partir d'autres bacs. 

1 Sous Windows, selectionnez Utiliser un papier different pour la premiere page dans le pilote 
d'impression. Selectionnez un bac pour la premiere page et un autre bac pour les pages 
restantes. Placez le papier de la premiere page dans le premier bac que vous avez 
selectionne. (Si vous avez choisi I'alimentation manuelle, attendez que la tache soit envoyee 
a I'imprimante et que cette derniere ait besoin de papier pour placer le papier dans le bac 1 
optionnel.) Pour charger le bac 1 optionnel, inserez le papier face a imprimer vers le haut, le 
bord superieur de la page vers I'arriere de I'imprimante. 

Pour les ordinateurs Macintosh, selectionnez « Premiere depuis » et « Reste depuis » dans 
la boTte de dialogue Imprimer. 




Remarque Les modalites de selection varient en fonction du programme ou du pilote d'impression associe. 

(Certaines options sont uniquement disponibles par le biais du pilote d'impression.) 

2 Chargez le papier pour les pages restantes du document dans I'autre bac de votre choix. 
Vous pouvez selectionner la premiere page et les autres par type de papier. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a la section Selection du type de papier a imprimer. 
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Ajout d'un verso blanc 



Cette option vous permet d'ajouter des pages blanches a la fin d'une tache d'impression. 

Si vous travaillez sous Windows, selectionnez Utiliser un papier different pour la premiere 

page dans I'onglet Papier de votre pilote d'impression, puis selectionnez Page verso. Vous 
pouvez ensuite selectionner la source de papier que vous souhaitez utiliser comme verso de la 
page. Pour desactiver cette fonction, selectionnez I'option d'impression recto uniquement. 

Impression de plusieurs pages sur une seule feuille de papier 

Vous pouvez imprimer plusieurs pages sur une meme feuille de papier. Cette fonction, offerte 
par certains pilotes d'impression, represents une solution economique pour I'impression de 
pages en mode brouillon. 

Pour imprimer plusieurs pages sur une feuille de papier, utilisez I'option Disposition ou Pages par 
feuille du pilote d'impression. (Cette option est parfois nomme Haut 2, Haut 4 ou Haut n.) 

I K l^^l 
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Personnalisation du bac 1 optionnel 



Personnalisez le bac 1 optionnel en fonction de vos besoins en impression. 

Vous pouvez parametrer I'imprimante de maniere a imprimer depuis le bac 1 optionnel dans les 
cas suivants : 

• Lorsque le bac est charge et que format bag i=TOUT format et que type bag i=tout tvpe ; 
(auparavant mode Premier). La vitesse d'impression risque d'etre ralentie. 

• Uniquement si le type de papier charge est specif iquement requis et que FORMAT BAG i=un 
format specifique et que tvpe: bag l=un type specifique (auparavant mode CASSETTE). 

Impression depuis le bac 1 optionnel quand le papier est requis 

Si vous parametrez FORMAT BAG :i=un format specifique et tvpe BAG l=un type specifique 
(auparavant mode CASSETTE), I'imprimante traite le bac 1 optionnel de la meme fagon que les 
bacs internes. Au lieu d'utiliser en premier le papier du bac 1 optionnel, I'imprimante entrame le 
papier en remontant a partir du bac inferieur, ou depuis le bac qui correspond aux reglages du 
type ou du format selectionnes dans le logiciel. 

Depuis le logiciel ou la boite de dialogue Imprimer, selectionnez le type et le format pour un bac, 
si possible. Sinon, parametrez-les a partir du panneau de commande de I'imprimante. 
(Reportez-vous a la section Selection du type de papier a imprimer). 

Si vous parametrez FORMAT BAC i=un format specifique et tvpe BAG i=un type specifique via le 
panneau de commande de I'imprimante, une option apparaTt dans le menu GESTIOH du PAPIER 
permettant de configurer les parametres de format et de type pour le bac 1 optionnel. 

Alimentation manuelle du papier a partir du bac 1 optionnel 

La fonction d'alimentation manuelle constitue une autre facon d'imprimer depuis le bac 1 
optionnel sur du papier special, comme des enveloppes ou du papier a en-tete. 
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Selection du type de papier a imprimer 



Vous pouvez configurer I'imprimante pour qu'elle selectionne le papier en fonction de son type 
(ordinaire ou a en-tete, par exemple) et de son format (Lettre ou A4, par exemple), et non en 
fonction de sa source (un bac a papier). 

L'impression par Type et Format signifie que I'imprimante entraine le papier a partir du premier 
bac charge avec le type ou le format de papier que vous selectionnez. La selection de papier par 
type et non par source s'apparente a un verrouillage des bacs, permettant ainsi d'eviter d'utiliser 
par inadvertance des papiers speciaux. (Notez toutefois que si vous selectionnez le parametre 

tout format, tout tvpe ou ORDINAIRE, la fonction de verrouillage des bacs ne s'active pas.) 

Si, par exemple, le bac 2 est configure pour le papier a en-tete, et que vous indiquez au pilote 
d'impression que vous souhaitez imprimer sur du papier ordinaire, I'imprimante n'utilisera pas le 
papier a en-tete charge dans le bac 2. Elle entramera le papier d'un bac contenant du papier 
ordinaire et configure pour du papier ordinaire a partir du panneau de commande. 

La selection de papier par type et format ameliore considerablement la qualite d'impression sur 
papier a fort grammage, papier glace et transparents. L'utilisation de parametres non adequats 
risque d'offrir une qualite d'impression non satisfaisante. Imprimez toujours par type pour les 
supports d'impression speciaux, comme les etiquettes ou transparents en niveaux de gris. 
Imprimez toujours par format pour les enveloppes. 

Avantages de l'impression par type et format de papier 

Si vous utilisez regulierement differents types de papier, vous n'avez plus a verifier le type de 
papier charge dans chaque bac avant d'imprimer une fois les bacs configures correctement. 
Ceci s'avere particulierement utile lorsque I'imprimante est partagee, et que plusieurs utilisateurs 
chargent ou retirent du papier. L'impression par type et format de papier est un moyen de vous 
assurer que vos taches d'impression sont systematiquement imprimees sur le papier approprie. 

Si vous souhaitez parametrer le type du papier ou du support charge, mais que vous n'etes pas 
sur du type (document ou recycle) a choisir, consultez I'etiquette situee sur I'emballage du 
papier. Pour connaTtre les types de papier pris en charge, reportez-vous a la section 
Specifications du papier ou connectez-vous au site www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 



Remarque Les options de type et de format peuvent egalement etre configurees a I'aide du serveur Web 

integre ou du logiciel HP Web JetAdmin pour les imprimantes reseau. Reportez-vous a I'aide en 
ligne du pilote d'impression. 
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Pour imprimer par type et format de papier 



Remarque Les parametres du pilote d'impression ou du programme sont prioritaires sur ceux du panneau 

de commande. (Les parametres du programme sont generalement prioritaires sur ceux du pilote 
d'impression.) 

1 Chargez et ajustez les bacs. (Reportez-vous a la section Chargement des bacs 
d'alimentation ou connectez-vous au site www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 

2 Sur le panneau de commande de I'imprimante, appuyez sur la touche v , utilisez la touche 
A ou ▼ pour acceder a I'option GESTIOH DU PAPIER, puis appuyez sur la touche V . 

3 Procedez a I'une des etapes suivantes : 

• Pour permettre a I'imprimante d'entramer automatiquement le type et le format de papier 
charge dans le bac 1 optionnel : Parametrez FORMAT BAC :l=tout FORMAT et TYPE 



• Pour imprimer par type et format a partir du bac 1 optionnel : Parametrez FORMAT BAC 1 
au format du papier charge et type BAC i au type du papier charge. 

• Pour imprimer par type et par format depuis les bacs 2 et 3, ou depuis le bac 4 optionnel 
lorsque le bac est charge avec du papier de format standard : il vous suffit de parametrer 
le type. Si le format du papier charge est un format standard detectable, il sera 
automatiquement detecte. Si le format n'est pas detectable, definissez-le. 

• Pour imprimer par type et par format depuis les bacs 2 et 3, ou depuis le bac 4 optionnel 
lorsque le bac est charge avec du papier de format non standard : parametrez le format et 
le type. Pour le format, selectionnez Perso, puis parametrez les valeurs en utilisant les 
mesures indiquees sur les guides dans les bacs. 

4 Selectionnez le type et le format de papier dans le logiciel ou dans le pilote d'impression. 
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Utilisation des fonctions de stockage des taches 



L'imprimante offre quatre fonctions speciales de stockage des taches. Ces quatre fonctions ne 
sont disponibles que si un disque dur est installe. Les taches personnelles, et les taches 
d'epreuve et impression sont disponibles dans la RAM (sans qu'un disque dur ne soit installe). 

• Taches personnelles. Lorsque vous envoyez une tache personnelle a rimprimante, vous 
devez saisir un NIP sur l'imprimante pour lancer I'impression. 

• Taches en memoire. Vous pouvez telecharger une tache vers l'imprimante (par exemple, 
un formulaire d'employe, une carte de pointage ou un calendrier) et permettre a d'autres 
utilisateurs de I'imprimer a tout moment. Les taches en memoire sont copiees sur le disque 
dur optionnel et ne sont pas supprimees si I'espace de mise en attente de l'imprimante se 
restreint. 

• Taches de copie rapide. Vous pouvez imprimer le nombre d'exemplaires requis pour une 
tache, puis en stocker une copie sur le disque dur optionnel de l'imprimante. Grace au 
stockage, vous pouvez imprimer de nouveaux exemplaires de la tache ulterieurement. 

• Taches d'epreuve et impression. Cette fonction constitue une maniere rapide et simple 
d'imprimer et de verifier un exemplaire d'une tache avant d'imprimer les autres exemplaires. 

Suivez les instructions ci-dessous pour acceder aux fonctions de mise en attente des taches sur 
I'ordinateur. Consultez ensuite la section correspondant au type de tache a creer. 



ATTENTION Si vous mettez l'imprimante hors tension, toutes les taches Copie rapide, Epreuve et impression 

et Taches personnelles sont supprimees. 



Pour acceder aux fonctions de stockage des taches 
Pour Windows 

1 Dans le menu Fichier, selectionnez Imprimer. 

2 Cliquez sur Proprietes, puis cliquez sur I'onglet Stockages des taches. 

3 Selectionnez le Mode Stockage des taches souhaite. 
Pour Macintosh 

Pour les pilotes plus recents : selectionnez I'option de mise en attente des taches depuis le 
menu deroulant de la boite de dialogue d'impression. Pour les pilotes plus anciens, selectionnez 
les options propres a l'imprimante. 

Impression d'une tache personnelle 

La fonction d'impression d'une tache personnelle permet a un utilisateur de preciser qu'une 
tache ne peut etre imprimee que lorsqu'il I'indique en saisissant un numero d'identification 
personnel (NIP) de 4 chiffres dans le panneau de commande de l'imprimante. L'utilisateur 
indique le code NIP dans le pilote. Ce code est envoye a l'imprimante avec la tache d'impression. 



Remarque La fonction de tache personnelle utilise la memoire vive disponible de l'imprimante si cette 

derniere n'est pas equipee d'un disque dur. Pour un usage modere a frequent de cette fonction, 
HP recommande d'installer un disque dur optionnel. 



Pour creer des taches personnelles 

Pour specifier depuis le pilote qu'une tache est personnelle, selectionnez I'option Tache 
personnelle, entrez un nom d'utilisateur et un nom de tache, puis un code NIP a 4 chiffres. Pour 
lancer I'impression de la tache, vous devez entrer le code NIP sur le panneau de commande. 
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Purge des taches personnelles 

L'utilisateur peut imprimer une tache personnelle depuis le panneau de commande. 

Pour purger des taches personnelles 

1 Appuyez sur la touche v^. 

2 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option recuperer tache, puis appuyez sur la 
touche v^. 

3 Accedez a I'option nom UTILISATEUR et appuyez sur la touche v . 

4 Utilisez la touche A ou T pour acceder a votre tache, puis appuyez sur la touche v^. 

5 Utilisez la touche A ou T pour acceder a I'option imprimer, puis appuyez sur la 
touche . ( ft doit figurer a cote de I'icone Imprimer.) 

6 Utilisez le pave numerique pour entrer le code NIP, puis appuyez sur la touche v^. 

Suppression d'une tache personnelle 

Les taches personnelles supprimees par l'utilisateur pour I'impression sont automatiquement 
supprimees du disque dur en option de I'imprimante. Si vous voulez supprimer la tache sans 
I'imprimer, procedez comme suit. 

Pour supprimer des taches personnelles 

1 Appuyez sur la touche v^. 

2 Utilisez la touche A ou T pour acceder a I'option recuperer trche, puis appuyez sur la 
touche v^. 

3 Accedez a I'option nom utilisrteur et appuyez sur la touche . 

4 Utilisez la touche A ou T pour acceder a votre tache, puis appuyez sur la touche v^. 

5 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option supprimer, puis appuyez sur la touche 
v . ( ft doit se trouver a cote de supprimer.) 

6 Utilisez le pave numerique pour entrer le code NIP, puis appuyez sur la touche v^. 

Stockage d'une tache d'impression 

L'utilisateur peut telecharger, sans I'imprimer, une tache d'impression sur le disque dur en option 
de I'imprimante. II peut ensuite imprimer la tache a tout moment via le panneau de commande 
de I'imprimante. Par exemple, un utilisateur peut telecharger un formulaire d'employe, un 
calendrier, une carte de pointage ou un document comptable que d'autres utilisateurs peuvent 
ouvrir et imprimer. 

Pour stocker une tache d'impression sur le disque dur en option, selectionnez I'option Tache en 
memoire du pilote au moment de I'impression de la tache. 



Remarque La fonction de tache en memoire utilise la memoire vive disponible de I'imprimante si cette 

derniere n'est pas equipee d'un disque dur. Pour un usage modere a frequent de cette 
fonctionnalite, HP recommande d'installer un disque dur optionnel. 



Pour creer des taches en memoire 

Dans le pilote d'impression, selectionnez I'option Tache en memoire et entrez un nom 
d'utilisateur, ainsi qu'un nom de tache. La tache n'est imprimee qu'au moment ou l'utilisateur en 
fait la demande au niveau de I'imprimante. Reportez-vous a la section Impression d'une tache en 
memoire. 
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Impression d'une tache en memoire 

A I'aide du panneau de commande, I'utilisateur peut imprimer une tache stockee sur le disque 
dur en option de I'imprimante. 

Pour imprimer une tache en memoire 

1 Appuyez sur la touche v^. 

2 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option recuperer tache, puis appuyez sur la 
touche v^. 

3 Accedez a I'option hom uttlisoteur et appuyez sur la touche v . 

4 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a votre tache, puis appuyez sur la touche v^. 

5 Pour imprimer le nombre de copies par defaut, appuyez sur la touche v^. Une fois la 
touche V activee, I'ecran affiche I'option cop:EES=n. Pour changer le nombre, utilisez le pave 
numerique ou les touches A et ▼ pour selectionner un nouveau nombre, puis appuyez 
sur la touche v^. 

Si d figure a cote de IMPRIMER, la tache est personnelle et requiert un code NIP. Reportez-vous 
a la section Impression d'une tache personnelle. 

Suppression d'une tache en memoire 

Les taches stockees sur le disque dur en option de I'imprimante peuvent etre supprimees depuis 
le panneau de commande. 

Pour supprimer une tache en memoire 

1 Appuyez sur la touche v . 

2 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option recuperer TACHE, puis appuyez sur la 
touche v^. 

3 Accedez a I'option Hon uttlisoteur et appuyez sur la touche V . 

4 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a votre tache, puis appuyez sur la touche v^. 

5 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option supprimer, puis appuyez sur la 
touche v^. 

Si & figure a cote de supprimer, un code NIP est requis pour la suppression de la tache. 
Reportez-vous a la section Impression d'une tache personnelle. 

Tache de copie rapide 

La fonction de copie rapide imprime le nombre souhaite d'exemplaires d'une tache et en stocke 
une copie sur le disque dur en option de I'imprimante. D'autres exemplaires peuvent ainsi etre 
imprimes ulterieurement. Vous pouvez desactiver cette fonctionnalite depuis le pilote. 

Par defaut, le nombre de taches de copie rapide pouvant etre stockees sur I'imprimante est 32. 
Depuis le panneau de commande, vous pouvez selectionner un nombre par defaut different. 
Reportez-vous a la section limite stockage trauaux=32. 
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Pour creer des taches de copie rapide 



ATTENTION Si I'imprimante requiert un espace supplemental pour stocker de nouvelles taches de copie 

rapide, elle va supprimer d'autres taches de copie rapide en memoire, en commencant par la 
plus ancienne. Pour mettre les taches en memoire de maniere permanente et empecher leur 
suppression par I'imprimante en cas de manque d'espace, selectionnez I'option Tache en 
memoire au lieu de I'option Copie rapide. 

Dans le pilote d'impression, selectionnez I'option Copie rapide et entrez un nom d'utilisateur, 
ainsi qu'un nom de tache. 

Lorsque vous envoyez la tache a I'impression, I'imprimante imprime le nombre d'exemplaires 
parametre dans le pilote d'impression. Pour imprimer un plus grand nombre de copies rapides, 
reportez-vous a la section Impression de taches de copies rapides supplementaires. 

Impression de taches de copies rapides supplementaires 

Cette section explique comment imprimer des copies supplementaires d'une tache stockee sur 
le disque dur en option de I'imprimante depuis le panneau de commande. 

Pour imprimer davantage d'exemplaires d'une tache de copie rapide 

1 Appuyez sur la touche v^. 

2 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option recuperet: trche, puis appuyez sur la 
touche v^. 

3 Accedez a I'option nom UTlLlSflTEUR et appuyez sur la touche ^ 

4 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a votre tache, puis appuyez sur la touche v^. 

5 Pour imprimer le nombre de copies par defaut, passez a I'etape suivante. Sinon, pour verifier 
ou modifier le nombre de copies a imprimer, procedez comme suit : 

a Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option copies, puis appuyez sur la 
touche v^. Le nombre de copies a imprimer apparaTt en haut de la fenetre. 

b Pour changer le nombre, utilisez le pave numerique ou les touches A et ▼ pour 
selectionner un nouveau nombre, puis appuyez sur la touche v'". 

6 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option IMPRIMER, puis appuyez sur la 
touche v^. La tache s'imprime. 

Si d figure a cote de IMPRIMER, le code NIP est requis pour I'impression de la tache. Reportez- 
vous a la section Impression d'une tache personnelle. 

Suppression d'une tache de copie rapide 

Supprimez les taches de copie rapide, stockees dans I'imprimante, dont vous n'avez plus besoin. 
Si I'imprimante requiert un espace supplemental pour stocker de nouvelles taches de copie 
rapide, elle va automatiquement supprimer des taches de copie rapide en memoire, en 
commencant par la plus ancienne. 



Remarque Les taches de copie rapide en memoire peuvent egalement etre supprimees a partir du panneau 

de commande ou du logiciel HP Web Jetadmin. 
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Pour supprimer une tache de copie rapide 

1 Appuyez sur la touche V. 

2 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option recuperer trche, puis appuyez sur la 
touche v^. 

3 Accedez a I'option Hon UTILISBTEUR et appuyez sur la touche v . 

4 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a votre tache, puis appuyez sur la touche v^. 

5 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option slipprimer, puis appuyez sur la 
touche v^. 

Si & figure a cote de supprimer, un code NIP est requis pour la suppression de la tache. 
Reportez-vous a la section Impression d'une tache personnelle. 

Tache d'epreuve et impression 

La fonction d'epreuve et impression constitue une maniere rapide et simple d'imprimer, et de 
verifier un exemplaire d'une tache avant d'imprimer les autres exemplaires. 

Pour stocker la tache de maniere permanente et empecher sa suppression par I'imprimante en 
cas de manque d'espace, selectionnez I'option Tache en memoire du pilote. 

La fonction d'epreuve et impression utilise la memoire vive disponible de I'imprimante si cette 
derniere n'est pas equipee d'un disque dur. Pour un usage modere a frequent de cette 
fonctionnalite, HP recommande d'installer un disque dur optionnel. 

Pour creer une tache d'epreuve et impression 

Si I'imprimante necessite un espace supplemental pour mettre en memoire de nouvelles taches 
d'epreuve et impression, elle va supprimer d'autres taches du meme type, en commencant par 
la plus ancienne. Pour mettre les taches en memoire de maniere permanente et empecher leur 
suppression par I'imprimante en cas de manque d'espace, selectionnez I'option Tache en 
memoire dans le pilote d'impression au lieu de I'option Epreuve et impression. 

Dans le pilote d'impression, selectionnez I'option Epreuve et impression et entrez un nom 
d'utilisateur, ainsi qu'un nom de tache. 

L'imprimante imprime un exemplaire de la tache afin que vous le verifiiez. Reportez-vous ensuite 
a la section Impression des autres copies d'une tache mise en attente. 

Impression des autres copies d'une tache mise en attente 

L'utilisateur peut imprimer les exemplaires restants d'une tache mise en attente sur le disque dur 
en option de I'imprimante depuis le panneau de commande. 

Pour imprimer une tache d'epreuve et impression 

1 Appuyez sur la touche v^. 

2 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option recuperer trche, puis appuyez sur la 
touche v^. 

3 Accedez a I'option nom uttlisrteur et appuyez sur la touche v . 

4 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a votre tache, puis appuyez sur la touche v^. 

5 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option imprimer, puis appuyez sur la touche 
v^. Les copies restantes requises sont imprimees depuis I'ordinateur. 

Si ft figure a cote de imprimer, le code NIP est requis pour I'impression de la tache. Reportez- 
vous a la section Impression d'une tache personnelle. 
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Suppression d'une tache mise en attente 



Lorsqu'un utilisateur envoie une tache d'epreuve et impression, I'imprimante supprime 
automatiquement la tache d'epreuve et impression precedents de cet utilisateur. Si aucune 
tache d'epreuve et impression n'existe sous ce nom et que I'imprimante a besoin d'espace 
supplemental, elle peut supprimer d'autres taches du meme type, en commengant par la plus 
ancienne. 

Pour supprimer une tache d'epreuve et impression 

1 Appuyez sur la touche v^. 

2 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option recuperer tache, puis appuyez sur la 
touche v^. 

3 Accedez a I'option nom UTILISATEUR et appuyez sur la touche v . 

4 Utilisez la touche A ou T pour acceder a votre tache, puis appuyez sur la touche v^. 

5 Utilisez la touche A ou T pour acceder a I'option supprimer, puis appuyez sur la 
touche v^. 

Si d figure a cote de supprimer, un code NIP est requis pour la suppression de la tache. 
Reportez-vous a la section Impression d'une tache personnelle. 
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Fonctions de securite 



Presentation 

Cette section decrit des fonctions de securite importantes de votre imprimante : 

• Effacement securise du disque 

• Verrou de securite 

• Fonctions de stockage des taches 
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Effacement securise du disque 



Vous pouvez proteger l'acces aux donnees supprimees sur le disque dur de I'imprimante contre 
l'acces non autorise. L'effacement securise du disque est une fonction de securite qui vous 
permet d'effacer en toute securite des taches d'impression de votre disque dur. 

Utilisez HP Web Jetadmin pour parametrer les niveaux de securite. L'effacement securise du 
disque offre trois niveaux de securite : 

• Effacement rapide non securise 

II s'agit d'une fonction simple d'effacement de table de fichiers. L'acces au fichier est supprime, 
mais les donnees reelles sont toujours presentes sur le disque jusqu'a ce qu'elles soient 
remplacees par les operations de stockage suivantes. II s'agit du mode le plus rapide. 
L'effacement rapide non securise est le mode d'effacement par defaut. 

• Effacement rapide securise 

L'acces au fichier est supprime et les donnees sont remplacees par un modele de caracteres 
fixe et identique. Cette methode est moins rapide que la methode d'effacement rapide non 
securise, mais I'ensemble des donnees est remplace. L'effacement rapide securise est conforme 
aux specifications du document 5220-22. M du ministere de la defense americain en matiere 
d'effacement des disques. 

• Effacement d'assainissement securise 

Ce niveau de securite fonctionne comme le mode d'effacement securise rapide, mais il efface 
iterativement les donnees en utilisant un algorithme qui supprime efficacement toute donnee 
residuelle. Cette methode affecte toutefois les performances. L'effacement d'assainissement 
securise est conforme aux specifications du document 5220-22. M du ministere de la defense 
americain en matiere de nettoyage des disques. 

Donnees concernees 

Les fichiers temporaires, crees lors des processus d'impression et de copie, les taches en 
memoire, les taches d'epreuve et impression, les polices de disque et les macros de disque 
(formulaires) sont les donnees prises en compte par la fonction d'effacement securise du disque. 
Notez que les taches en memoire seront effacees de fagon sure lorsqu'elles seront supprimees 
via le menu RECUPERER TACHE du peripherique, une fois le mode d'effacement approprie 
selectionne. (Reportez-vous a la section Suppression d'une tache en memoire). Cette fonction 
n'affecte pas les donnees stockees dans la RAM non volatile de la memoire flash (NVRAM) qui 
conserve les parametres d'impression par defaut, le nombre de pages et d'autres donnees 
similaires. Si vous utilisez un disque RAM, les donnees que vous y stockez ne sont pas 
affectees. Cette fonction n'affecte pas non plus les donnees stockees dans la RAM d'amorcage 
du systeme (Flash). 

Le changement de mode d'effacement securise du disque n'efface pas les donnees precedentes 
du disque et ne genere pas de nettoyage complet et immediat du disque. En revanche, il modifie 
la methode de nettoyage des donnees temporaires des taches, une fois le mode active. 

Acces a l'effacement securise du disque 

Utilisez HP Web Jetadmin pour configurer la fonction d'effacement securise du disque. 

Informations complementaires 

Pour plus d'informations sur la fonction d'effacement securise du disque HP, reportez-vous a la 
brochure d'assistance HP ou connectez-vous au site www.hp.com/go/webjetadmin . 
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Verrou de securite 



Le verrou de securite est un verrou mecanique qui peut etre utilise pour empecher le vol de 
composants informatiques internes. Toutefois les accessoires EIO optionnels ne sont pas 
proteges. Faites I'acquisition de I'unite de verrouillage (vendue separement), puis installez-la sur 
rimprimante. 




Fonctions de stockage des taches 

L'imprimante offre plusieurs fonctions de stockage des taches. Parmi ces fonctions figurent 
notamment I'impression de taches personnelles, le stockage de taches d'impression, la copie 
rapide de taches, et la realisation d'epreuves et d'impressions des taches. 

Pour plus d'informations sur les fonctions de stockage des taches, reportez-vous a la section 
Utilisation des fonctions de stockage des taches. 
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Maintenance de I'imprimante 



Presentation 

Cette section decrit la maintenance elementaire de I'imprimante. 

• Nettoyage de I'imprimante 

• Kit de maintenance de I'imprimante 

• Gestion de la cartouche d'impression 

• Conditions relatives a la cartouche d'impression 
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Nettoyage de I'imprimante 



Nettoyage 

Pour conserver une qualite d'impression optimale, nettoyez soigneusement I'imprimante : 

• Chaque fois que vous changez la cartouche d'impression. 

• Chaque fois que des problemes de qualite d'impression se posent. 

Nettoyez I'exterieur de I'imprimante avec un chiffon legerement humide. Nettoyez I'interieur avec 
un chiffon sec non pelucheux. Respectez toutes les rubriques Attention et Avertissement qui 
figurent dans les taches de nettoyage des pages suivantes. 



AVERTISSEMENT ! Ne touchez pas la zone de fusion lors du nettoyage. Elle peut etre chaude. 



ATTENTION Pour eviter d'endommager definitivement la cartouche d'impression, n'utilisez pas de produits 

d'entretien a base d'ammoniaque sur ou aux alentours de I'imprimante. 

Pour nettoyer I'imprimante 

1 Avant de commencer la procedure suivante, eteignez I'imprimante et deconnectez tous les 
cables, y compris le cordon d'alimentation. 




2 Ouvrez le capot avant de I'imprimante et retirez la cartouche d'impression. 




ATTENTION Pour eviter d'endommager la cartouche d'impression, retirez-la de I'imprimante en la tenant a 

deux mains. 

N'exposez pas la cartouche d'encre a la lumiere pendant plus de quelques minutes. Protegez-la 
lorsqu'elle ne se trouve pas dans I'imprimante. 



Remarque Si vous tachez vos vetements avec de I'encre, essuyez la tache a I'aide d'un chiffon sec, puis 

lavez le vetement a I'eau froide. L'eau chaude fixe I'encre sur le tissu. 
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Avec un chiffon sec non pelucheux, essuyez tout residu se trouvant dans la zone du circuit 
du papier, sur le rouleau utilise pour la concordance et dans l'emplacement de la cartouche 
d'impression. 
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Kit de maintenance de I'imprimante 



Remarque Le kit de maintenance de I'imprimante est un article consommable et n'est pas couvert par la 

garantie. 

Pour garantir une qualite optimale, HP vous recommande de remplacer le kit de maintenance 
toutes les 350 000 pages environ. Selon votre utilisation de I'imprimante, vous aurez peut-etre a 
remplacer le kit plus souvent. Si vous souhaitez en savoir plus sur la frequence d'utilisation d'un 
kit de maintenance, contactez le centre d'assistance a I'adresse suivante 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 

Si le message effectuer maintenance de L' imprimpnte apparait sur le panneau de 
commande, vous devez vous procurer un kit de maintenance d'imprimante et installer les 
nouvelles pieces. C91 52A est le numero de reference du kit 1 1 0-V. C91 53A est le numero de 
reference du kit 220-V. Le kit de maintenance de I'imprimante contient deux rouleaux de type 1 , 
sept rouleaux de type 2, un cylindre de transfert et une station de fusion. Des instructions 
completes d'installation des composants du kit sont disponibles dans le carton du kit de 
maintenance de I'imprimante. 

Lorsqu'un nouveau kit de maintenance est installe, reinitialisez le compteur pour la maintenance 
de I'imprimante. 

Pour reinitialiser le compteur pour la maintenance de 
I'imprimante 

1 Mettez I'imprimante hors tension. 

2 Mettez I'imprimante sous tension. 

3 Lorsque le decompte des documents mis en memoire commence, appuyez sur la touche 

et maintenez-la enfoncee. 

4 Lorsque les trois LED sont allumees, appuyez sur la touche A jusqu'a ce que HOUUEflU KIT 

de maintenance apparaisse a I'ecran. 

5 Appuyez sur la touche v^- 
Si le message persiste 

1 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option CONFIGURATION peripherique. 

2 Utilisez la touche A ou T pour acceder a I'option reinitialisation. 

3 Appuyez sur la touche y^. 

4 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option effacer message maintenance. 

5 Appuyez sur la touche y^. 

Pour verifier que le kit de maintenance est remis a zero, imprimez une page de configuration en 
suivant la procedure suivante. 

Pour imprimer une page de configuration 

1 Appuyez sur la touche y^. 

2 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option informations, puis appuyez sur la 
touche y^. 

3 Utilisez les touches A ou ▼ pour acceder a I'option imprimer CONFIGURATION, puis 
appuyez sur la touche y^. 

Pour plus d'informations sur I'installation du kit de maintenance d'imprimante, reportez-vous aux 
instructions I'accompagnant. 
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Gestion de la cartouche compression 



Lorsque vous utilisez une nouvelle et authentique cartouche d'impression HP (C8543X), vous 
pouvez obtenir les types d'informations suivants sur les fournitures : 

• Duree de vie restante de la cartouche 

• Estimation du nombre de pages restant 

• Nombre de pages imprime 

• Autres informations sur les fournitures 

Authentification des cartouches d'impression 

L'imprimante vous informe que la cartouche inseree n'est pas une cartouche d'impression HP 
authentique. Si vous introduisez une cartouche HP utilisee provenant d'une autre imprimante HP, 
l'imprimante peut necessiter I'impression de 20 pages avant que le message d'authentification 
de la cartouche n'apparaisse. 

Si le message du panneau de commande de l'imprimante indique qu'il ne s'agit pas d'une 
authentique cartouche d'impression HP et que vous pensez en avoir achete une, connectez- 
vous au site www.hp.com/go/anticounterfeit . 

Cartouches d'impression non-HP 

Hewlett-Packard Company deconseille I'utilisation de cartouches d'impression non-HP, qu'elles 
soient neuves ou reconditionnees. Ces cartouches n'etant pas des produits HP, Hewlett-Packard 
Company ne peut ni influer sur leur conception ni controler leur qualite. L'entretien ou les 
reparations devant etre effectues suite a I'utilisation d'une cartouche non-HP ne sont pas 
couverts par la garantie de l'imprimante. 

Stockage de la cartouche d'encre 

Ne sortez la cartouche d'encre de son emballage que lorsque vous etes pret a I'utiliser. 



ATTENTION Pour eviter d'endommager la cartouche d'encre, ne I'exposez pas a la lumiere plus de quelques 

minutes. 

Verification du niveau d'encre 

Vous pouvez verifier le niveau d'encre a I'aide du panneau de commande de l'imprimante, du 
serveur Web integre, du logiciel d'impression ou de HP Web Jetadmin. 

Utilisation du panneau de commande de l'imprimante 

1 Appuyez sur la touche V pour acceder a I'option menu. 

2 Utilisez la touche A ou ▼ pour selectionner informations et appuyez sur la touche v^. 

3 Utilisez la touche A ou T pour selectionner imprimer page etrt consommobles et 
appuyez sur la touche v^. 

4 Appuyez sur la touche V pour imprimer la page d'etat des fournitures. Pour plus 
d'informations sur la page d'etat des fournitures, reportez-vous a la section Page d'etat des 
fournitures. 
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Utilisation du serveur Web in teg re 

1 Dans votre navigateur Web, saisissez I'adresse IP de la page d'accueil de I'imprimante. La 
page d'accueil apparait. 

2 Sur le cote gauche de I'ecran, cliquez sur Etat des consommables. Vous ouvrez ainsi la 
page d'etat des fournitures ou figurent des informations sur le niveau d'encre. Pour plus 
d'informations sur la page d'etat des fournitures, reportez-vous a la section Page d'etat des 
fournitures. 

Utilisation du logiciel d'impression 

Pour utiliser cette fonction, les conditions suivantes doivent etre remplies : 

• La BoTte a outils HP doit etre installee sur votre ordinateur. (Elle s'installe automatiquement 
lors d'une installation type du logiciel d'impression.) 

• L'imprimante doit etre connectee a un reseau. 

• Pour commander des consommables, vous devez disposer d'un acces a Internet. 
Pour utiliser le logiciel d'impression 

1 Dans le menu Demarrer, selectionnez Programmes, puis cliquez sur BoTte a outils HP. 

La BoTte a outils HP s'ouvre dans un navigateur Web. 

2 Dans la partie gauche de la fenetre, cliquez sur I'onglet Etat, puis cliquez sur Etat des 
consommables. 



Remarque Si vous voulez commander des fournitures, cliquez sur Commander des fournitures. Un 

navigateur apparait affichant I'URL depuis laquelle vous pourrez acheter des fournitures. 
Selectionnez les fournitures a commander et passez votre commande. 

Utilisation de HP Web Jetadmin 

Dans HP Web Jetadmin, selectionnez l'imprimante. La page d'etat du peripherique vous informe 
sur le niveau d'encre. 

Conditions relatives a la cartouche d'impression 

Lorsqu'un message relatif aux cartouches d'impression s'affiche ou que vous souhaitez changer 
ou remplacer une cartouche, utilisez les procedures suivantes. 

Commande de la cartouche d'impression 

Lorsque le niveau de la cartouche d'impression est faible, le message commondez cartouche 
apparait sur le panneau de commande. 

Si l'imprimante affiche le message CQMMANDEZ CARTOUCHE, mais qu'elle continue d'imprimer, cela 
signifie que I'option HlUEflU ehcre BAS est parametree sur contimuer (parametre par defaut). 

Si l'imprimante interrompt I'impression lorsqu'elle detecte un niveau d'encre faible, I'option 
NlUEflU EHCRE Bos est parametree sur rrreter. Pour reprendre I'impression, appuyez sur la 
touche v^. 

L'imprimante continue d'afficher le message COMMRHDEZ CARTOUCHE jusqu'a ce que la cartouche 
soit remplacee. 

Selectionnez I'option hileau ehcre bas=continuer ou niueau ehcre bas=arreter depuis le 
menu de configuration du panneau de commande de l'imprimante (Sous-menu 
CONFIGURATION SYSTEME). 
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HP vous conseille de commander une cartouche d'impression de remplacement des que le 
message d'alerte COMMANDED CARTOUCHE apparaTt. Vous pouvez commander une cartouche via la 
fonction de commande de fournitures par Internet. Pour ce faire, cliquez sur I'icone representant 
une imprimante dans la partie inferieure droite de I'ecran. Cliquez ensuite sur I'icone de 
I'imprimante utilisee, puis sur le lien Commander des consommables de la page d'etat. Dans un 
environnement reseau, utilisez le serveur Web integre pour commander des fournitures en ligne. 

Remplacement de la cartouche d'impression 

Lorsque la cartouche d'impression est vide, le message remplpcer Lfl cartouche apparaTt sur 
le panneau de commande. L'imprimante continue d'imprimer (sans intervention de I'utilisateur) 
jusqu'a ce que le tambour soit vide, mais HP ne garantit pas la qualite des impressions 
effectuees apres reception de ce message. Cependant, si le message remplpcer Lfl cartouche 
est genere par le depassement de la duree de vie du tambour, I'utilisateur doit immediatement 
remplacer la cartouche. Ainsi, l'imprimante et la cartouche d'impression sont protegees. 

Recyclage 

Pour plus d'informations sur le recyclage de la cartouche d'impression, reportez-vous a la 
section Protection de I'environnement ou connectez-vous au site www.hp.com/recycle . 

Utilisation de la page de nettoyage de l'imprimante 

Pour assurer une qualite d'impression optimale avec certains types de papier, utilisez la page de 
nettoyage a chaque remplacement de la cartouche d'impression. Si vous devez frequemment 
utiliser la page de nettoyage, essayez un autre type de papier. 

Si des particules d'encre apparaissent au recto ou au verso de vos taches d'impression, 
procedez comme indique ci-apres. 

Depuis le panneau de commande de l'imprimante, procedez comme suit : 

1 Utilisez la touche A ou T pour selectionner CONFIGURATION PERIPHERIQUE et appuyez sur 
la touche v^. 

2 Utilisez la touche A ou ▼ pour selectionner QUALITE IMPRESSION et appuyez sur la 
touche v^. 

3 Utilisez la touche A ou ▼ pour selectionner CREER pose nettoyage et appuyez sur la 
touche v^. 

4 Suivez les instructions apparaissant sur la page de nettoyage. 

5 Lorsque I'encre a ete eliminee de I'interieur de l'imprimante, des points noirs brillants 
apparaissent sur la bande noire de la page. Si des points blancs apparaissent sur la bande 
noire, imprimez une nouvelle page de nettoyage. 

Pour que la page de nettoyage remplisse bien son role, imprimez-la sur du papier de qualite 
copieur (n'utilisez pas de papier pour documents ou de support rugueux). 

Agiter la cartouche d'impression 

Lorsque vous installez la cartouche pour la premiere fois, secouez doucement la cartouche de 
I'avant vers I'arriere afin de repartir de facon egale I'encre dans la cartouche. Grace a la nouvelle 
conception de la cartouche, vous n'aurez plus a la secouer ensuite. 
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Configuration des alertes 

Vous pouvez utiliser HP Web Jetadmin ou le serveur Web integre de I'imprimante pour 
configurer le systeme afin qu'il vous previenne en cas de problemes d'imprimante. Ces alertes 
se presentent sous la forme de messages electroniques envoyes aux comptes de messagerie 
que vous indiquez. 

Vous pouvez configurer les options suivantes : 

• les imprimantes que vous souhaitez surveiller ; 

• le type d'alerte a recevoir (par exemple, alertes en cas de bourrages papier, de manque de 
papier, de cartouche a commander, de cartouche a remplacer et d'ouverture du capot) ; 

• le compte de messagerie auquel transmettre les alertes. 



Logiciel 


Emplacement des ressources 
d'informations 


HP Web Jetadmin 


Pour plus d'informations sur les alertes et leur 
configuration, reportez-vous au systeme d'aide 
HP Web Jetadmin. 


Serveur Web integre 


Pour des informations generales sur le serveur Web 
integre, reportez-vous a la section Utilisation du 
serveur Web integre. 

Pour plus d'informations sur les alertes et leur 
configuration, reportez-vous au systeme d'aide du 
serveur Web integre. 



Vous pouvez egalement recevoir des alertes via la Boite a outils HP. Ces alertes se manifestent 
par le biais d'une fenetre contextuelle ou d'une icone animee dans la barre des taches. La BoTte 
a outils HP n'envoie pas d'alertes sous la forme de messages electroniques. Vous pouvez la 
configurer de sorte qu'elle n'envoie que les alertes que vous souhaitez recevoir et vous pouvez 
definir la frequence de controle de I'etat de I'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous 
a la section BoTte a outils HP. 
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Resolution de problemes 



Presentation 



Cette section vous aide a identifier et a resoudre les problemes d'imprimante. 
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Comprehension des 


De nombreux messages differents peuvent apparaTtre sur I'ecran du panneau 


messages de 


de commande de I'imprimante. Certains messages, comme INITIALISATION, 


I'imnrimantP 

1 II 1 1 Ul II 1 ICll 1 LC 


inrlimipnt I'ptat acti ipI Hp I'imnrimantP rVaiitrPQ tplc niiP 

II lUILjUCI 1 1 1 CICU aULUUl UC 1 II 1 IfJI II 1 ICll 1 LC U ClU LI Co, LCIO LjUC i CF-A ICc- < Ui^ i l_. Uf\*-> I i C 




nacoccitont i ino intorwontinn 1 a nhinart Ho pdc moccanpc ennt oYnli^itoc 

1 lUUOoolLtM IL Ul It? II lid Vol ILIUI 1. I-Cl UlUUcll I Uc Uco 1 1 IcbodLjcb bUI IL eAUIIOILco. 




Cprt^in^ indini ipnt nar rnntrp i in nrohlpmp avpr* I'imririmantp ni i nppp^itpnt i inp 

1 LCI I IIO II 11 Y-> Ci 1 \j\J\ 1 LI \j Ul 1 VJ\ UUIul 1 It* UV&L/ 1 1 1 I 1 kj 1 1 1 1 1 Cl 1 1 V\H . \J U 1 luu^OOl Lt/ 1 1 L Ul 1 \j 




action ou une description supplemental. Cette section repertorie les messages 




de ce type et indique la marche a suivre dans le cas ou un message persiste. 


Resolution des 


Cette section repertorie les messages pouvant apparaTtre sur le panneau de 


messages du 


commande et explique I'origine du message et quelle mesure a prendre pour 


panneau de 


resoudre le message. 


commande 




Resolution des 


L'imprimante doit produire des taches d'impression de qualite superieure. Si les 


problemes de qualite 


taches d'impression ne sont pas nettes et precises, si des defauts comme des 


d'impression 


stries, des taches ou des bavures apparaissent sur la page, ou si le papier est 




froisse ou gondole, utilisez cette section pour identifier et resoudre le probleme 




de qualite d'impression. 


Resolution 


Pour pouvoir resoudre un probleme d'imprimante, vous devez comprendre d'ou il 


d'anomalies 


provient. Utilisez les tableaux de cette section pour identifier le probleme de 


d'imprimante 


I'imprimante, puis suivez les suggestions de depannage correspondantes. 


courantes 




Utilisation du serveur 


Les pages donnant des informations sur I'imprimante sont situees sur le serveur 


Web integre 


Web integre. 


Impression de pages 


II est possible d'imprimer ces pages a partir du panneau de commande 


d'informations 


de I'imprimante. 


Verification de la 


Depuis I'imprimante, vous pouvez imprimer des pages d'informations qui 


configuration de 


fournissent des details sur I'imprimante et sa configuration. 


I'imprimante 




Impression d'un test 


Le test du circuit papier peut servir a verifier le bon fonctionnement des 


du circuit papier 


differents circuits papier. 
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Suppression des bourrages 



Si le panneau de commande de I'imprimante affiche un message indiquant un bourrage papier, 
recherchez le papier aux emplacements indiques sur le graphique suivant. Le bourrage a pu se 
produire a un autre emplacement que celui indique dans le message. Si I'emplacement du 
bourrage papier n'est pas evident, regardez d'abord dans la zone de la trappe avant. 

Apres avoir observe le graphique, vous pouvez suivre la procedure de suppression du bourrage. 
Lorsque vous eliminez un bourrage, faites attention a ne pas dechirer le papier. II suffit d'un tout 
petit morceau de papier oublie dans I'imprimante pour provoquer de nouveaux bourrages. Si les 
bourrages papier se reproduisent, reportez-vous a la section Suppression de bourrages papier 
repetes. 



Remarque De I'encre non fixee peut etre restee dans I'imprimante apres un bourrage papier et occasionner 

des problemes de qualite d'impression. Ces derniers disparaissent normalement apres 
I'impression de quelques pages. 



Emplacements du bourrage 




1 . Bac superieur standard (bac de sortie face vers le bas) 

2. Bac 1 optionnel 

3. Trappe droite 

4. Trappe de transfert verticale 

5. Bac 4 optionnel 

6. Bac 3 

7. Bac 2 

8. Trappe gauche (derriere I'accessoire de sortie) 

9. Unite d'impression recto verso (a I'interieur de I'imprimante) 

10. Peripherique de sortie optionnel 

1 1 . Trappe avant et zone de cartouche d'impression 

1 2. Bac superieur (bac de sortie recto) 
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Suppression des bourrages des bacs d'entree 



Pour supprimer des bourrages dans le bac 1 optionnel 

1 Controlez la presence de papier dans la zone du bac 1 optionnel et retirez-le, le cas 

echeant. Verifiez soigneusement que vous avez retire tous les morceaux de papier dechire. 




2 Ouvrez et fermez la trappe droite pour reinitialiser rimprimante. 




Pour supprimer les bourrages dans la trappe droite 

1 Ouvrez la trappe droite. 




2 Controlez la presence de papier dans la zone de la trappe droite et retirez-le, le cas echeant. 
Verifiez soigneusement que vous avez retire tous les morceaux de papier dechire. 
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3 Ouvrez le capot d'acces au bourrage. Tirez et remontez le loquet vert. 




4 Retirez le papier de cette zone en le tirant hors de I'imprimante. 

5 Baissez le levier vert jusqu'a sa position initiale. 




6 Fermez la trappe droite. 

Pour supprimer les bourrages des bacs 2 et 3 

1 Ouvrez le bac au maximum. 




2 Controlez la presence de papier dans la zone du bac et retirez-le, le cas echeant. Verifiez 
soigneusement que vous avez retire tous les morceaux de papier dechire. 
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3 Fermez le bac. 




4 Ouvrez et fermez la trappe droite pour reinitialiser I'imprimante. 




2 Controlez la presence de papier dans cette zone et retirez-le, le cas echeant. Verifiez 
soigneusement que vous avez retire tous les morceaux de papier dechire. 
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3 En cas d'absence de papier dans la trappe d'acces droite, ouvrez le bac 4 optionnel. 
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Suppression des bourrages de I'accessoire d'impression recto 
verso (unite d'impression recto verso) 



Pour supprimer des bourrages dans I'accessoire d'impression recto verso 

1 (Si un peripherique de sortie optionnel est installe, retirez-le de I'imprimante en le faisant 
glisser avant d'acceder a la trappe gauche.) 




2 Ouvrez la trappe gauche et retirez avec precaution tout papier se trouvant dans cette zone. 




AVERTISSEMENT ! Evitez de toucher la zone de fusion adjacente. Elle peut etre brulante. 

3 Retirez I'accessoire d'impression recto verso en appuyant sur le levier vert et en tirant I'unite 
vers vous jusqu'a ce qu'elle se bloque. 




4 Retirez tout papier coince dans cette zone en soulevant les deux leviers verts de I'accessoire 
d'impression recto verso. 
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5 Ouvrez la trappe avant. 




6 Controlez la presence de papier dans la zone de I'accessoire d'impression recto verso et 
tirez-le hors de I'imprimante. Veillez a ne pas dechirer le papier. 




7 Reinstallez I'accessoire d'impression recto verso en le glissant dans son logement jusqu'a 
ce qu'il soit bien en place. 




8 Fermez toutes les trappes ouvertes. Si un peripherique de sortie optionnel est installe, 
remettez-le en place. 
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Suppression des bourrages des zones de sortie 



Pour supprimer les bourrages dans le bac de sortie standard 

1 Si le bourrage s'etend jusqu'a la zone de sortie, tirez doucement le papier hors de 
I'imprimante de sorte a ne pas le dechirer. 




2 Ouvrez la trappe gauche et retirez avec precaution tout papier se trouvant dans cette zone. 
(Si un peripherique de sortie optionnel est installe, retirez-le de rimprimante avant d'acceder 
a la trappe gauche.) 




3 Fermez toutes les trappes ouvertes. Si un peripherique de sortie optionnel est installe, 
remettez-le en place. 

Pour supprimer un bourrage dans la trappe gauche (zone de fusion) 

1 (Si un peripherique de sortie optionnel est installe, retirez-le de rimprimante en le faisant 
glisser avant d'acceder a la trappe gauche.) 
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2 Ouvrez la trappe gauche. 




AVERTISSEMENT ! Evitez de toucher la zone de fusion adjacente. Elle peut etre brulante. 

3 Retirez le papier coince ou endommage de cette zone en le tirant hors de I'imprimante. 

4 Appuyez sur le loquet vert et recherchez attentivement le papier coince. Assurez-vous de 
retirer tous les morceaux de papier dechire. 
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Pour supprimer les bourrages dans le finisseur multifonction 

1 Ouvrez le capot du finisseur. 




2 Tirez lentement et delicatement le papier droit du finisseur de facon a ce qu'il ne se dechire 
pas. 




3 Fermez le capot du finisseur. 
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4 Eloignez le finisseur de I'imprimante. 




8 Pour supprimer un bourrage de brochure, tournez le bouton vert inferieur dans le sens des 
aiguilles d'une montre pour retirer la brochure. 
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Pour supprimer un bourrage d'agrafes du bac d'empilement/agrafeuse 
optionnel 

1 Eloignez le bac d'empilement/agrafeuse de I'imprimante en le faisant glisser. 




2 Ouvrez la trappe de I'agrafeuse. 




3 Tirez sur la languette verte de la cartouche d'agrafes et retirez la cartouche. 
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4 



Soulevez le levier de la cartouche. 




5 Retirez I'agrafe coincee. 

6 Abaissez le levier de la cartouche. 




7 Enclenchez la cartouche d'agrafes dans son logement. 




8 Fermez la trappe de I'agrafeuse. 
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9 Refixez le bac d'empilement/agrafeuse a I'imprimante. 




Remarque L'agrafeuse devant se recharger apres la suppression du bourrage d'agrafes, il est possible que 

les premiers documents (cinq au maximum) ne soient pas agrafes. Si une tache d'impression est 
envoyee alors que l'agrafeuse est coincee ou qu'il n'y a plus d'agrafes, I'impression de la tache 
continue tant que le bac de sortie n'est pas bloque. 

Pour supprimer un bourrage d'agrafes du finisseur multifonction 

1 Ouvrez la trappe de l'agrafeuse. 




2 Faites glisser l'agrafeuse vers vous. 
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3 Tournez le grand bouton vert jusqu'a ce que le point bleu apparaisse dans la fenetre de 
I'agrafeuse. 




4 Tournez le petit bouton vert au niveau de la partie superieure de I'agrafeuse dans le sens 
des aiguilles d'une montre jusqu'a ce que la cartouche d'agrafes se deplace sur la gauche 
de I'agrafeuse. 




Le point bleu doit apparaitre dans la fenetre de I'agrafeuse avant que vous deplaciez la cartouche 
d'agrafes. Si vous essayez d'enlever la cartouche d'agrafes avant I'apparition du point bleu dans 
la fenetre, vous pourriez endommager le finisseur. 

5 Retirez la cartouche d'agrafes. 
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6 Tirez sur le levier repere par un point vert. 




7 Retirez I'agrafe endommagee. 

8 Enfoncez le levier repere par un point vert. 




9 Reinstallez la cartouche d'agrafes. 




10 Faites glisser I'agrafeuse dans le finisseur. 
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11 Fermez la trappe de I'agrafeuse. 




Dans de rares cas, un bourrage d'agrafes peut se produire dans la moitie superieure de la tete 
d'agrafeuse. 

1 Suivez les etapes 1 a 4 pour supprimer un bourrage d'agrafes du finisseur multifonction 
(reportez-vous a Pour supprimer un bourrage d'agrafes du finisseur multifonction). 

2 Localisez I'agrafe endommagee a I'arriere de I'agrafeuse puis retirez I'agrafe. 




3 Suivez les etapes 10 a 1 1 pur supprimer un bourrage d'agrafes du finisseur multifonction 
(reportez-vous a Pour supprimer un bourrage d'agrafes du finisseur multifonction). 
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Pour supprimer les bourrages dans la trieuse 8 bacs 



Remarque Verifiez que I'epaisseur ou le grammage du papier utilise ne sont pas superieurs a ce que la 

trieuse 8 bacs prend en charge. Reportez-vous a la section Specifications du papier. 

1 Eloignez la trieuse 8 bacs de rimprimante. Pour ce faire, tenez-vous a gauche de 
rimprimante et tirez la trieuse 8 bacs vers vous. 




2 Retirez soigneusement le bac superieur (recto). 

3 Abaissez la poignee du module de papier de sortie et retirez tout support coince dans cette 
zone. 




4 Mettez la trieuse 8 bacs en place en la poussant puis refixez le bac superieur. 
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Suppression de bourrages papier repetes 



Situation 


Solution 


Problemes 


1 . Verifiez que le papier est correctement charge dans les bacs et que tous les 


de bourrages 


guides de largeur sont bien installes (reportez-vous a la section Taches 


papier repetes 


d'impression). 




2. Verifiez que le bac de papier est adapte au format de papier charge et que le 




bac n'est pas surcharge. 




3. Retournez la pile de papier dans le bac. Si vous utilisez du papier perfore ou a 




en-tete, essayez d'imprimer depuis le bac 1 optionnel. 




4. N'utilisez pas un papier qui est imprime, dechire, use ou irregulier. Pour savoir 




quel papier et quel autre support d'impression sont recommandes pour votre 




imprimante, reportez-vous a la section Specifications du papier ou allez sur 




www.hp.com/support/lj9050 Ij9040. 




5. Verifiez les specifications concernant le papier. (Reportez-vous a la section 




Specifications du papier ou allez sur www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) Si le 




papier utilise ne repond pas aux specifications recommandees, des problemes 




peuvent survenir. 




6. L'imprimante est peut-etre sale. Nettoyez I'imprimante comme decrit dans 




la section Nettoyage de I'imprimante ou allez sur 




www.hp.com/support/lj9050 Ij9040. 




7. Assurez-vous que tout le papier coince ou endommage a ete retire de 




I'imprimante. 



Si les bourrages persistent, contactez votre prestataire de service agree HP. (Reportez-vous au 
prospectus d'assistance HP ou allez sur www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 
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Comprehension des messages de I'imprimante 



Les messages d'imprimante apparaissent sur I'ecran du panneau de commande de I'imprimante 
pour transmettre I'etat normal de I'imprimante (par exemple, TRHITEMEHT de: Lh ThCHE) ou une 
erreur (par exemple, Fermez ports- droits) devant etre resolue. La section Resolution des 
messages du panneau de commande repertorie les messages meritant votre attention ou 
soulevant des questions. Les messages sont repertories dans I'ordre alphabetique avec des 
messages numeriques a la fin de la liste. La liste n'est pas exhaustive car certains messages 
(comme PRET) ne necessitent aucune explication. 



Remarque Certains messages d'imprimante, apparaissant sur le panneau de commande, sont influences 

par les parametres continuer rutqmot I quement et fiUERT I SSEMENTS EFFflCflBLESdu sous-menu 
configuration SVSTEME du menu CONFIGURATION per n- her I que (reportez-vous a la section 
Sous-menu CONFIGURATION SYSTEME). 



Utilisation du systeme d'Aide en ligne de I'imprimante 

Cette imprimante est equipee d'un systeme d'Aide en ligne sur le panneau de commande, qui 
vous permet de resoudre la plupart des problemes d'impression. Certains messages d'erreur du 
panneau de commande apparaissent en alternance avec des instructions concernant I'acces au 
systeme d'Aide en ligne. 

Si un point d'interrogation (?) apparait dans un message d'erreur ou si un message est affiche 
en alternance avec pour side rppuvez ?, appuyez sur la touche ? pour acceder a I'Aide et 
utilisez les touches A et ▼ pour faire defiler le message. 

Pour quitter le systeme d'Aide en ligne, appuyez sur ?. 
Apparition recurrente du message 

• Pour certains messages (par exemple, les demandes de chargement d'un bac ou un 
message indiquant qu'une tache d'impression anterieure est toujours stockee dans la 
memoire de I'imprimante), vous pouvez appuyer sur >^ pour lancer I'impression ou 
appuyez sur Arreter, puis selectionnez finnuler- i ' ■; mpress-; on pour supprimer la tache et 
eliminer le message. 

• Si le message persiste apres I'execution de toutes les procedures recommandees, 
contactez un bureau de service ou d'assistance agree-HP. (Reportez-vous au prospectus 
d'assistance HP ou allez sur www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 
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Resolution des messages du panneau de commande 



Message 




Explication ou action recommandee 


HCCE 


3 REFUSE 
3 Utkk. 




La fonction du panneau de commande de 1'imprimante a laquelle vous essayez 
d'acceder a ete verrouillee pour empecher tout acces non autorise. 

Contactez votre administrateur reseau. 


TOUT 


jN RCTUE 
>ISP0 PO 

FORMAT--' 
POUR BR 


..LEMENT 
JR BRC x 

TOUT PEF;S 


Un document recto verso a ete requis depuis un bac regie sur tout FORMAT ou 
tout peerso. L'impression recto verso est interdite depuis un bac configure sur 
,- tout format ou tout perso. Selectionnez un autre bac ou reconfigurez le bac. 


MRUU 
UN I T 
POUR 
APFU 


hISE CON 
E RECTO 
OBTENIR 
I'EZ SUR 


■■IElX I ON 

JElRSO 

DE L ! R I DE 

? 


L'accessoire d'impression recto verso n'est pas correctement connecte a 
1'imprimante. 

'-' Mettez 1'imprimante hors tension et reinstallez l'accessoire. 


connexion brc opt I ONNEL. Le bac optionnel n'est pas correctement connecte a 1'imprimante. Mettez 
incorrecte 1'imprimante hors tension et reinstallez le bac optionnel. 


CONN 
INCO 

POUR 


EX I ON BP 
3RECTE 

OBTENIR 
I'EZ SUR: 


: i 
? 


Le bac 1 optionnel n'est pas correctement connecte a I'imprimante. 
Mettez I'imprimante hors tension et reinstallez le bac 1 optionnel. 


<NGMBAC> PLE 
RET I REZ TOUT 
DU BRC 




Le bac de sortie specifie est plein. 
K Videz le bac pour continuer a imprimer. 


RHMULfiTiONq Une tache est en cours d'annulation par 1'imprimante. Le message reste affiche 

et la tache est arretee, le circuit papier n'est pas entrave et toute donnee restant 
dans le canal actif de donnees est regue et supprimee. 


LOT 
POUR 


:hrte 

OBTENIR 


UEFECTUEL 
? 


La carte CompactFlash du logement specifie ne fonctionne pas correctement. 


POUR 
RPPU 

puis 

RETO 


Z CARTOU 

OBTENIR 
rEZ SUR 

JR RU RE 


I:HE 

DE L. ! R I DE 
? 

v !P[_RCE!lEf- 


La cartouche est chargee et la bande de protection d'expedition ne peut pas etre 
:, entierement retiree. 

Renvoyez la cartouche pour en obtenir une nouvelle. (Reportez-vous au 
prospectus d'assistance HP ou allez sur www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 

T 


UERI 


- 1 CRT I ON 

J I ! PHPi 


DU 


Le moteur fait tourner ses cylindres pour verifier la presence de bourrages 
papier. Certaines pages peuvent etre ejectees. 


PERS 
DISP 

POUR 
SUR 

puis 


j„ CHOIS 
3HIBLE 

CONTINU 


IE NUN 

:° RPPUVE 


Une tache d'impression a requis un langage d'imprimante (mode d'impression) 
qui n'existe pas dans I'imprimante. La tache n'est pas imprimee et est effacee 
P de la memoire. 

Imprimez la tache a I'aide d'un pilote dont le langage d'imprimante est different, 
ou ajoutez le langage demande a I'imprimante (si disponible). 


POUR 
APPU 


OBTENIR 
I'EZ SUR 


DE L ! RIDE 
? 
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Messaae 


ExDlication ou action recommandee 

kAUl 1 w W 1 1 V-/ I I V-/ VI UV 1 1 V/ II 1 v v V 1 1 1 1 1 1 VI 1 1 VI Vr Vr 


NETTOVRGEni 


L'imprimante traite la page de nettoyage. 


NETTOV. DU DISQUE 


Le disque dur ou le disque CompactFlash est en cours de nettoyage. Contactez 


<x». TERMINE 


votre administrateur reseau. 


HE METTEZ PAS HOPS 




TENSION 




puis 




POUR OBTENIR DE L'PIDEj 




RPPUVEZ SUR ? 




FERMER TRRPPE DRDITE 


La trappe droite est ouverte : elle doit etre refermee pour que I'impression 


PDUR POURSUIUREj NETTEZ 


continue. 


MORS PUIS SOUS TENSION. 




puis 




FFRMF7 TPQPpF DPflTTF 




POUR OBTENIR DE L' HIDE) 




RPPUVEZ SUR f 




CREATION. ., . 


L'imprimante est en train de generer la page de nettoyage. 


PAGE NETTOVRGE 




DONNEES RECUES 


L'imprimante a regu des donnees mais attend une alimentation papier et est en 


POUR IMPRIMER LA 


ptat Su^npndrp 


DERNIERE PRGEj RPPUVEZ 




SUR 




SUPPRESSIONS 


Une tache est en cours d'annulation par l'imprimante. 


FORMATS PRPIER 


Differents formats de papier sont utilises pour une seule tache dans le finisseur 


nTFFFPFhJTQ !",.:: TGi'-i-iF 


mi iltifnnctinn 

1 1 1 U 1 LI IU 1 \\s LI \J 1 I. 




Verifiez que toutes les pages de la tache sont configurees pour le meme format 




de papier. 


ERREUR UNITE R. U. 


L'unite d'impression recto verso a ete retiree. Reinserez I'unite d'impression 


RETIREZ UNITE r. u. 


recto verso. 


INSTRLLEZ L'UNITt 




D' IMPRESSION RECTO 




UERSO MORS TENSION 




DISQUE EIO X 


Le disque dur EIO ne fonctionne pas correctement. 


NON FONCTIONNEL. 


Retirez le disque dur EIO du logement indique (un numero de logement remplace 


Fi'"ii ip flRTFkl T P PiF ! SGThF, 

i : ._".. ! f\ i L_.i ij.i-. L.- !-.. L._ i i J. :..- !.... 7- 




RPPUVEZ SUR ? 


Reinserez le disque dur EIO. Si le message persiste, remplacez le disque par un 




nouveau disque dur EIO. 


JOURNAL DES EUENEMENTS 


L'utilisateur tente de consulter un journal des evenements vide en selectionnant 


UIDE 


rfficher journ euenements depuis le panneau de commande. 


TRAITEMENT DE F I NIT I ON 


Le peripherique externe peut ne pas etre en mesure d'effectuer le traitement 


NON FONCTIONNEL. 


de finition mais peut toujours faire passer le papier. Les pages ne seront pas 


Pour obtenir de 3. 'aides 


terminees. 


ap=puyez sur- . 
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Message 




Explication ou action recommandee 


INCORRECT 




Le NIP entre est incorrect. 

Retournez a 1'ecran precedent et entrez a nouveau le NIP. 


INSEREZ OU 
FERMEZ LE~ E 

POUR OBTENI 
flPPUVEZ SUF 


? 


Le bac specifie doit etre insere ou ferme pour que 1'impression continue. 


POUR OBTEN I 


? 


1 3 partnurhp H'imnrp^^inn 3 PtP rptirpp mi in^tallpp rip farnn inrnrrprtp Vdiiq 

devez la remplacer ou la reinstaller correctement pour continuer a imprimer. 


MEMO I RE I N; 
POUR CHARGE 
DONNEES 

POUR OBTEN I 
flPF'UVEZ SUE 


UFFISflNTE 
R POL I CES-*' 

? 


La memoire de rimprimante est insuffisante pour charger les donnees (les 
polices ou macros, par exemple) depuis I'endroit specifie. Appuyez sur OK pour 
poursuivre sans cette information. 

Si le message apparait a nouveau, ajoutez de la memoire. 


puis 

r ppp t PHFP T r 

L i L-i ■. j. i 111 i ■. J. t 

PR CONTINUE 
SUR 


UE I! 

R flPPUVER 




CHARGER LE 
lTVPE] L.FOF 

POUR WILIS 
BAG. flPPUVE 
TOUCHE v' . 

puis 

CHARGER LE 

r l. \ \L 

L i i 1 l._ .J L i Ur 

POUR OBTENI 
flPPUVEZ SUE 


BflC xx 
MAT] 

ER UN AUTRE 
Z SUR LA 

? 


La tache envoyee requiert un type et un format de papier specifiques qui ne sont 
pas disponibles. 

Chargez le papier requis dans le bac 1 optionnel. 

Appuyez sur la touche pour utiliser un type et un format disponibles dans un 
autre bac. 


CHARGER LE BfiC xx 
l TVPE .3 l FORMAT j 

POUR GBTEN IE; DE L'AIDEj 
APPUYEZ SUR ? 


Le bac est vide ou configure pour un format de papier different de celui requis. 


INTRODUIRE 
l TVPE j l FOF 

POUR OBTEN I 
flPPUVEZ SUF 

puis 


MANUELT 
MAT j 

R DE L ! A I DE •■ 
? 


Chargez le papier requis dans le bac 1 optionnel. 

Pour faire disparaTtre le message, appuyez sur la touche si le papier desire 
est disponible dans un autre bac. 

Appuyez sur la touche pour utiliser un type et un format disponibles dans un 
autre bac. 



POUR UTILISER UN AUTRE 
BACj APPUVEZ SUR LA 
TOUCHE ■ 



pas de tache t< ahnuler Vous avez appuye sur le bouton Stop mais il n'existe aucune tache active ou 

donnee en memoire tampon a annuler. 

Le message apparait pendant environ deux secondes, puis rimprimante retourne 
a I'ctat pre']". 
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Message 




Explication ou action recommandee 


CONSOMMRELE r 
DETECTE 

puis 

ECONOMODE DES 


ON - HP 
ACT I U E 


L'imprimante a detecte que le consommable n'est pas une cartouche HP 
authentique ; le message reste affiche pendant environ 30 secondes avant que 
I'imnrimantp retourne a I'ptat PPET Si vous npn^pz avoir achpfp une oartoiiohp 
d'impression HP, allez sur www.hp.com/go/anticounterfeit. La garantie de 
l'imprimante ne couvre pas les reparations resultant de I'utilisation d'une 
cartouche d'encre non-HP. 


COMMRNDEZ C OF 
XXXX PRGECS) 
RESTRNTE(S) 

POUR OETENIR 
RPPUVEZ SUR 


TOUCHE 

>E L'AIDI 
? 


Le niveau de la cartouche d'impression est faible et le reglage niueru encre ers 
du sous-menu configuration svsteme est regie sur continuer. II reste environ 
2 semaines de capacite d'impression typique dans la cartouche. Ceci laisse 
■j suffisamment de temps pour commander une nouvelle cartouche. 


RRRETE 

POUR REUENIR 
RPPUVEZ SUR f 


SUR PRET 
RRETER 


Ce produit est arrete mais aucune erreur n'existe. Le produit continuera de 
recevoir des donnees jusqu'a ce que la memoire soit pleine. 


MRINTENRNCE 1 

POUR OETENIR 
RPPUVEZ SUR 


MPRIHANT 
>E L'AIDi 
t 


E L'imprimante a depasse le seuil de pages imprimees conseille entre chaque 

•, procedure de maintenance. 

Pour oarantir imp oualitp d'imnrps^ion ontimalp I'imnrimantp vou^ invitp a 
effectuer une maintenance reguliere toutes les 350 000 pages. Pour commander 
un kit de maintenance de l'imprimante, reportez-vous au prospectus d'assistance 
HP ou allez sur www.hp.com/support/lj9050 Ij9040. 


EXECUT I ON 
MISE R NIVEAU 


L'imprimante effectue une mise a niveau de micrologiciel. 


reception mise R niueru L'imprimante regoit une mise a niveau de micrologiciel. 


REINSEREZ L'l 
RLUU UERSO 


NITE 


L'unite d'impression recto verso a ete retiree. Reinserez-la. 


DEMRNDE RCCEF 
UEUILLEZ PHI I 


TEE „ 


Un utilisateur a demande une page interne. Une fois la tache en cours terminee, 
la page interne sera imprimee. 


REMPLRCER LH 

POUR OETENIR 
RPPUVEZ SUR 


CAR i UUCF 
>E L'AIDi 


=. La cartouche d'impression a atteint le niveau « sortie » Le menu niueru encre 
■. BflS est regie sur continuer. L'impression se poursuit jusqu'a indisponibilite 
d'encre. 


RGRRFEUSE UK 

POUR CONT I NUE 
SUR 


R RPPUVE 


L'agrafeuse externe ne contient plus d'agrafes. Remplacez la cartouche 
=, d'agrafes. 


RGRRFEUSE UIl 
new I ac st- ') 

POUR CONT I NUE: 
SUR V 




L'agrafeuse externe ne contient plus d'agrafes. Remplacez la cartouche 
d'agrafes. 


R RPPUVE 





flSSRINISSEMENT DU Le disque dur ou le disque CompactFlash est en cours de nettoyage. Contactez 

disque <x». termine votre administrateur reseau. 

NE METTEZ PhS MORS 
TENS I ON 
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Message 



Explication ou action recommandee 



format DIFFERENT DONS La taille du papier charge dans le bac xx est superieure ou inferieure, dans le 

Bac sens d'alimentation, a celle configuree pour ce bac. 

POUR OBTENIR DE L'RIDEi 
APPUVEZ SUR ? 



erreur alignement Le papier dans le peripherique de gestion du papier exterieur n'est pas aligne. 

AGRAFEUSE 



niueru BhS L'agrafeuse ne contient presque plus d'agrafes et doit etre rechargee. 

D' AGRAFES 

POUR OBTENIR DE L'AIDE. 
APPUVEZ SUR -f 



REMPLACEZ cartouche L'agrafeuse ne contient plus d'agrafe et doit etre rechargee. 

D' AGRAFES 

POUR OBTENIR DE L' AIDE. 
APPUVEZ SUR -f 



interruption rgrrfage Retirez I'agrafe coincee. 



TROP de pages A hGRhFER La tache est trap importante pour etre agrafee. La tache sera imprimee sans etre 
pni ir obtfnir DE i ! aide 1 aQrafee. Reduisez le nombre de pages a agrafer dans la tache. 

APPUVEZ SUR f 



TROP de pages pour La hauteur de la tache est plus importante que la capacite de finisseur. 

FIN I T ION 

POUR OBTENIR DE L' AIDEi 
APPUVEZ SUR t 



TROP de pages pour Le contenu de la page est trap important pour etre pique a cheval. 

CREER UN L.IURET 



Impossible de mettre une tache en memoire a cause de la memoire, du disque 
ou d'un probleme de configuration. 

Si le nom de la tache est inconnu, inserez le terme SANS TITRE. 



attendre que le Le bac est en train de soulever le papier au niveau de la partie superieure du bac 

bac se souleue pour etre alimente. 



10. xx. ay erreur DE Le produit n'arrive pas a lire ou ecrire a au moins une etiquette electronique de 

MEMOIRE sur le consommable ou il manque une etiquette electronique de consommable. 

consommable Reinstallez le consommable ou remplacez-le. 

POUR OBTENIR DE L' AIDE. 
APPUVEZ SUR •> 



L'horloge interne de ce produit est inoperante. L'imprimante imprime toujours 
mais vous etes invite a regler la date et I'heure lorsque l'imprimante est mise hors 
puis sous tension. 

L'horodatage des documents et evenements peut egalement etre affecte. Pour 
remedier a cette anomalie, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 
HR (Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou allez sur 

www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 



IMPOSSIBLE DE 
STACKER LA TACHE 
<N0M DE LA TACHE > 



11. XX ERREUR D' HORLOGE 
INTERNE 

PR CONTINUER APPUVER 
SUR V 
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Message 



Explication ou action recommandee 



13. ;;y. zz bourrage drns Retirez le papier coince de I'emplacement specifie (Reportez-vous a la section 

[ emplacement 3 Suppression des bourrages). 

Ouvrez et refermez la trappe avant pour effacer le message. 

Si le message persiste une fois le bourrage elimine, il se peut qu'un detecteur soit 
bloque ou casse. Contactez un bureau de service ou d'assistance agree HR 
(Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou allez sur 

www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 



20 memo I re insuffisrnte L'imprimante a regu plus de donnees que la memoire disponible ne peut en 
pm ip nBTFNiR DE L ;| AIDE* contenir. Vous avez peut-etre essaye de transferer trap de macros, de polices 
BPPUVEZ sup logicielles ou de graphiques complexes. 

p U j s Appuyez sur la touche pour imprimer les donnees transferees (certaines 

donnees peuvent etre perdues), puis simplifiez la tache d'impression ou installez 
de la memoire supplemental (reportez-vous a la section Memoire de 
l'imprimante et extension). 



PR COHTINUER 



21 page trop Le formatage de la page n'a pas ete assez rapide pour l'imprimante. 

compleke Appuyez sur la touche ^ pour imprimer les donnees transferees. (Certaines 

pour obtenir de L' AIDE) donnees peuvent etre perdues.) 

appuvez aUR ? si ce message revient souvent, simplifiez la tache d'impression ou ajoutez de la 

puis memoire a l'imprimante. 

PR COHTINUER RPPUVER 
SUR 



Trap de donnees ont ete envoyees a la carte EIO du logement indique (x). Un 
protocole de communications inadequat est peut-etre utilise. 

Appuyez sur la touche v"" pour imprimer les donnees transferees. (Certaines 
donnees peuvent etre perdues.) 

Verifiez la configuration de I'hote. Si ce message persiste, contactez un 
bureau de service ou d'assistance agree HP. (Reportez-vous au prospectus 
d'assistance HP ou allez sur www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 

22 deprssement TAMPON Trap de donnees ont ete envoyees au serveur d'impression HP Jetdirect integre. 

E-'-'S INTEGRE 

POUR CONT I NUER RPPUVER 
SUR \S 



DEPRSSEMENT TRMPON 
EIO x 

POUR CONT I NUER RPPUVER 
SUR 



uttsKDMN I 
DEPRSSEMENI 

POUR OBTENI 



puis 

POUR CON" 
SUR 



Trap de donnees ont ete envoyees au port parallele. 

Verifiez qu'aucune connexion de cable n'est lache et soyez sur d'utiliser un cable 
de haute qualite. (Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou allez sur 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) (Certains cables paralleles non-HP peuvent 
avoir des connexions de broches manquantes ou ne pas etre conformes a la 
norme IEEE1284.) 

Cette erreur peut se produire si le pilote utilise n'est pas conforme a la 

norme IEEE-1284. Pour obtenir des resultats optimaux, utilisez le pilote HP fourni 

avec l'imprimante (reportez-vous a la section Pilotes d'impression). 

Appuyez sur la touche pour effacer le message d'erreur. (Des donnees 
seront perdues.) 

Si ce message persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 
HP. (Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou allez sur 

www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 



128 Chapitre 6 Resolution de problemes 



FRWW 



Message 



Explication ou action recommandee 



40 MRUU. TRANSMISSION La connexion entre I'imprimante et la carte EIO du logement indique a ete 

EIO >; interrompue. 

pour continuer HPPUVER Appuyez sur la touche pour effacer le message d'erreur et continuer a 

SUR imprimer. 



40 transmission E. s La connexion au serveur d'impression HP Jetdirect integre est rompue. 
INTE6. pnormhLE Eteignez I'imprimante, puis rallumez-la. 

sur ^ 



41 . x erreur Une erreur d'impression temporaire s'est produite. 

POUR OBTENIR DE L'RIDEs Eteignez I'imprimante, puis rallumez-la. 

RPPUVEZ SUR ? sj ce message persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 

puis HP. (Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou allez sur 

POUR CONTINUER HPPUVER www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 

SUR 



41 „ 3 format La taille du papier charge dans le bac (xx) est charge avec du papier plus long ou 

inrt. dans BkC xx plus court dans le sens d'alimentation que la taille configuree pour le bac. 

pour obtenir de L ! PiDEn Appuyez sur la touche >^ pour acceder a I'option formrt BSC xx==. 

rppuvez sur ? Reconfigurez le format du bac de sorte que I'imprimante utilise un bac adapte a 

p U j s la taille de la tache d'impression. 

pnnp UTILISER UN RUTRE Si ''erreur ne s'efface pas, mettez I'imprimante hors tension, puis remettez-la 

brc, rppuvez SUR v"" sous tension. 

Si ce message persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 
HP. (Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou allez sur 
www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 



49„xxxxx erreur Une erreur fatale de micrologiciel s'est produite. 

pour poursuiurEj mettez Eteignez I'imprimante, puis rallumez-la. 

hors PUIS sous pension, si ce message persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 

HP. (Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou allez sur 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 



58.x erreur fusion Une erreur s'est produite dans I'unite de fusion. 
POUR OBTENIR DE I'MPEs Eteignez I'imprimante, puis rallumez-la. 

rppuvez SUR ? 3j ce message persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 

HP. (Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou allez sur 
www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 



51 „ xy ERREUR Une erreur d'impression temporaire s'est produite. 

POUR OBTENIR DE I'RTPEs Eteignez I'imprimante, puis rallumez-la. 

RPPUVEZ SUR -> sj ce message persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 

puis HP. (Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou allez sur 

POUR POURSUlUREs METTEZ www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 

HORS PUIS SOUS TENSION. 



52. xy ERREUR Une erreur d'impression temporaire s'est produite. 

pour obtenir de L ! RIDE? Eteignez I'imprimante, puis rallumez-la. 

rppuvez SUR •} si ce message persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 

puis HP. (Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou allez sur 

POUR POURSUIMREj mettez www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 

HORS PUIS SOUS TENSION. 
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Message 



Explication ou action recommandee 



53. ;■;■=!. zz UERIF LGT La memoire de 1'imprimante connaTt un probleme. Le module DIMM responsable 
dimm ram ixi de I'erreur ne sera pas utilise. Les valeurs suivantes sont les valeurs de x: 

pour continue; pppuyer x = Emplacement du peripherique 
sur 0 = Memoire embarquee 

1 = Barrette 1 

2 = Barrette 2 

Vous pouvez etre amene a reinstaller ou a remplacer le module DIMM indique. 

Eteignez I'imprimante, puis remplacez le module DIMM responsable de I'erreur. 

Si ce message persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 
HP. (Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou allez sur 

www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 



55. >;x. yy erreur line erreur d'impression temporaire s'est produite. 

contruLEUR DC Appuyez sur la touche ^ . 

F-uuR u&tenik Dt l •• h j. Dt 3 gj |' erreur ne s'efface pas, mettez I'imprimante hors tension, puis remettez-la 

RPPUVEZ sur t sous tension. 

P UIS Si ce message persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 

pour poursuiurEj mettez HP. (Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou allez sur 

mors puis sous tension, www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 



erreur Une erreur d'impression temporaire s'est produite. 



POUR OBTENI 


L._ ' H J. 


DE, Eteignez I'imprimante, puis rallumez-la. 


RPPUVEZ SUF 

puis 

POUR POURSL 
HORS PUIS £ 


? 

HUREj MET 
OUS TENS I 


Si ce message persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 
HP. (Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou allez sur 

www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


57 . xx ERREI 




Une erreur d'impression temporaire s'est produite. 


POUR OBTENI 




DEn Eteignez I'imprimante, puis rallumez-la. 


RPPUVEZ SUF 
puis 

POUR POURSL 
HORS PUIb i 


? 


Si ce message persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 
HP. (Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou allez sur 

-re:-? www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


58. xx ERREI. 


JR 


Une erreur d'impression temporaire s'est produite. 


F : '0UR OBTENI 




DE, Eteignez I'imprimante, puis rallumez-la. 


RPPUVEZ SUF 

puis 

POUR POURSL 
HORS PUIS £ 


IIUREj MET 
OUS TENS I 


Si ce message persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 
HP. (Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou allez sur 

-fi--; www.hp.com/support/lj9050 Ij9040. 


59 . xy ERREI 


JR 


Une erreur d'impression temporaire s'est produite. 


POUR OBTENI 




DE> Eteignez I'imprimante, puis rallumez-la. 


RPPUVEZ SUF 

puis 

POUR POURSL 
HORS PUIS £ 


? 

IIUREj Mb! 
OUS TENS I 


Si ce message persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 
HP. (Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou allez sur 

itZ www.hp.com/support/lj9050 Ij9040. 



so. x erreur Un element faisant obstruction empeche le bac indique par xx de soulever 

pniip OBTENIR !>E L'RIDEj correctement le papier pour ('alimentation. 

rppuvez sur f Si ce message persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 

HP. (Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou allez sur 

www.hp.com/support/lj9050_lj9040 . 
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Message 




Explication ou action recommandee 


62 r 
F : 'OUF 


RS L- ! E:l 
POUR; 


SVSTEME 
UIURE) METTEZ 


Le micrologiciel de I'imprimante presente une anomalie. 
Pour continuer, mettez brievement I'imprimante hors tension. 


MORE 


PUIS 


SOUS TENSION,, 


Si ce message persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 

nr. ^nepUl LcZ-VUUb dU prUbpcOlUb U dbblbLdllOfci nr (JU dllfciZ bUi 

www.hp.com/support/lj9050 Ij9040. 


64 E 


RREUR 




Une erreur de tampon de numerisation s'est produite. 


iULu 


UBTElf 




Eteignez 1'imprimante, puis rallumez-la. 


OPPL 

puis 

POUF 
HOPS 


yEZ SI 

POUR; 
PUIS 


IR t 

U I URE s METTEZ 

IC" "I'C'klC* T f"Ikl 


Si cp mp^anp npr^i^tp oontaofpz un bureau dp ^prvinp ou d'a^i^tanop aorpp 
HP. (Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou allez sur 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040. 


68 .. > 
PflRf 


ERREI 
METRE: 


IR '6~\ OuKhUE 
: CHANGES 


une erreur s esi prouuue aans la memoire nun voiame un v nMivi ) ae i imprirnanie, 
et un ou plusieurs parametres de I'imprimante ont repris les valeurs usine. 


POUR 


OBTEr 


IR DE L ? RIDE s 
IR 9 


Une erreur s'est produite dans le stockage permanent : I'impression peut 
continuer mais il est possible que certaines fonctions inattendues interviennent. 


puis 






Pour effacer le message, essayez d'appuyer sur la touche ■ 


POUR COHT 
SUR ^ 


NUER RPPUVER 


Si ce message persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 
HP. (Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou allez sur 

www.hp.com/support/lj9050 Ij9040. 


PLEI 


MEMO 
HE 


RE PERM. 


La NVRAM de I'imprimante est saturee. Certains parametres de la NVRAM ont 
peut-etre ete reinitialises sur les valeurs usine. 


POUR 
RPPL 


OBTEr 
YEZ Si 


IR ? 


Une erreur s'est produite dans le stockage permanent : I'impression peut 
continuer mais il est possible que certaines fonctions inattendues interviennent. 


puis 






Pour effacer le message, essayez d'appuyer sur la touche . 


POUF 


CONT 


NUER RPPUVER 


Si ce message persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 
nr. i^ntjpur icz-vuub du prubpyoiub u dbbibidiioc nr uu diit?z bur 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040. 




ECHEi 


: D'ECRITURE 


Impossible pour la NVRAM de I'imprimante d'ecrire. 


STOC 
POUF 


KRSE ! 
CONT 


'ERMHNENT 
NUER RPPUVER 


Une erreur s'est produite dans le stockage permanent : I'impression peut 
continuer mais il est possible que certaines fonctions inattendues interviennent. 




V 




Pour effacer le message, essayez d'appuyer sur la touche . 

Si ce message persiste, contactez un bureau de service ou d'assistance agree 

nr. i^rrcpui icz vuub du piubptjoiub u dbbibidiioc nr uu diit?^ bui 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040. 


68 >. > 


ERRE' 




Une erreur d'impression temporaire s'est produite. 


POUF 
OPPL 


OBTEr 
VEZ Si 


I R DE L ! R I DE ! 
IR ? 


Mettez I'imprimante hors tension, reinserez I'accessoire d'impression recto verso, 
puis remettez I'imprimante sous tension. 


puis 

POUF 
MORS 


POURS 
PUIS 


U I URE s METTEZ 
SOUS TENSION 


Si ce message persiste, enlevez I'unite d'impression recto verso et reprenez 
I'impression recto. Si ce message continue de persister, contactez un bureau de 
service ou d'assistance agree HP. (Reportez-vous au prospectus d'assistance 
HP ou allez sur www.hp.com/support/lj9050 Ij9040. 


78 ,. ? 


xxx E! 


:REUR 


Une erreur fatale de materiel s'est produite. 


POUF 
HORS 


POUR; 
PUIS 


U I URE s METTEZ 
SOUS TENSION 


Eteignez I'imprimante, puis rallumez-la. 


Si le message persiste, enlevez I'unite d'impression recto verso et reprenez 
I'impression recto. Contactez un bureau de service ou d'assistance agree HP. 
(Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou allez sur 

www.hp.com/support/lj9050 Ij9040. 
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Message 


Explication ou action recommandee 




II s'est produit une erreur fatale, specifiee par vwv dans I'accessoire EIO du 
logement x. 


8X.WW ERREUR 
JETD I RECT I NTEGRE 


II s'est produit une erreur fatale, specifiee par ww dans le serveur d'impression 
HP Jetdirect integre. 
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Resolution des problemes de qualite d'impression 



Utilisez les exemples fournis dans le tableau des defauts d'image pour determiner le type de 
probleme de qualite d'impression rencontre. Reportez-vous ensuite aux pages de reference 
correspondantes afin de proceder au depannage. 



Remarque Les exemples suivants montrent du papier de format Lettre passe dans I'imprimante le bord long 

en premier. (Si le papier a ete introduit dans I'imprimante le bord court en premier, les lignes et 
les defauts repetes apparaissent verticalement plutot qu'horizontalement.) 



















AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






VfoBbCd I 
-AaB^pcj • 
;AqBb!c6 ' 

:Ao&6g'c ! 

Aa"E[t>Cc> 






AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






Aq BbCc 
Aa BbCc 

AaBbCc 




Reportez-vous a 
Impression trop 
claire ou decoloree. 


Reportez-vous a 
Traces. 


Reportez-vous a 

Caracteres 

manquants. 


Reportez-vous a 
Stries. 


















AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






AaBbQc 
AaBtjtCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






Al \cc 
Aaj yc 

Ac^\j3c 
AaBBCc 






AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

4aBJoCa 
\ \ \ 






Reportez-vous a 
Arriere-plan gris. 


Reportez-vous a 
Bavures d'encre. 


Reportez-vous 
a Encre non 
fixee. 


Reportez-vous a 
Defauts a 
repetition. 


















AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 






AaBDCo 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 






AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc^ 

AaBbCc 

AaBbCc 




Reportez-vous a 
Caracteres mal 
formes. 




Reportez-vous a 
Page inclinee. 


Reportez-vous a 
Gondolage ou 
tuilage. 


Reportez-vous a 
Froissements ou 
plis. 
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Impression trop claire ou decoloree 

• La quantite d'encre de la cartouche est peut-etre insuffisante. Remplacez la cartouche 
d'impression. 

• Vous devez peut-etre assurer la maintenance de rimprimante. Verifiez cela en imprimant un 
exemplaire de la page d'etat des fournitures (reportez-vous a la section Page d'etat des 
fournitures). Si la maintenance est necessaire, commandez et installez le kit de 
maintenance de I'imprimante. (Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou allez sur 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 

• La cartouche d'impression peut etre presque vide. Remplacez la cartouche d'impression. 
Traces 

Des taches risquent d'apparaitre sur la page apres la suppression d'un bourrage papier. 

• Imprimez quelques pages pour voir si le probleme disparait. 

• Si ces traces sont frequentes, configurez I'imprimante afin qu'elle execute automatiquement 
une page de nettoyage (reportez-vous a la section Utilisation de la page de nettoyage de 
rimprimante). 

• Nettoyez I'interieur de I'imprimante (reportez-vous a la section Nettoyage, ou accedez au 
site www.hp.com/support/lj9050_lj9040 ) et executez une page de nettoyage manuelle pour 
nettoyer I'unite de fusion (reportez-vous a la section Utilisation de la page de nettoyage de 
rimprimante). 

• Essayez d'utiliser un autre type de papier. 

• Verifiez que la cartouche d'impression ne fuit pas. Si la cartouche d'impression fuit, 
remplacez-la. 

Caracteres manquants 

• Assurez-vous que les conditions ambiantes de I'imprimante sont respectees (reportez-vous 
a la section Specifications environnementales). 

• Si le papier est rugueux et que I'encre s'efface facilement, essayez de parametrer le mode 
de fusion sur Eleve 1 ou Eleve 2, ou d'utiliser un papier plus lisse. 

• Essayez d'utiliser un autre type de papier. 
Stries 

• Imprimez quelques pages pour voir si le probleme disparait. 

• Nettoyez I'interieur de I'imprimante (reportez-vous a la section Nettoyage de I'imprimante ou 
allez sur www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 ) et executez une page de nettoyage manuelle 
pour nettoyer I'unite de fusion (reportez-vous a la section Utilisation de la page de nettoyage 
de rimprimante). 

• Remplacez la cartouche d'impression. 

• Vous devez peut-etre assurer la maintenance de I'imprimante. Verifiez cela en imprimant un 
exemplaire de la page d'etat des fournitures (reportez-vous a la section Page d'etat des 
fournitures). Si la maintenance est necessaire, commandez et installez le kit de 
maintenance de I'imprimante. (Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou allez sur 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 
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Arriere-plan gris 

• Ne vous servez pas de papier deja utilise sur I'imprimante. 

• Imprimez quelques pages pour voir si le probleme disparait. 

• Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez egalement de faire pivoter le papier de 
180°. 

• Sur le panneau de commande de I'imprimante, utilisez le menu QUALITE IMPRESSION 

pour diminuer la valeur du parametre de densite d'encre (reportez-vous a la section Sous- 
menu CONFIGURATION SYSTEME). 

• Assurez-vous que les conditions ambiantes de I'imprimante sont respectees (reportez-vous 
a la section Specifications environnementales). 

• Remplacez la cartouche d'impression. 
Bavures d'encre 

Reportez-vous egalement a la section Encre non fixee. 

• Imprimez quelques pages pour voir si le probleme disparait. 

• Essayez d'utiliser un autre type de papier. 

• Assurez-vous que les conditions ambiantes de I'imprimante sont respectees (reportez-vous 
a la section Specifications environnementales). 

• Nettoyez I'interieur de I'imprimante (reportez-vous a la section Nettoyage de I'imprimante ou 
allez sur www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 ) et executez une page de nettoyage manuelle 
pour nettoyer I'unite de fusion (reportez-vous a la section Utilisation de la page de nettoyage 
de I'imprimante). 

• Vous devez peut-etre assurer la maintenance de I'imprimante. Verifiez cela en imprimant un 
exemplaire de la page d'etat des fournitures (reportez-vous a la section Page d'etat des 
fournitures). Si la maintenance est necessaire, commandez et installez le kit de 
maintenance de I'imprimante. (Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou allez sur 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 

• Remplacez la cartouche d'impression. 
Encre non fixee 

Dans ce contexte, I'encre non fixee est definie comme de I'encre qui peut etre enlevee de la page. 

• Si le papier est a fort grammage ou rugueux, essayez d'utiliser un mode de fusion superieur 
pour que la fusion de I'encre sur le papier soit plus efficace. Sur le panneau de commande 
de I'imprimante, utilisez I'option modes fusion du menu QUALITE IMPRESSION (reportez-vous 
a la section Sous-menu QUALITE IMPRESSION). 

• Si vous avez note qu'un cote de la page est moins rugueux que I'autre, essayez de Putiliser. 

• Assurez-vous que les conditions ambiantes de I'imprimante sont respectees (reportez-vous 
a la section Specifications environnementales). 

• Assurez-vous que le type et la qualite du papier correspondent aux specifications HP 
(reportez-vous a la section Specifications du papier). 

• Vous devez peut-etre assurer la maintenance de I'imprimante. Verifiez cela en imprimant un 
exemplaire de la page d'etat des fournitures (reportez-vous a la section Page d'etat des 
fournitures). Si la maintenance est necessaire, commandez et installez le kit de 
maintenance de I'imprimante. (Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou allez sur 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 
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Defauts a repetition 

• Imprimez quelques pages pour voir si le probleme disparait. 

• Si la distance entre les defauts est de 38 mm ou de 94 mm, vous pouvez etre amene a 
remplacer la cartouche d'impression. 

• Nettoyez I'interieur de I'imprimante (reportez-vous a Nettoyage de I'imprimante, ou allez sur 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 ) et executez une page de nettoyage manuelle pour 
nettoyer I'unite de fusion (reportez-vous a la section Utilisation de la page de nettoyage de 
I'imprimante). 

• Vous devez peut-etre assurer la maintenance de I'imprimante. Verifiez cela en imprimant un 
exemplaire de la page d'etat des fournitures (reportez-vous a la section Page d'etat des 
fournitures). Si la maintenance est necessaire, commandez et installez le kit de 
maintenance de I'imprimante. (Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou allez sur 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 

Caracteres mal formes 

• Imprimez quelques pages pour voir si le probleme disparait. 

• Assurez-vous que les conditions ambiantes de I'imprimante sont respectees (reportez-vous 
a la section Specifications environnementales). 

• Vous devez peut-etre assurer la maintenance de I'imprimante. Verifiez cela en imprimant un 
exemplaire de la page d'etat des fournitures (reportez-vous a la section Page d'etat des 
fournitures). Si la maintenance est necessaire, commandez et installez le kit de 
maintenance de I'imprimante. (Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou allez sur 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 

Page inclinee 

• Imprimez quelques pages pour voir si le probleme disparait. 

• Verifiez que I'imprimante ne contient pas de bouts de papier dechires. 

• Assurez-vous que le papier est correctement charge, que tous les reglages ont ete effectues 
et que le papier se trouve bien sous les languettes des coins du bac (reportez-vous a la 
section Orientation du support d'impression). 

• Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez egalement de faire pivoter le papier de 1 80°. 

• Assurez-vous que le type et la qualite du papier correspondent aux specifications HP 
(reportez-vous a la section Specifications du papier). 

• Assurez-vous que les conditions ambiantes de I'imprimante sont respectees (reportez-vous 
a la section Specifications environnementales). 

Gondolage ou tuilage 

• Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez egalement de faire pivoter le papier de 1 80°. 

• Assurez-vous que le type et la qualite du papier correspondent aux specifications HP 
(reportez-vous a la section Specifications du papier). 

• Assurez-vous que les conditions ambiantes de I'imprimante sont respectees (reportez-vous 
a la section Specifications environnementales). 

• Essayez d'imprimer vers un bac de sortie different. 

• Si le support est a faible grammage et lisse, essayez d'utiliser un mode de fusion inferieur 
pour que la chaleur soit moins intense lors de la fusion. Sur le panneau de commande de 
I'imprimante, utilisez I'option MODES fusion du menu QUALITE impress ion (reportez-vous a 
la section Sous-menu QUALITE IMPRESSION). 
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Froissements ou plis 

• Imprimez quelques pages pour voir si le probleme disparait. 

• Assurez-vous que les conditions ambiantes de I'imprimante sont respectees (reportez-vous 
a la section Specifications environnementales). 

• Retournez la pile de papier dans le bac. Essayez egalement de faire pivoter le papier de 180°. 

• Assurez-vous que le papier est correctement charge, que tous les reglages ont ete effectues 
et que le papier se trouve bien sous les languettes des coins du bac (reportez-vous a la 
section Orientation du support d'impression). 

• Assurez-vous que le type et la qualite du papier correspondent aux specifications HP 
(reportez-vous a la section Specifications du papier). 

• Si les enveloppes se plient, essayez de les stocker bien a plat. 
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Prevention des froissements sur les enveloppes 



Si les enveloppes sont froissees lors de I'impression, assurez-vous d'abord que vous utilisez des 
types d'enveloppes pris en charge par I'imprimante. Ensuite, effectuez la procedure suivante 
pour mettre les leviers de fusion dans la position la plus haute lors de I'impression des 
enveloppes. 

Pour eviter le froissement des enveloppes 

1 Ouvrez la trappe gauche (si un peripherique de sortie optionnel est installe, eloignez-le 
d'abord de rimprimante en le faisant glisser). 




AVERTISSEMENT ! Evitez de toucher la zone de fusion adjacente. Elle peut etre BRULANTE. 
2 Reperez et soulevez les deux leviers bleus. 







^<=^^t=ll=|[F^llF^II^=lJ]Jfr7j 
— n r- -] J\^^ 












/ 







3 Fermez la trappe gauche. 

Une fois les enveloppes imprimees, remettez les leviers de fusion en position basse pour les 
types de papier standard. 

ATTENTION Si vous ne ramenez pas les leviers en position basse pour les types de papier standard, la qualite 

d'impression risque d'etre amoindrie. 
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Resolution d'anomalies d'imprimante courantes 



Liste de controle du depannage 

• Veillez a ce que le support charge dans les bacs provienne d'une rame venant juste d'etre 
ouverte, qu'il est exempt de defaut et qu'il est pose correctement avec les guides papier 
regies. 

• Verifiez que le produit utilise un circuit dedie et qu'il est branche directement dans le mur. 



Remarque 



Pour plus d'informations concernant un peripherique de sortie HP en option, reportez-vous au 
guide de I'utilisateur fourni avec le produit. 



Situation 



Solution 



Le format du papier charge 
n'est pas correct. 



Assurez-vous que les formats de papier appropries sont charges dans 
les bacs, conformement a la configuration. Verifiez egalement que les 
guides sont places correctement. 



L'ecran est vide et les 
ventilateurs internes ne 
fonctionnent pas. 



Assurez-vous que I'imprimante est allumee. Verifiez qu'aucune touche 
du panneau de commande d'imprimante n'est bloquee en appuyant sur 
chacune d'entre elles. Si ce precede ne fonctionne pas, contactez votre 
representant de maintenance agree HP. 



Des messages apparaissent 
a l'ecran. 



Reportez-vous a la section Comprehension des messages de 
I'imprimante. 



Du papier est coince dans 
I'imprimante. 



Controlez la presence de bourrages papier (reportez-vous a la section 

Suppression des bourrages). 



La langue utilisee par l'ecran 
de I'imprimante est incorrecte 
ou des caracteres 
incomprehensibles 
apparaissent. 



Reconfigurez la langue d'affichage du panneau de commande. 
Reportez-vous au Guide de mise en route ou appuyez sur la touche V 
tout en enfongant le bouton DEMARRER de I'imprimante. Maintenez la 
touche y enfoncee jusqu'a ce que I'option select ionner une LANGUE 
apparaisse, puis relachez la touche v^- Utilisez les touches A et ▼ 
pour selectionner la langue desiree. Appuyez sur la touche pour 
enregistrer votre selection. L'ecran du panneau de commande indique 
que I'imprimante est prete. Si la nouvelle langue n'apparait pas a l'ecran, 
c'est sans doute parce que vous n'avez pas appuye sur la touche y 
pour enregistrer votre nouvelle selection. 



L'imprimante ne fonctionne 
pas du tout. 



Branchez fermement le cordon d'alimentation CA dans son receptacle 
relie a la terre et dans I'imprimante. (Assurez-vous que la source 
d'alimentation est alimentee en courant.) 



L'imprimante est sous 
tension, mais les ventilateurs 
internes ne fonctionnent pas. 



Assurez-vous que la tension secteur est compatible avec la configuration 
d'alimentation de l'imprimante. (Pour connaTtre les exigences relatives a 
la tension, reportez-vous a la plaque situee pres de la prise 
d'alimentation a 1'arriere de votre imprimante.) Si vous utilisez une prise 
multiple dont la tension ne correspond pas aux specifications, branchez 
I'imprimante directement dans la prise d'alimentation. 



La tension de I'imprimante 
n'est pas correcte. 



Verifiez que la tension secteur se situe dans la plage correcte. (Pour 
connaTtre les exigences relatives a la tension, reportez-vous a I'etiquette 
du produit situee pres de la prise d'alimentation a I'arriere de votre 
imprimante.) 
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Situation 



Solution 



Une page ne s'imprime pas. 



Specif iez imprimer erreurs ps =rct:eue et envoyez de nouveau la 
tache pour imprimer une page d'erreurs PS. Si cela ne suffit pas pour 
identifier I'anomalie, essayez de desactiver la Sauvegarde ressources 
et Mise en tampon E/S, ou d'ajouter de la memoire (reportez-vous a la 
section Liste des polices PCL ou PS). 



Une page s'imprime avec des Si les marges d'une page sont tronquees, vous pouvez etre amene a 
marges tronquees. imprimer la page a une resolution de 300 ppp ou a ajouter de la 

memoire. Essayez egalement de desactiver la Sauvegarde ressources 

et la Mise en tampon d'interface. 



Une page d'erreur PS 
s'imprime. 



Verifiez que la tache d'impression est une tache PS. 

Verifiez si le logiciel s'attendait a ce que vous envoyiez un fichier 

d'en-tete PS ou de configuration a I'imprimante. 

Verifiez la configuration de I'imprimante dans votre application pour 

vous assurer que I'imprimante est selectionnee. 

Verifiez le branchement des cables. 

Reduisez la complexite des graphiques. 

Ajoutez de la memoire disponible en activant la fonctionnalite 

Sauvegarde ressources. 



Un texte repertoriant les 
commandes PS s'imprime a 
la place de votre tache 
d'impression PS. 



II est possible que le parametre PERSGNNfiUTE=RUTQ du panneau de 
commande ait ete pris pour un code PS non standard. Verifiez que le 
parametre persohnhLITE soit defini sur la valeur ps ou pcl. S'il indique 
PCL, configurez-le sur personnel i te-huto. S'il indique fiuto, 
configurez-le sur PS pour cette tache d'impression uniquement. Une fois 
la tache imprimee, reconfigurez le parametre sur huto. 



L'utilisateuraessayed'utiliser Si vous utilisez une police PCL, imprimez la page de polices PCL et 



une police residente du 
disque, mais I'imprimante I'a 
remplacee par une autre 
police. 



verifiez que la police souhaitee se trouve sur le disque. Si vous utilisez 
une police PS, imprimez la page de polices PS et verifiez que la police 
souhaitee se trouve sur le disque. Si tel n'est pas le cas, utilisez le 
Gestionnaire de stockage de peripheriques ou I'utilitaire HP LaserJet 
pour Macintosh pour telecharger la police. 



La fonction de reglage 
automatique n'a pas 
configure automatiquement 
I'imprimante. 



Configurez I'imprimante manuellement en selectionnant 
Configuration (Windows 9.X et NT) ou Parametres du 
peripherique (Windows 2000 et XP). 

Selectionnez un autre fichier PPD (Macintosh). Reportez-vous a la 
section Utilisation du serveur Web integre. 

Le fichier PPD peut avoir ete renomme. Dans ce cas, selectionnez le 
fichier PPD renomme (Macintosh). Reportez-vous a la section 
Utilisation du serveur Web integre. 
Une file d'attente reseau est peut-etre presente. 



Les pages imprimees 
ressortent blanches. 



• Arretez I'imprimante, puis remettez-la en marche. 

• Verifiez que la cartouche d'impression est correctement installee. 



Impossible d'acceder au 
bac 2 ou 3, ou au bac 4 
optionnel 



Verifiez que les guides du bac de papier sont correctement ajustes au 
format de papier utilise. (Reportez-vous a la section Chargement des 
bacs d'alimentation ou allez sur www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 
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Impossible d'effacer le • Une tache d'impression precedente se trouve peut-etre deja dans le 

message ALIMENTATION tampon de I'imprimante. 

mrnuelle [TYPE] [FORMAT]. # Assurez-vous que le format correct de papier est charge dans le bac 

1 optionnel. (Reportez-vous a la section Chargement des bacs 
d'alimentation ou allez sur www.hp.com/support/lj9050 IJ9040 .) 



Probleme de logiciel sur Verifiez que votre ordinateur fonctionne correctement en imprimant 
I'ordinateur. depuis un programme qui fonctionne ou en imprimant un fichier de texte 

ordinaire pour identifier I'origine du probleme (programme ou pilote 
d'impression). (Par exemple, c : \dir>LPTn ou n est le numero du port 
de I'ordinateur auxquels I'imprimante est connectee, par exemple le port 
LPT1 .) Pour imprimer la page, vous devez peut-etre envoyer une 
commande de papier depuis votre ordinateur. 



Les parametres du panneau 
de commande, tels que 

RESOLUTION OU ORIENTATION, 
ne fonctionnent pas ou sont 
ignores. 



Les commandes du logiciel sont prioritaires sur les parametres du 
panneau de commande (reportez-vous a la section Utilisation des 
menus du panneau de commande pour obtenir des informations sur le 
fonctionnement de votre programme avec les parametres du panneau de 
commande). 



Le tampon de I'imprimante 
contient des donnees 
provenant d'une tache 
d'impression precedente. 



Verifiez que vous utilisez le pilote d'impression approprie. 
Une tache d'impression complexe est peut-etre en cours de 
traitement. 

Assurez-vous que I'imprimante n'est pas en mode pause. Assurez- 
vous que le panneau de commande affiche le message 

TRAITEMENT^. 

Retirez la cartouche d'impression et verifiez la presence de papier. 
Reinstallez la cartouche d'impression. 

Ouvrez les bacs 2 et 3. Assurez-vous que le papier approprie est 
insere. (Reportez-vous a la section Chargement des bacs 
d'alimentation ou allez sur www.hp.com/support/lj9050_lj9040 ). 
Fermez les bacs. 



Des donnees sont 
manquantes mais 
I'imprimante n'affiche aucun 
message. 



Dans votre programme logiciel, verifiez que le fichier d'impression ne 
contient pas d'erreurs. 

Assurez-vous que le cable est correctement connecte a I'imprimante 
et a I'ordinateur. 

Le cable parallele de I'imprimante est peut-etre defectueux. Utilisez 
un cable de haute qualite. (Reportez-vous au prospectus 
d'assistance HP ou allez sur www.hp.com/support/lj9050_lj9040 
pour obtenir une reference de cable HP.) 
Verifiez votre connexion reseau. 
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Le voyant Donnees clignote, 
mais aucune page ne 
s'imprime. 



Verifiez que vous utilisez le pilote compression approprie. 
Une tache d'impression complexe est peut-etre en cours de 
traitement. 

Assurez-vous que I'imprimante n'est pas en mode pause. Assurez- 
vous que le panneau de commande affiche le message 



Retirez la cartouche d'impression et verifiez la presence de papier. 
Reinstallez la cartouche d'impression. 

Ouvrez les bacs 2 et 3. Assurez-vous que le papier approprie est 
charge. (Reportez-vous a la section Chargement des bacs 
d'alimentation ou allez sur www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 ). 
Fermez les bacs. 



Le pilote n'est peut-etre pas Verifiez que I'option d'impression recto verso est correctement 
configure pour imprimer sur configuree dans le pilote. 
les deux faces du papier. 



Bourrages de I'accessoire Verifiez que vous utilisez les formats et grammages de papier pris en 
d'impression recto verso. charge. (Reportez-vous a la section Specifications du papier ou allez sur 

www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 



La duree d'impression de la • Verifiez que le panneau de commande de I'imprimante indique PRET. 
premiere page est plus a Parametrez la fonction Veille de maniere a obtenir une periode plus 
importante que celle des longue (reportez-vous a la section Page de configuration). Si des 

pages suivantes. commandes de formatage complexes augmentent la duree 

d'impression normale d'une page, la modification du parametre 
Veille risque de ne pas ameliorer la vitesse d'impression. Vous 
pouvez etre amene a simplifier la page. 



Impressions deformees ; elle 
contiennent une 
surimpression ou une partie 
uniquement de la page est 
imprimee. 



Verifiez que votre programme est configure pour I'imprimante 
appropriee. 

Remplacez le cable d'interface de I'imprimante (E/S) par un cable 
dont vous savez qu'il fonctionne pour verifier si le cable est 
defectueux. 

Le cable parallele de I'imprimante est peut-etre defectueux. Utilisez 
un cable de haute qualite. (Reportez-vous au prospectus 
d'assistance HP ou allez sur www.hp.com/support/lj9050_lj9040 
pour obtenir une reference de cable HP.) 

Reglez le parametre MODE E>' IMPRESSION dans le sous-menu 

CONFIGURATION SVSTEME du menu CONFIGURATION PERIPHERIQUE Sur 

flUTO (reportez-vous a la section mode d' impress ion=hUTO). 
L'imprimante etait peut-etre parametree sur PCL, alors qu'une tache 
PS a ete envoyee a I'imprimante, ou inversement. 
Les donnees envoyees a I'imprimante peuvent etre endommagees. 
Essayez d'envoyer un autre fichier pour verifier s'il s'imprime. 



Problemes de bourrages • Verifiez que I'epaisseur de la tache a agrafer est inferieure a 5 mm. 

d'agrafes repetes. # n p e ut y avoir des agrafes coincees dans I'agrafeuse qui obstruent le 

magasin. Retirez les morceaux d'agrafes et les petits morceaux de 
papier de I'agrafeuse (reportez-vous a la section Pour supprimer un 
bourrage d'agrafes du bac d'empilement/agrafeuse optionnel). 
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Les polices de la tache sont • Si vous imprimez un fichier .EPS, essayez de telecharger les polices 
incorrectes. qu'il contient vers I'imprimante avant de I'imprimer. Utilisez I'utilitaire 

HP LaserJet (reportez-vous a la section Logiciels pour ordinateurs 

Macintosh). 

• Si le document ne s'imprime pas avec les polices New York, Geneva 
ou Monaco, accedez a la boTte de dialogue Mise en page et 
choisissez Options pour deselectionner les polices de substitution. 



La tache n'est pas envoyee Une autre imprimante portant le meme nom ou presque peut avoir regu 
vers I'imprimante voulue. la tache d'impression. Verifiez que le nom de I'imprimante correspond a 

celui selectionne dans le Selecteur (reportez-vous a la section 

Utilisation du serveur Web integre). 



La tache est imprimee avec la 
police Courier (police par 
defaut de I'imprimante) au 
lieu de celle demandee. 



Le type de police demande n'est pas disponible dans I'imprimante ou 
ne se trouve pas sur le disque. Utilisez un utilitaire de 
telechargement de polices pour obtenir celle que vous souhaitez. 

• Les polices telechargees dans la memoire sont perdues lorsque 
I'imprimante est mise hors tension. Elles le sont egalement si la 
fonction Sauvegarde ressources n'est pas utilisee et qu'un 
changement de mode d'impression est effectue pour imprimer une 
tache PCL. La mise hors tension de I'imprimante ou les taches PCL 
n'influent pas sur les polices du disque. 

• Imprimez une page de polices PS pour verifier que la police desiree 
est disponible. Si une police semble ne pas se trouver sur le disque, 
elle a pu etre supprimee a I'aide d'un utilitaire, le disque a pu etre 
reinitialise ou le lecteur de disque n'est peut-etre pas installe 
correctement. Imprimez une page de configuration pour vous 
assurer que le lecteur de disque est installe et qu'il fonctionne 
correctement. 

• Imprimez un repertoire de disque pour connaTtre les polices 
disponibles. 



La tache n'est pas imprimee • Assurez-vous d'avoir charge le papier correctement. (Reportez-vous 
sur le cote souhaite de la a la section Chargement des bacs d'alimentation ou allez sur 

feuille. www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 

• Si vous imprimez des exemplaires en recto, chargez le papier dans 
le bac 1 optionnel, face a imprimer vers le haut. Chargez le papier 
dans les bacs 2, 3 et dans le bac 4 optionnel, face a imprimer vers le 
bas. 

• Si vous imprimez des exemplaires en recto verso, chargez le papier 
dans le bac 1 optionnel, face a imprimer en premier vers le bas. 
Chargez le papier dans les bacs 2, 3 et dans le bac 4 optionnel, face 
a imprimer en premier vers le haut. 



La tache n'a pas ete • Imprimez une page de configuration pour vous assurer que 

imprimee en recto verso. I'accessoire d'impression recto verso est correctement installe 

(reportez-vous a la section Page de configuration). 

• Assurez-vous que I'accessoire d'impression recto verso a ete 
configure dans le pilote d'impression. 

• Verifiez que les parametres du logiciel ne sont pas prioritaires sur 
ceux du pilote d'impression. 
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La tache n'a pas ete agrafee. 



Les taches envoyees a I'agrafeuse risquent de ne pas etre agrafees pour 
les raisons suivantes : 

Les taches d'une page ne sont pas agrafees. 
L'agrafeuse ne contient plus d'agrafes et I'option continuer 
rutomrt I quement est parametre sur la valeur actiue. 
Un format ou un type de papier incorrect a ete utilise pour effectuer 
la tache. 

Plus de 50 pages ont ete envoyees a l'agrafeuse qui ne peut pas en 
contenir autant. 

La tete de l'agrafeuse contient des agrafes pliees ou cassees. 
Un bourrage d'agrafes a ete recemment supprime (deux taches 
consecutives au maximum risquent de ne pas etre agrafees). 
Le format ou le type de papier utilise pour la tache etant incorrect, la 
tache a ete envoyee vers un bac autre que celui de l'agrafeuse. 
Le cable d'interface connecte a I'agrafeuse peut etre defectueux ou 
connecte de fagon incorrecte. 



La tache a ete envoyee vers 
un emplacement different de 
celui prevu. 



Un format ou un type de papier incorrect a ete utilise pour effectuer la 
tache. (Reportez-vous a la section Configuration des bacs a I'aide du 
menu Gestion du papier ou allez sur 
www.hp.com/support/lj9050 IJ9040 .) 



La derniere page n'a pas ete • 
imprimee et le voyant # 
Donnees est allume. 



Verifiez que vous utilisez le pilote d'impression approprie. 
Une tache d'impression complexe est peut-etre en cours de 
traitement. 

L'imprimante attend peut-etre la fin d'un fichier qui n'est pas annexe 
a la tache. Appuyez sur la touche pour I'envoyer. 
Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode pause. Assurez- 
vous que le panneau de commande affiche le message TRAITEMENT 

EN COURS. 

Retirez la cartouche d'impression et verifiez la presence de papier. 
Reinstallez la cartouche d'impression. 

Ouvrez les bacs 2 et 3. Assurez-vous que le papier approprie est 
charge. (Reportez-vous a la section Chargement des bacs 
d'alimentation ou allez sur www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 
Fermez les bacs. 



Problemes d'imprimante 
partagee ou reseau. 



Verifiez la presence de problemes lies a une imprimante partagee ou 
reseau en connectant votre ordinateur directement a 1'imprimante 
concernee, puis en langant une impression depuis un programme dont 
vous etes sur du bon fonctionnement. Si vous pensez que les 
problemes sont lies au reseau, consultez votre administrates reseau ou 
consultez la documentation sur le reseau fournie avec les cartes reseau 
de l'imprimante. 



Le bac 4 optionnel ne 
fonctionne pas. 



Le cordon d'alimentation n'est pas correctement connecte a l'imprimante 
et a la prise d'alimentation. Debranchez le cordon d'alimentation, puis 
rebranchez-le. 
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Le papier est charge dans le 
bac 1 optionnel et le panneau 
de commande affiche un 
message concernant le 
chargement ou I'alimentation 
manuelle. 



Chargez le papier approprie dans le bac. (Reportez-vous a la section 
Chargement des bacs d'alimentation ou allez sur 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 ). Si le papier approprie est deja 
charge, appuyez sur la touche v^- 



Le papier n'est pas dirige vers 
I'emplacement de sortie 
approprie. 



Verifiez que le bac de sortie approprie est selectionne dans le pilote 
d'impression. Pour plus d'informations sur la modification des 
parametres du pilote d'impression, consultez I'aide en ligne. 
Le papier n'est pas conforme aux specifications du bac de sortie. 
(Reportez-vous a la section Selection d'un emplacement de sortie 
ou allez sur www.hp.com/support/lj9050_lj9040 .) 



Bourrages papier et 
problemes d'alimentation 
papier. 



Reportez-vous a la section Pour supprimer les bourrages des bacs 2 
et 3 ou a la section Pour supprimer des bourrages dans le bac 4 
optionnel. 

Assurez-vous que les specifications du papier correspondent aux 
recommandations. (Reportez-vous a la section Specifications du 
papier ou allez sur www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 
Assurez-vous que les guides du papier sont correctement ajustes et 
ne sont pas inclines. (Reportez-vous a la section Chargement des 
bacs d'alimentation ou allez sur www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 .) 
Effectuez une operation de maintenance preventive si I'imprimante 
vous le demande. 



L'imprimante ne reconnait 
pas I'accessoire d'impression 
recto verso. 



Imprimez une page de configuration pour vous assurer que 
I'accessoire d'impression recto verso est correctement installe 
(reportez-vous a la section Page de configuration). 
Mettez l'imprimante hors tension. Retirez et reinstallez I'unite. Mettez 
l'imprimante sous tension. 

Assurez-vous que I'accessoire d'impression recto verso a ete 
configure dans le pilote d'impression. 



L'imprimante ne reconnait 
pas le disque dur. 



Mettez l'imprimante hors tension et verifiez que le disque dur est 
correctement insere et solidement fixe. 



L'imprimante ne reconnait 
pas le bac 4 optionnel. 



• Verifiez que vous avez selectionne le bac 4 optionnel dans le pilote 
d'impression (reportez-vous a la section Logiciel d'impression). 

• Arretez I'imprimante, puis remettez-la en marche. 

• Assurez-vous que le cordon d'alimentation est connecte au bac 4 
optionnel. 

• Si I'imprimante ne reconnait toujours pas le bac 4 optionnel, 
contactez votre revendeur ou votre prestataire de services agree HP. 



L'imprimante ne reconnait 
pas I'agrafeuse. 



Verifiez le cable connecte a I'agrafeuse. Verifiez qu'il est fermement 
connecte aux deux extremites. 
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Le bac depuis lequel • Assurez-vous que votre programme selectionne le format ou le type 

I'imprimante entrame le de papier approprie. 

papier n'est pas correct. # Verifiez que le pilote correspondant a votre programme est 

correctement installe et configure, et qu'il peut demander le format et 
le type de papier souhaites. 

• Le format de papier requis n'est pas charge dans le bac selectionne. 
L'imprimante entrame le papier du bac par defaut suivant qui 
contient le format correct. Chargez le papier approprie dans le bac et 
verifiez que le bac est correctement ajuste. Chargez le bac avec le 
nombre de feuilles necessaire pour la tache d'impression. Pour 
toujours imprimer depuis le bac requis, reglez utiliser le BhC 

DEMHHDE SUr EXCLUS I UEMENT. 

• Si vous avez selectionne le bac 2, 3 ou le bac 4 optionnel et que 
vous n'avez pas mis I'imprimante hors tension lors de I'installation de 
ce bac, I'imprimante ne le reconnaTt pas et entraine le papier du bac 
par defaut suivant. Mettez I'imprimante hors tension, puis 
rallumez-la : elle reconnaTt alors le bac. 



Problemes lies a I'interface Depuis le panneau de commande de I'imprimante, imprimez une page 
de I'imprimante. de configuration pour verifier que les parametres d'interface qui 

s'affichent correspondent a ceux specifies sur I'ordinateur hote 
(reportez-vous a la section Page de configuration). 



L'imprimante s'est arretee. Appuyez sur Arreter. Appuyez sur A ou ▼ pour selectionner 

REPREHDRE et appuyez sur \^ . 



L'imprimante est hors tension Verifiez que tous les cables d'alimentation sont correctement connectes 

ou elle n'est pas connectee a aux composants de l'imprimante et a une source active d'alimentation. 

une source d'alimentation Verifiez que l'imprimante est sous tension, 
active. 



L'imprimante est prete, mais 
elle ne regoit pas les donnees 
(le voyant Donnees ne 
clignote pas). 



Verifiez que le cable E/S est fermement connecte au port de 

I'imprimante et a celui de I'ordinateur ou du reseau. 

Essayez le cable E/S sur un systeme que vous savez en bon etat. 

Verifiez que le cable d'interface approprie a ete selectionne, et qu'il 

est fermement connecte a l'imprimante et a I'ordinateur. Si le cable 

n'est pas configure correctement, reportez-vous au Guide de mise 

en route de l'imprimante HP LaserJet serie 9040/9050 pour obtenir 

des informations sur la configuration. 

Si vous etes connecte a un reseau, imprimez une page de 

configuration Jetdirect pour detecter des problemes d'interface ou de 

reseau (reportez-vous a la section Page de configuration). 



En general, le temps de • La vitesse d'impression depend de la configuration de votre 
reponse de l'imprimante application logicielle, du choix du pilote d'impression et de la densite 

est long. du trafic sur le reseau. Reportez-vous au guide de mise en route 

pour obtenir plus d'informations sur la configuration. 
• Vous pouvez etre amene a ajouter de la memoire (reportez-vous a la 

section Installation de la memoire et des polices). 



Problemes lies au port Verifiez que le port de votre ordinateur est bien configure et qu'il 

de l'imprimante. fonctionne correctement. Pour effectuer cette verification, vous pouvez 

connecter une autre imprimante a ce port de votre ordinateur et lancez 
une impression depuis un programme dont vous savez qu'il fonctionne. 
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L'imprimante imprime 
seulement une partie de la 
page ou du document. 



La connexion a ete interrompue au cours de la transmission. Si vous 
deplacez le peripherique portable au cours de la transmission, la 
connexion peut etre interrompue. Les peripheriques conformes aux 
normes IRDA sont congus pour recuperer a la suite d'interruptions 
momentanees de la connexion. Vous disposez de 40 secondes pour la 
retablir (selon le peripherique portable utilise). 



L'imprimante imprime des 
polices ou des formats 
incorrects. 



La police n'est pas presente sur l'imprimante et doit etre telechargee 
depuis votre programme. Vous pouvez aussi installer la police DIMM 
appropriee. Verifiez votre programme pour vous assurer que le pilote 
d'impression installe et configure est correct. Pour verifier si la police 
voulue est disponible, imprimez la liste de polices PS ou PCL 
(reportez-vous a la section Menu INFORMATIONS). 
Votre logiciel selectionne alors une police de substitution pour celles 
qui ne sont pas disponibles. (Pour plus d'informations sur la selection 
des polices, reportez-vous au manuel de votre programme.) 



L'impression s'est arretee a la 
moitie de la tache. 



Verifiez si un message d'erreur apparaTt sur le panneau de 
commande. 

• Si vous travaillez en reseau, verifiez que I'ordinateur est 
correctement configure et qu'il n'y a pas de problemes de reseau 
(consultez votre administrateur reseau). 

• Verifiez que la tension secteur est stable et qu'elle correspond aux 
specifications. (Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou 
allez sur www.hp.com/support/lj9050_lj9040 ). Arretez l'imprimante, 
puis remettez-la en marche. 

• Verifiez le parametre de delai dans le programme reseau. Vous 
pourrez etre amene a I'augmenter. 

• Si vous essayez de copier un fichier vers l'imprimante depuis une 
invite DOS, utilisez la commande de copie du port de l'imprimante 
copie [nomfichier] LPTn /b, comme le port LPT1 (ou n est le 
numero du port). 

Remarque 

Pour imprimer la page, vous devez peut-etre envoyer une commande 
d'alimentation de papier depuis I'ordinateur. 



La tache d'impression PS ne 
s'imprime pas. 



Verifiez la configuration dans I'onglet PostScript sous Windows. 
Assurez-vous que I'option Protocole est defini sur AppleTalk et que 
I'option Donnees Binaires n'est pas selectionnee. 



Le logiciel ne selectionne pas Verifiez les parametres du port de votre systeme d'exploitation pour 

le bon port. vous assurer que la tache d'impression est envoyee au bon port (par 

exemple, LPT1). 

Le panneau de commande et Verifiez que le format de papier non standard defini depuis le panneau 

le pilote ne sont pas de commande et le format de papier non standard defini dans le pilote 

parametres sur le meme sont identiques. 
format de papier. 



L'option d'impression recto 
verso n'est peut-etre pas 
activee pour le fichier que 
vous essayez d'imprimer. 



Verifiez que I'option d'impression recto verso est configuree dans le 
pilote. 
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L'ordinateur Macintosh ne 
communique pas avec 
I'imprimante. 



Assurez-vous que le panneau de commande affiche le message 
Verifiez que le pilote d'impression voulu est selectionne dans la partie 
gauche du Selecteur. Puis, verifiez que le nom de I'imprimante 
correcte est selectionne (mis en surbrillance) dans la partie droite du 
Selecteur. Une fois le pilote installe et configure avec le fichier PPD, 
une icone apparaTt a cote du nom de I'imprimante. 
Si I'imprimante fait partie d'un reseau a zones multiples, verifiez 
dans le Selecteur que la zone correcte est selectionnee dans 
Zones AppleTalk. 

Verifiez que I'imprimante selectionnee dans le Selecteur est 
correcte. Pour ce faire, imprimez une page de configuration 
(reportez-vous a la section Page de configuration). Verifiez que le 
nom de I'imprimante indique dans la page de configuration 
correspond a I'imprimante choisie dans le Selecteur. 
Verifiez qu'AppleTalk est actif. (Effectuez cette selection dans le 
Selecteur ou dans le tableau de bord AppleTalk, en fonction de la 
version de votre systeme d'exploitation.) 

Verifiez que l'ordinateur et I'imprimante sont sur le meme reseau. 
Selectionnez le tableau de bord Reseau (ou AppleTalk) sous 
Tableau de bord dans le menu Pomme, puis choisissez le reseau 
correct (tel que LocalTalk ou EtherTalk). 



L'icone du pilote d'impression 
n'apparaTt pas dans le 
Selecteur. 



Verifiez que I'extension du Selecteur Apple LaserWriter 8 se trouve 
dans le dossier Extensions. Si elle n'apparaTt nulle part sur votre 
systeme, vous pouvez obtenir le pilote a partir du CD de logiciel de votre 
systeme Macintosh OS, aupres d'Apple Computer, Inc. Pour obtenir 
davantage d'informations, reportez-vous au prospectus d'assistance HP 
ou allez sur www.hp.com/support/lj9050_lj9040 . 



Le type a ete precise comme • 


Verifiez que le type de support peut etre imprime sur les deux faces. 


etant une etiquette, un 


(Reportez-vous au prospectus d'assistance HP ou allez sur 


transparent ou une 


www.hp.com/support/lj9050 Ij9040.) 


enveloppe. # 


Modifiez le type de support de sorte qu'il puisse etre imprime en 




recto verso. 
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Utilisation du serveur Web integre 



Pages d'accueil 

Les pages d'accueil du serveur Web integre represented les pages d'informations de 
I'imprimante. Elles incluent : 

• La page sur I'etat de I'imprimante 

Cette page affiche le panneau de commande de I'imprimante et les messages actuels. Les 
voyants d'etat et les boutons du panneau de commande s'affichent egalement ; vous pouvez 
done modifier sur cette page les parametres de menu du panneau de commande. Les 
niveaux de vie des consommables et la configuration des supports du bac d'entree 
apparaissent egalement a I'ecran. 

• La page de configuration 

La page de configuration de I'imprimante apparaTt depuis ce site dans le serveur Web 
integre. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Page de configuration. 

• Page du journal des evenements 

Cette page presente le journal des evenements de I'imprimante. Pour plus d'informations, 
reportez-vous a la section Page du journal des evenements. 

• La page des fournitures 

Cette page indique les niveaux de consommables de I'imprimante. 

• Page d'utilisation 

Cette page precise la quantite de chaque type de support utilise par I'imprimante. 

• La page d'identification des peripheriques 

Cette page vous permet d'indiquer le peripherique pour les besoins de gestion du reseau, et 
indique I'adresse IP et le serveur de I'imprimante. 
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Les pages des peripheriques 

Utilisez les pages des peripheriques du serveur Web integre pour configurer I'imprimante depuis 
votre ordinateur. Vous pouvez proteger ces pages par un mot de passe. Consultez toujours votre 
administrateur reseau avant de modifier la configuration de I'imprimante. 

• La page de configuration de I'imprimante 

Cette page vous permet de configurer tous les parametres de I'imprimante. 

• La page des alertes 

Cette page permet d'enregistrer des destinataires pour les notifications des differents 
evenements d'imprimante. 

• La page de messagerie electronique 

Les adresses electroniques des destinataires pour les notifications d'evenements 
d'imprimante sont repertories sur cette page. 

• La page de commande des fournitures 

La duree de vie restante des differents consommables et les liens vers le site Web d'HP pour 
les commandes de fournitures apparaissent sur cette page. 

• La page des informations sur les contacts 

Le nom et I'adresse electronique du contact principal permettant d'obtenir des informations 
sur I'imprimante figurent sur cette page. Le contact principal est generalement 
I'administrateur reseau. 

• La page sur la securite 

Cette page vous permet de configurer les informations sur le mot de passe du serveur Web 
integre. Les informations sur le mot de passe doivent etre configurees uniquement par 
I'administrateur reseau. 

• La page des autres liens 

Cette page permet d'utiliser pour ajouter d'autres sites Web au serveur Web integre. Ces 
sites apparaissent sur la barre de navigation, sur toutes les pages du serveur Web integre. 

• La page de la frequence de rafraichissement 

Cette page vous permet de configurer a quelle frequence le serveur Web integre obtient des 
informations de I'imprimante concernant I'etat de cette derniere. 

• La page des langues 

La langue dans laquelle le serveur Web integre apparaTt est configuree depuis cette page. 

• La page d'identification des peripheriques 

Cette page vous permet d'indiquer le peripherique pour les besoins de gestion du reseau, et 
indique I'adresse IP et le serveur de I'imprimante. 

Pages sur les reseaux 

Les pages reseau du serveur Web integre permettent d'acceder aux parametres et au statut de 
la configuration reseau HP Jetdirect. Elles incluent : 

• La page des parametres reseau 

Cette page permet d'acceder aux parametres de configuration du protocole reseau. 

• Page des parametres de securite 

Utilisez ces pages pour controler I'acces au peripherique et reglez les parametres 
d'authentification client pour la connexion aux reseaux 802.1 1x. 

• Les pages des diagnostics 

Ces pages fournissent un acces aux statistiques reseau et aux parametres de la page de 
configuration, qui sont utiles lors d'un depannage. 
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Impression de pages conformations 



A partir du panneau de commande de I'imprimante vous pouvez imprimer des pages qui 
contiennent les informations relatives a la configuration de rimprimante : 

• Structure des menus 

• Page de configuration 

• Page d'etat des fournitures 

• Page de consommation 

• Page du repertoire des fichiers 

• Liste des polices du pilote PCL ou du pilote PS 

Pour imprimer une page d'informations 

1 Appuyez sur la touche v^. 

2 Appuyez sur la touche A ou T pour acceder a I'option INFORMATION, puis appuyez sur la 
touche v^. 

3 Utilisez la touche A ou Vpour acceder a la page d'informations voulue, puis appuyez 
sur v . 

Pour imprimer une page de configuration 

1 Appuyez sur la touche v^. 

2 Appuyez sur la touche A ou ▼ pour acceder a I'option information, puis appuyez sur la 
touche v^. 

3 Appuyez sur la touche A ou T pour acceder a I'option CONFIGURATION D' IMPRESSION, 
puis appuyez sur la touche v^. 
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Verification de la configuration de I'imprimante 



II est possible d'obtenir des informations sur la configuration de I'imprimante dans le Guide de 
mise en route accompagnant I'imprimante. 

Le panneau de commande de I'imprimante permet d'imprimer des pages qui fournissent des 
informations sur I'imprimante et sa configuration actuelle. Les pages d'informations suivantes 
sont decrites dans cette section : 

• Structure des menus 

• Page de configuration 

• Page d'etat des fournitures 

• Page d'utilisation 

• Liste des polices PCL ou PS 

• Page du repertoire des fichiers 

• Jetdirect 

• Journal des evenements 

• Test du circuit papier 

Utilisez cette procedure pour imprimer ces pages d'informations. Reportez-vous ensuite aux 
sections specifiques ci-dessous pour obtenir des informations detaillees sur chaque page. 

Structure des menus 

Pour afficher les parametres actuels des menus et options disponibles dans le panneau de 
commande, imprimez la structure des menus correspondante. La plupart des valeurs peuvent 
etre annulees depuis le pilote d'impression ou le programme. Vous pouvez conserver la structure 
des menus a proximite de I'imprimante, pour reference. 

Le contenu de la structure des menus varie en fonction des options installees dans I'imprimante. 
Pour obtenir la liste complete des articles du panneau de commande et de leurs valeurs 
possibles, reportez-vous a la section Menus du panneau de commande. Pour modifier un 
parametre du panneau de commande, reportez-vous a la section Menus du panneau 
de commande. 
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Page de configuration 

Utilisez la page de configuration pour consulter les parametres actuels de I'imprimante, pour 
vous aider a en resoudre les problemes ou pour verifier 1'installation d'accessoires en option tels 
que la memoire (DIMM), les bacs a papier et les langages d'imprimante. 

Si un serveur d'impression HP Jetdirect est installs, une page de configuration HP Jetdirect est 
egalement imprimee. 

La page de configuration contient les informations suivantes : 



HP LaserJet 9050 series printer 



Configuration Page 



1 Informations sur I'imprimante repertorie le numero de serie, le nombre de pages et 
d'autres informations relatives a I'imprimante. 

2 Journal des evenements repertorie le nombre d'entrees dans le journal, le nombre 
maximal d'entrees pouvant etre affichees et les trois dernieres entrees. La deuxieme page 
du journal des evenements est celle du fabricant. Cette page fournit des informations 
susceptibles d'aider les representants de I'assistance clientele HP lors de la resolution des 
problemes lies aux imprimantes. 

3 Modes impr. et options installes repertorie tous les langages d'imprimante installes (tels 
que PCL et PS), ainsi que les options installees dans chaque logement DIMM, 
CompactFlash et EIO. 

4 Memoire repertorie les informations sur la memoire de I'imprimante, I'espace de travail 
(DWS) du pilote PCL, ainsi que les informations sur la mise en tampon E/S et la sauvegarde 
des ressources. 

5 Securite repertorie I'etat du verrouillage du panneau de commande de I'imprimante, le mot 
de passe du panneau de commande et les conditions d'acces au disque dur. 

6 Options et bacs a papier repertorie les parametres de format de tous les bacs, les 
accessoires optionnels de gestion du papier et les peripheriques de sortie installes. 
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Page d'etat des fournitures 



La page d'etat des consommables vous donne des informations sur la cartouche d'impression 
installee dans I'imprimante, la quantite d'encre restante, et le nombre de pages et de taches 
traitees. Cette page vous indique egalement a quel moment prevoir la prochaine maintenance 
preventive. 

La page d'etat des fournitures contient les informations suivantes : 



HP LaserJet 9050 series printer 



supplies status page 



Informations sur la cartouche indique la quantite d'encre disponible dans la cartouche 
d'impression, le nombre de pages pouvant etre imprimees avec cette quantite d'encre, le 
nombre total de pages et de taches imprimees, la date de fabrication et le numero de serie 
de la cartouche d'impression, ainsi que la procedure de recyclage des cartouches 
d'impression HP. 

Informations sur I'imprimante repertorie le nombre total de pages imprimees, la 
periodicite de la maintenance preventive, le nombre de pages restant jusqu'a la prochaine 
maintenance et le numero de serie de I'imprimante. 

Informations sur les autres consommables indique le pourcentage du kit de maintenance 
utilise et les numeros de reference HP. 



4 Informations sur les commandes fournit des informations sur la facon de commander des 
fournitures. 
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Page de consommation 

Utilisez la page de consommation pour obtenir des informations sur les formats de page et le 
nombre de pages imprime. 

La page de consommation contient les informations suivantes : 



HP LaserJet 9050 series printer 



usage page (S/N XXXXXXXXXX) 



1 Nom du produit et Nom de I'imprimante indiquent les series d'imprimantes HP LaserJet 
utilisees. 

2 Consommation totale indique les types de page qui ont ete imprimes, le nombre de pages 
recto imprimees, le nombre de pages recto verso imprimees et le nombre total de pages 
imprimees. 

3 Utilis. modes impr. et circuit papier indique le nombre d'utilisations de chaque mode 
d'impression, le nombre d'utilisations de chaque peripherique d'entree et le nombre 
d'utilisations de chaque bac de sortie. 

4 Couverture indique la quantite de toner utilisee pour une page. 
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Liste des polices PCL ou PS 

Utilisez les listes de polices pour connaTtre les polices installees dans I'imprimante. (Les listes 
de polices indiquent egalement quelles polices resident sur un disque dur ou une barrette 
DIMM Flash.) 

La liste des polices PS indique les polices PS installees et donne un exemple de ces polices. 
Vous pouvez trouver ci-dessous les informations fournies sur la liste de polices PCL : 

• Police donne le nom des polices et des exemples. 

• Densite/Point indique la densite et la taille en points de la police. 

• Sequence d'echappement (commande de programmation PCL 5e) sert a selectionner la 
police designee. (Reportez-vous a la legende au bas de la page de la liste des polices.) 

• N° police est le numero utilise pour selectionner les polices depuis le panneau de 
commande de I'imprimante (et non depuis I'application). Ne confondez pas le numero et 
ND de police decrit ci-apres. Le numero indique le logement DIMM dans lequel la police 
est stockee. 

• LOG. : polices telechargees qui resident dans I'imprimante jusqu'a ce que des polices 
de remplacement soient telechargees ou jusqu'a ce que I'imprimante soit eteinte. 

• INTERNE : polices qui resident en permanence dans I'imprimante. 

• ID police est le numero que vous affectez aux polices logicielles lorsque vous les 
telechargez au moyen d'un logiciel. 

1 Informations sur le disque indique le numero de modele du disque, son numero de serie, 
sa capacite, I'espace disponible et si le disque est accessible en ecriture. 

2 La colonne Taille de fichier renseigne sur la taille de chaque fichier sous la colonne Nom du 
fichier/repertoire. Si un repertoire est mentionne dans la ligne, Repertoire apparaTt dans 
cette colonne et son chemin d'acces est indique dans la colonne Nom du fichier/repertoire. 

3 Nom du fichier/repertoire indique le nom du fichier. Les fichiers situes dans un sous- 
repertoire sont indiques juste en dessous de la ligne du repertoire. Les fichiers ne sont pas 
necessairement classes par ordre alphabetique. 
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Page Jetdirect 

La page Jetdirect contient les informations suivantes 



HP LaserJet 9050 series printer 



EIO 1 _JetDirect Page 



1 Configuration HP Jetdirect renseigne sur I'etat de I'imprimante, le numero de modele, 
I'adresse du materiel, la version micrologicielle, la selection et la configuration du port, la 
negociation automatique, I'identification et la date de fabrication. 

2 Statistiques reseau indique le nombre total de paquets recus, de paquets unicast, de 
paquets recus incorrects, d'erreurs d'encadrement, ainsi que le nombre total de paquets 
transmis, de paquets qui ne peuvent pas etre envoyes, de collisions de transmission et de 
collisions dues a des retards de transmission. 

3 Informations sur le protocole renseigne sur I'etat de TCP/IP, d'IPX/SPX, de Novell/ 
NetWare, d'AppleTalk et de DLC/LLC. 
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Page du journal des evenements 

La premiere page du journal des evenements contient les informations suivantes 



© 



hp LaserJet 9050 series printer 



© 





© 



© © 



1 Nombre de pages actuelles renseigne sur le nombre de pages imprimees depuis 
I'imprimante. 

2 Numero indique I'ordre dans lequel sont survenus les evenements. Le numero le plus eleve 
est attribue au dernier evenement survenu. 

3 Nombre de pages indique le nombre de pages imprimees depuis I'imprimante au moment 
de I'evenement. 

4 Evenement indique le code d'evenement interne correspondant a chaque erreur. 

5 Numero de serie indique le numero de serie de I'imprimante. 

6 Description ou mode d'impression indique si I'evenement est du a un probleme de mode 
d'impression de I'imprimante ou a un bourrage papier. 

La seconde page du journal des evenements est reservee a la fabrication. Cette page fournit 
des informations susceptibles d'aider les representants de I'assistance clientele HP lors de la 
resolution des problemes lies aux imprimantes. 

Pour imprimer un journal des evenements 

1 Appuyez sur la touche . 

2 Appuyez sur la touche A ou ▼ pour acceder a I'option DIAGNOSTICS, puis appuyez sur la 
touche v^- 

3 Appuyez sur la touche A ou ▼ pour acceder a I'option IMPRIMER JOURNAL des 

euenements, puis appuyez sur la touche . 
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Impression d'un test du circuit papier 



Le test du circuit papier peut servir a verifier le bon fonctionnement des differents circuit papier 
ou a corriger des problemes lies a une configuration de bac. 

Pour imprimer un test du circuit papier 

1 Appuyez sur la touche . 

2 Appuyez sur la touche A ou ▼ pour acceder a I'option DIAGNOSTICS, puis appuyez sur la 
touche v^- 

3 Utilisez la touche A ou ▼ pour acceder a I'option test circuit ropier, puis appuyez sur 
la touche y^. 

4 Utilisez la touche A ou ▼ pour selectionner le bac d'entree a tester, le bac de sortie, 
I'accessoire d'impression recto verso (si disponible) et le nombre d'exemplaires, en appuyant 
sur la touche apres avoir parametre une valeur pour chacun. Apres avoir selectionne la 
derniere option, le test du circuit papier demarre automatiquement. 

Reportez-vous au guide de I'utilisateur pour obtenir des informations sur chaque peripherique 
accessoire fixe a rimprimante. 
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Specifications 



Presentation 

Cette section presente certaines des caracteristiques de I'imprimante. 

• Specifications du papier 

• Specifications environnementales 

Tableau des equivalences de grammage de papier 

Utilisez ce tableau pour determiner les equivalences approximatives des valeurs de grammage 
U.S. Bond. Par exemple, pour determiner I'equivalent en papier de grammage Couverture US du 
papier de grammage Document US de 20 livres, reperez le grammage du papier Document 
(deuxieme ligne, premiere colonne) et suivez la ligne jusqu'au grammage Couverture (troisieme 
colonne). L'equivalent est 75 g/m 2 . 

Les zones ombrees signalent le grammage standard pour cette qualite de papier. 



Grammage 

Document 

US 


Grammage 
Texte US/ 
Livre 
(livres) 


Grammage 
Couverture 
US (livres) 


Grammage 
Bristol US 
(livres) 


Grammage 
Index US 
(livres) 


Grammage 

Languette 

(livres) 


Grammage 
metrique 

(g/m 2 ) 


17 


43 


24 


29 


35 


39 


64 


20 


50 


28 


34 


42 


46 


75 


21 


54 


30 


36 


44 


49 


80 


22 


56 


31 


38 


46 


51 


81 


24 


60 


33 


41 


50 


55 


90 


27 


68 


37 


45 


55 


61 


100 


28 


70 


39 


49 


58 


65 


105 


32 


80 


44 


55 


67 


74 


120 


34 


86 


47 


58 


71 


79 


128 


36 


91 


50 


62 


75 


83 


135 
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Grammage 

Document 

US 


Grammage 
Texte US/ 
Livre 
(livres) 


Grammage 
Couverture 
US (livres) 


Grammage 
Bristol US 
(livres) 


Grammage 
Index US 
(livres) 


Grammage 

Languette 

(livres) 


Grammage 
metrique 

(g/m 2 ) 


39 


100 


55 


67 


82 


91 


148 


42 


107 


58 


72 


87 


97 


157 


43 


110 


60 


74 


90 


100 


163 


47 


119 


65 


80 


97 


108 


176 


53 


134 


74 


90 


110 


122 


199 


58 


146 


80 


98 


120 


133 


216 



Fournitures d'impression 



Article 


Numero de 
reference 


Description ou utilisation 


Cartouche d'impression 

moyenne de 30 000 pages a une 
couverture de 5 % 


C8543X 


Capacite de remplacement HP maximale, 
cartouche d'impression (Smart) 


Transparents monochromes 
HP LaserJet 

Lettre (216x279 mm), boTte de 
50 feuilles 

A4 (216x297 mm), boTte de 
50 feuilles 


92296T 
92296U 


Specialement congus pour les imprimantes 
monochromes HP LaserJet. 

Specifications : 4,3 mil (millieme de pouces) 
d'epaisseur. Surface pour impression 
recto verso. 


Papier HP LaserJet Soft Gloss 

Lettre (21 6 x 279 mm), boTte de 
50 feuilles 

A4 (216 x 297 mm), boite de 
50 feuilles 


C4179A 
C4179B 


A utiliser avec les imprimantes couleur 
HP LaserJet et monochrome HP LaserJet. 
Les papiers glaces sont conseilles pour les 
documents d'entreprise importants, comme 
les brochures, le materiel de vente, et les 
documents contenant des graphiques ou des 
photographies. 

Specifications : 120 g/m 2 . Revetement brillant 
et satine recto verso. 


Papier HP Premium Choice 
LaserJet 

Lettre (216x279 mm), rame de 
500 feuilles, carton de 10 rames 

A4 (216x297 mm), rame de 
500 feuilles, carton de 4 rames 

Tabloid (279x432 mm), rame de 
250 feuilles, carton de 6 rames 

A3 (420x297 mm), rame de 


HPU1132 
CHP410 
HPU1732 
CHP420 


A utiliser avec les imprimantes couleur 
HP LaserJet et monochrome HP LaserJet. 
Ce papier a fort grammage et tres brillant est 
destine aux documents importants (resumes, 
brochures, rapports et presentations). 

Specifications : brillant de type 98, 120 g/m 2 . 



500 feuilles, carton de 4 rames 
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Article 



Numero de Description ou utilisation 
reference 



Papier HP LaserJet 

Lettre (216x279 mm), rame de HPJ1124 
500 feuilles, carton de 10 rames 

Lettre (216x279 mm), 3 trous, HPJ113H 
rame de 500 feuilles, carton de 
1 0 rames 

Legal (216x356 mm), rame de HPJ1424 
500 feuilles, carton de 10 rames 

A4 (21 6x297 mm), rame de CHP310 
500 feuilles, carton de 5 rames 

Tabloi'd (279x432 mm), rame de HPJ1 724 
500 feuilles, carton de 5 rames 



Ameliore les performances de toutes les 
imprimantes HP LaserJet. Papier a fort 
grammage pour les en-tetes, les memos 
importants, les documents officiels, les 
publipostages et la correspondance. 

Specifications : brillant de type 96, 90 g/m 2 



Papier d'impression HP 

Lettre (216x279 mm), rame de HPP1 122 

500 feuilles, carton de 10 rames 

A4 (216x297 mm), rame de CHP210 
500 feuilles, carton de 5 rames 

A3 (420x297 mm), rame de CHP220 
500 feuilles, carton de 5 rames 



A utiliser avec les imprimantes laser et a jet 
d'encre. Specialement cree pour les petites 
entreprises et les independants. Plus lourd et 
plus brillant que le papier de copieur. 

Specifications : brillant de type 92, 81 g/m 2 . 



Papier HP Multipurpose 

Lettre (216x279 mm), rame de HPM1 120 

500 feuilles, carton de 10 rames 

Lettre (216x279 mm), rame de HPM115R 
500 feuilles, carton de 5 rames 

Lettre (216x279 mm), 3 trous, HPM113H 
rame de 500 feuilles, carton de 
1 0 rames 

Legal (216x356 mm), rame de HPM1420 
500 feuilles, carton de 10 rames 

Tabloi'd (279x432 mm), rame de HPM1 720 
500 feuilles, carton de 5 rames 



A utiliser avec les equipements de bureau 
(imprimantes laser et a jet d'encre, copieurs et 
telecopieurs). Cree pour les entreprises 
souhaitant utiliser un seul type de papier pour 
toutes leurs operations. Plus brillant et plus 
lisse que les autres papiers utilises dans les 
bureaux. 

Specifications : brillant de type 90, 75 g/m 2 . 



Papier HP Office 

Lettre (21 6x279 mm), rame de HPC851 1 

500 feuilles, carton de 10 rames 

Lettre (21 6x279 mm), 3 trous, HPC3HP 
rame de 500 feuilles, carton de 
1 0 rames 

Legal (21 6x356 mm), rame de HPC851 4 

500 feuilles, carton de 10 rames 

A4 (216x297 mm), rame de CHP110 
500 feuilles, carton de 5 rames 

Tabloi'd (279x432 mm), rame de HPC1 117 
500 feuilles, carton de 5 rames 



A utiliser avec les equipements de bureau 
(imprimantes laser et a jet d'encre, copieurs et 
telecopieurs). Recommande pour les gros 
volumes d'impression standard. Plus brillant 
que les papiers standard. 

Specifications : brillant de type 87, 75 g/m 2 . 



Papier recycle HP Office 

Lettre (216x279 mm), rame de HPE1 120 

500 feuilles, carton de 10 rames 

Lettre (216x279 mm), 3 trous, HPE113H 
rame de 500 feuilles, carton de 
1 0 rames 

Legal (216x356 mm), rame de HPE1420 
500 feuilles, carton de 10 rames 



A utiliser avec les equipements de bureau 
(imprimantes laser et a jet d'encre, copieurs et 
telecopieurs). Recommande pour les gros 
volumes d'impression. 

Satisfait a la norme U.S. Executive 

Order 13101 concernant les produits mieux 

adaptes a I'environnement. 

Specifications : brillant de type 75 g/m 2 , 30 % 
de papier recycle. 
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Marges des enveloppes 

Le tableau suivant indique les marges standard a utiliser pour les adresses sur une enveloppe 
Commercial n° 1 0 ou DL. 



Type d'adresse 


Marge superieure 


Marge gauche 


Adresse de I'expediteur 


15 mm 


15 mm 


Adresse du destinataire 


51 mm 


85 mm 



Remarque Pour optimiser la qualite d'impression, les marges ne doivent pas se trouver a moins de 1 5 mm 

des bords de I'enveloppe. 



Specifications du papier 

Les imprimantes HP LaserJet donnent une excellente qualite d'impression. Cette imprimante 
accepte plusieurs types de support d'impression : papier feuille a feuille (papier recycle inclus), 
enveloppes, etiquettes, transparents et papier de format non standard. Les proprietes telles que 
le grammage, la longueur des fibres et le taux d'humidite sont des facteurs importants pour les 
performances de I'imprimante et la qualite des sorties imprimees. 

L'imprimante peut utiliser plusieurs types de papier et autres supports d'impression, 
conformement aux instructions figurant dans ce guide. Un papier non conforme a ces criteres 
risque de causer les problemes suivants : 

• Qualite d'impression mediocre 

• Multiplication des bourrages papier et de I'introduction de plusieurs feuilles a la fois 

• Usure prematuree de l'imprimante et reparations necessaires 

Pour une performance optimale, utilisez uniquement le papier et les supports d'impression de 
marque HP. Hewlett-Packard ne peut pas recommander I'utilisation d'autres marques. Dans la 
mesure ou il ne s'agit pas de produits HP, HP ne peut pas influer sur leur qualite ni la controler. 

II est egalement possible qu'un papier repondant aux criteres enonces dans ce manuel ne 
produise pas de resultats satisfaisants. Ce phenomene est peut-etre du a une manipulation 
incorrecte, a une temperature et un taux d'humidite inadequats ou a d'autres variables sur 
lesquelles Hewlett-Packard n'a aucun controle. 

Avant d'acheter du papier en grande quantite, verifiez qu'il repond aux specifications indiquees 
dans ce guide de I'utilisateur et dans le guide des instructions concernant le papier et les autres 
supports d'impression. Testez toujours le papier avant de I'acheter en grande quantite. Pour plus 
d'informations, reportez-vous au site Web www. h p. co m/g o/lj pape r . 



ATTENTION L'utilisation de papier non conforme aux specifications HP risque de causer des problemes au 

niveau de l'imprimante, entraTnant ainsi des reparations. Ce type de reparation n'est pas couvert 
par les contrats de garantie ou de maintenance Hewlett-Packard. 
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Formats de papier pris en charge pour I'entree et la sortie 



Pour plus d'informations concernant un peripherique de sortie HP en option, reportez-vous au 
guide de I'utilisateur fourni avec le produit. 



Bac 


Capacite 


Papier 


Grammage 


Bac 1 


Jusqu'a 


• 


Formats detectables standard : 


64 a 21 6 g/m 2 


optionnel 


100 feuilles 




Lettre, Legal, Executif ISO A3, 


Impression recto verso : 








ISO A4, ISO A5, 11x17, JIS B5, 


64 a 1 99 g/m 2 








JIS B4, JPostD, 






• 


Formats non standard : 










Minimum : 98x191 mm 










Maximum : 312x470 mm 






Jusqu'a 


• 


Formats d'enveloppes : 








Commercial n°10, C5, DL, 






10 enveloppes 




Monarch, B5 








• 


Transparents : 










0,12 a 0,13 mm d'epaisseur 






Hauteur de pile 


Remarque 






maximale pour 


Imprimez des enveloppes, des 






les 


transparents et des etiquettes 






transparents : 


uniquement a partir du bac 






10 mm 


optionnel 1 . 




Bacs 2 et 3 


Jusqu'a 


• 


Formats detectables standard : 


64 a 1 99 g/m 2 




500 feuilles 




Lettre, Lettre-R, Legal, Executif, 










ISO A3, ISO A4-R, ISO A5, 










JIS B4, JIS B5, 11x17 








• 


Formats non standard : 










Minimum : 148x210 mm 










Maximum : 297x431 mm 




Bac 


Jusqu'a 


• 


Formats detectables standard : 


64 a 1 99 g/m 2 


optionnel 4 


2 000 feuilles 




Lettre, Legal, Executif ISO A3, 










ISO A4, 11x17, JIS B4, JIS B5 








• 


Formats standard non detectes : 










8K, 16K, JIS Executif, 8,5x13 










(215x330 mm) 








• 


Formats non standard : 










Minimum : 182x210 mm 










Maximum : 297x431 mm 




Bac superieur 


Jusqu'a 


• 


Formats standard : 


64 a 199 g/m 2 


standard 


500 feuilles 




Lettre, Legal, Executif, ISO A3, 










ISO A4, ISO A5, 11x17, JIS B5, 






Jusqu'a 50 




JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 






transparents 




16K 








• 


Formats non standard 








• 


Types non standard : 





Transparents 
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Papier 


vji cji i ii i idye 


Bac de sortie 


Jusqu'a 


• 


Formats standard : 


64 a 21 6 g/m 2 


de gauche 


100 feuilles 




Lettre, Legal, txecutir, iou ao, 










ISOA4, ISO A5, 11x17, JIS B5, 






Jusqu'a 10 




JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 






transparents 




16K 








• 


Formats non standard 










Types non standard \ Enveloppes, 










etiquettes 




Accessoire 




• 


Formats detectables standard : 


64 a 1 99 g/m 2 


d'impression 






Lettre, Lettre-R, Legal, Executif, 




recto verso 






ISO A3, ISO A4, ISO A4-R, 





11x17, JIS B4, JIS B5 

Formats standard non detectes : 
8K, 16K 

Formats non standard 
Types non standard : 
L'impression en recto verso n'est 
pas prise en charge pour les 
enveloppes, les etiquettes ou les 
transparents. 



Bac 

d'empilement 
optionnel de 
3 000 feuilles 



Jusqu'a 
3 000 feuilles 
au format 
Lettre ou A4 

Jusqu'a 
1 500 feuilles 
au format 
A3 ou 11x17 



Formats standard pour le bac 
inferieur : 

Lettre, Legal, Executif, ISO A3, 
ISOA4, ISO A5, 11x17, JIS B5, 
JIS B4, 8K, 16K 

Formats standard pour le bac 
superieur : 

Lettre, Legal, Executif, ISO A3, 
ISO A4, ISO A5, 11x17, JIS B5, 
JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 
16K 

Formats non standard 
Types non standard : Enveloppes, 
etiquettes, transparents, papier a 
fort grammage 



64 a 1 99 g/m 2 
dans le bac 
inferieur 



64 a 216 g/m 2 
dans le bac 
superieur 



Bac 

d'empilement/ 
agrafeuse 
optionnel(le) 
de 

3 000 feuilles 



Jusqu'a 
3 000 feuilles 
au format 
Lettre ou A4 

Jusqu'a 
1 500 feuilles 
au format 
A3 ou 11x17 

Jusqu'a 
50 feuilles 
agrafees 



Formats standard pour le bac 
inferieur : 

Lettre, Legal, Executif, ISO A3, 
ISOA4, ISO A5, 11x17, JIS B5, 
JIS B4, 8K, 16K 

Formats standard pour le bac 
superieur : 

Lettre, Legal, Executif, ISO A3, 
ISOA4, ISO A5, 11x17, JIS B5, 
JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 
16K 

Formats non standard 
Types non standard : Enveloppes, 
etiquettes, transparents, papier a 
fort grammage 



64 a 1 99 g/m 2 
dans le bac 
inferieur 



64 a 216 g/m 2 
dans le bac 
superieur 
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Bac 



Capacite Papier 



Grammage 



Finisseuse 

multifonction 

optionnelle 



Jusqu'a 
1 000 feuilles 
aux formats 
Lettre et A4 
(jusqu'a 
50 feuilles 
agrafees), et 
500 feuilles 
aux formats A3 
et 11x17 
(jusqu'a 
25 feuilles 
agrafees) 

Jusqu'a 
40 brochures 
de 5 feuilles ou 
20 brochures 
de 10 feuilles 



Formats standard : 

Lettre, Legal, Executif, ISO A3, 

ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 

11x17 

Formats non standard : 
Minimum : 98x191 mm 
Maximum : 312x470 mm 
Types non standard : Enveloppes, 
etiquettes, transparents, papier a 
fort grammage 



64 a 1 99 g/m 2 
dans le bac de 
brochures inferieur 
64 a 21 6 g/m 2 
dans le bac 
superieur 



Trieuse 8 bacs Jusqu'a 


• 


Formats standard pour le bac 


• 60 a 1 35 g/m 2 


optionnelle 250 feuilles 




superieur 


dans 8 bacs de la 


aux formats A4 




Lettre, Legal, Executif, ISO A3, 


trieuse 


et Lettre par 




ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 


• 60 a 21 6 g/m 2 


bac de sortie 




11x17 


dans le bac 




• 


Formats non standard 
Minimum : 148x210 mm 
Maximum : 297x432 mm 


superieur 




• 


Formats standard pour 8 bacs de 
la trieuse 

Lettre, Legal, Executif, ISO A3, 
ISO A4, ISO A5, JIS B4, JIS B5, 
11x17 






• 


Formats non standard 
Minimum : 148 x 210 mm 
Maximum : 297 x 432 mm 
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Types de papier pris en charge 

Les parametres du panneau de commande de rimprimante permettent de selectionner les types 
de papier et de supports suivants. 

• Ordinaire 

• Pre-imprime 

• En-tete 

• Transparent (reportez-vous a la section Transparents) 

• Perfore 

• Etiquettes (reportez-vous a la section Etiquettes) 

• Document 

• Recycle 

• Couleur 

• Cartonne (reportez-vous a la section Papier cartonne et papier a fort grammage) 

• Rugueux 

• Enveloppe (bac 1 uniquement) 

Instructions d'utilisation du papier 

Pour optimiser les resultats, utilisez du papier traditionnel de 75 g/m 2 . Verifiez que le papier est 
de bonne qualite, sans coupures, dechirures, taches, particules, poussieres, froissures ou vides, 
et que ses bords ne sont pas recourbes ni cornes. 

En cas de doute sur le type de papier que vous chargez (papier pour documents ou recycle, par 
exemple), reportez-vous a I'etiquette de I'emballage du papier. 

Certains papiers causent des problemes de qualite d'impression, des bourrages ou abiment 
rimprimante. N'utilisez pas du papier a en-tete imprime a I'aide d'encre basse temperature, 
comme les encres utilisees parfois en thermographie, ni de papier a en-tete en relief. II arrive 
que les papiers glaces et certains transparents s'enroulent autour du rouleau de fusion, ce qui 
peut entrainer des bourrages. 

L'imprimante fait appel a la chaleur et a la pression pour fixer I'encre sur le papier. Verifiez que 
les encres utilisees pour les papiers couleur ou formulaires pre-imprimes sont compatibles avec 
la temperature d'impression, soit 200 °C pendant 0,1 seconde. 

Resolution de problemes lies au papier et a d'autres supports 
d'impression 

Utilisez cette section pour resoudre les problemes courants lies au papier et a d'autres supports 
d'impression. 



Probleme Probleme Solution 



Qualite d'impression Trap humide, trap rugueux, trap Essayez un autre type de papier, de 

ou fixation de I'encre lisse ou gaufre ; lot de papier 100 a 250 Sheffield, avec un taux 

mediocre, problemes defectueux d'humidite de 4 a 6 %. 
d'alimentation 



Vides, bourrages, Stockage incorrect Stockez le papier a plat dans son 

gondolages. emballage hermetique. 
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Probleme 


Probleme 


Solution 


Accentuation de 
I'ombrage gris en 
arriere-plan 


Grammage trap fort 


• Utilisez un papier a plus faible 
grammage. 

• Utilisez le bac de sortie gauche ou 
le bac superieur. 


Gondolage excessif 

Problemes 
d'alimentation 


Trop humide, sens des fibres 
incorrect ou fibres courtes. 


• Utilisez le bac de sortie gauche ou 
le bac superieur. 

• Utilisez du papier a fibres longues. 


Bourrages, 
deterioration de 
I'imprimante 


Encoches ou perforations 


Utilisez du papier qui n'est ni decoupe ni 
perfore. 


Problemes 
d'alimentation 


Bords dechires 


Utilisez les types de papier pris en 
charge. 


Passage de plusieurs 
feuilles a la fois 


Feuilles collant les unes aux 
autres 


Retirez le papier, deramez-le, puis 
chargez-le a nouveau. 



Etiquettes 

Pour eviter d'endommager I'imprimante, n'utilisez que des etiquettes recommandees pour les 
imprimantes laser monochromes. N'imprimez pas plusieurs fois sur la meme feuille d'etiquettes. 



N'effectuez pas d'impression recto verso sur des etiquettes, des transparents, des enveloppes, 
du papier personnalise ou du papier de grammage superieur a 21 6 g/m 2 . Cela risque 
d'endommager I'imprimante ou de creer des bourrages papier. 

Conception d'etiquettes 

Lorsque vous choisissez un type d'etiquette, tenez compte de la qualite de chacun des 
composants : 

• Partie adhesive : Le support adhesif doit etre stable a 200 °C, temperature maximale pour 
I'impression. 

• Disposition : Utilisez uniquement des feuilles d'etiquettes entieres. Les etiquettes separees 
par un espace sur la feuille ont tendance a se decoller, ce qui cause des bourrages 
importants. 

• Gondolage : Avant I'impression, les enveloppes doivent reposer a plat sans depasser 
13 mm de gondolage, quelle que soit leur position. 

• Condition : N'utilisez pas d'etiquettes qui presentent des froissures, des bulles ou tout autre 
signe de separation. 
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Transparents 



ATTENTION Les transparents utilises dans I'imprimante doivent pouvoir supporter la temperature d'impression 

maximale, soit 200 °C. Pour eviter d'endommager rimprimante, utilisez uniquement les 
transparents recommandes pour les imprimantes laser monochromes. 

N'effectuez pas d'impression recto verso sur des etiquettes, des transparents, des enveloppes, 
du papier personnalise ou du papier de grammage superieur a 216 g/m 2 . Cela risque 
d'endommager I'imprimante ou de creer des bourrages papier. 

Si vous rencontrez des problemes lors de I'impression de transparents, utilisez le bac optionnel 1 
et envoyez-les vers le bac de sortie gauche ou le bac superieur. 



Enveloppes 



Remarque Pour imprimer des enveloppes, utilisez le bac optionnel 1 et imprimez-les vers le bac de sortie 

gauche ou le bac superieur. 



Conception d'enveloppes 

La conception des enveloppes constitue un point essentiel. La pliure, par exemple, varie 
enormement non seulement d'un fabricant a I'autre, mais a I'interieur d'un meme paquet 
d'enveloppes. Or, la qualite d'impression sur les enveloppes depend largement de leur qualite. 
Lorsque vous selectionnez des enveloppes, tenez compte des elements suivants : 

• Grammage : Reportez-vous a la section Specifications du papier pour connaTtre le 
grammage d'enveloppe pris en charge. 

• Conception : Avant I'impression, les enveloppes doivent reposer a plat sans depasser 
6 mm de gondolage et ne doivent pas contenir d'air. (Les enveloppes qui piegent I'air 
risquent de poser des problemes.) 

• Condition : Verifiez que les enveloppes ne sont ni froissees, ni coupees, ni abTmees en 
aucune facon. 

• Formats dans le bac optionnel 1 : Pour connaTtre les formats de papier pris en charge, 
reportez-vous a la section Formats de papier pris en charge pour I'entree et la sortie. 

Enveloppes a bandes adhesives ou volets 

Les enveloppes a bande adhesive ou comportant plusieurs volets de fermeture doivent utiliser 
un adhesif compatible avec la chaleur et la pression appliquees au sein de I'imprimante. Les 
volets et bandes supplementaires peuvent causer des froissures, des plis ou des bourrages. 

Enveloppes a collures laterales 

Dans le cas de la conception a collures laterales, les collures sont placees verticalement a 
chaque extremite de I'enveloppe plutot qu'en diagonale. Ce type d'enveloppe a davantage 
tendance a se froisser. Verifiez que la collure atteint Tangle de I'enveloppe. 

Stockage des enveloppes 

De bonnes conditions de stockage contribuent a la qualite d'impression. Les enveloppes doivent 
etre entreposees a plat. Une enveloppe dans laquelle se forme une bulle d'air risque de se 
froisser lors de I'impression. 
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Papier cartonne et papier a fort grammage 

Pour optimiser les performances de I'imprimante, n'utilisez pas de grammage superieur a 
21 6 g/m 2 dans le bac optionnel 1 ou 1 99 g/m 2 dans les autres bacs. Le papier a grammage trop 
fort risque de fausser I'alimentation, de creer des problemes d'empilage, des bourrages papier, 
une fixation mediocre de I'encre, une mauvaise qualite d'impression ou une usure mecanique 
excessive. 

Conception du papier cartonne 

• Plage de lisse : Le papier cartonne ayant un grammage de 1 35 a 21 6 g/m 2 doit avoir une 
plage de lisse de 1 00 a 1 80 Sheffield. 

• Conception : Le papier cartonne doit reposer a plat sans depasser 5 mm de gondolage. 

• Condition : Verifiez que le papier cartonne n'est ni froisse, ni coupe, ni abTme en aucune 
facon. 

• Formats : Consultez les formats repertories pour Bac 1 optionnel. 

Avant de placer du papier cartonne dans le bac 1 , assurez-vous qu'il est de forme reguliere et en 
bon etat. Verifiez egalement que les fiches ne sont pas collees entre elles. 
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Specifications environnementales 
Specifications electriques 



WARNING! Les exigences en matiere d'alimentation sont differentes selon le pays/la region ou I'imprimante 

est vendue. Ne convertissez pas les voltages. Si tel est le cas, vous risquez d'endommager 
rimprimante et annuler la garantie du produit. 



Exigences en matiere d'alimentation 







Modeles 110 volts 


Modeles 230 volts 






100-127 V(+/- 10%) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


220-240 V | 
50/60 Hz (4 


:+/- 10%) 

■/- 2 Hz) 


Courant a court terme 




12 amperes 


5,3 amperes 


Consommation d'energie 






Consommation d'energie (moyenne, en watts) 


1 


Modele du produit 2 


Impression 3 
(110-127 V) 
(220-240 V) 


Pret 4 

(110-127 V) 
(220-240 V) 


Veille 2 5 
(ventilateur 
desactive) 
(110-127 V) 
(220-240 V) 


Arrete 
(110-127 V) 
(220-240 V) 


HP LaserJet 9050 


1 000 Watts 


200 Watts 


21 Watts 


0,5 Watts 


HP LaserJet 9050n 


1 000 Watts 


200 Watts 


21 Watts 


0,5 Watts 


HP LaserJet 9050dn 


1 000 Watts 


200 Watts 


21 Watts 


0,5 Watts 


HP LaserJet 9040 


900 Watts 


200 Watts 


21 Watts 


0,5 Watts 


HP LaserJet 9040n 


900 Watts 


200 Watts 


21 Watts 


0,5 Watts 


HP LaserJet 9040dn 


900 Watts 


200 Watts 


21 Watts 


0,5 Watts 



1 . Valeurs actuelles au 24 octobre 2004. Ces valeurs sont susceptibles de changer. Reportez- 
vous a www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 pour obtenir les informations les plus recentes. 

2. L'imprimante HP LaserJet 9050 a une vitesse d'impression de 50 pages par minute (ppm). 
L'imprimante HP LaserJet 9040 a une vitesse d'impression de 40 ppm. 

3. Valeurs maximales mesurees, a I'aide de tous les voltages standard. 

4. Dissipation de la chaleur en mode Pret = 700 BTU/heure. 

5. Delai par defaut, du mode Pret au mode Veille 2 = 60 minutes. 
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Specifications relatives a I'acoustique 



Declaration ISO 9296 



Niveau de puissance 
acoustique 1 

HP LaserJet 9050 


Impression (50 ppm) 


L WAd 


= 7,2 Bels (A) [72 dB (A)] 


Pret 


L WAd 


= 5,6 Bels (A) [56 dB (A)] 


Niveau de puissance 


Impression (40 ppm) 


L WAd 


= 7,0 Bels (A) [72 dB (A)] 


acoustique 2 

HP LaserJet 9040 


Pret 


L WAd 


= 5,6 Bels (A) [72 dB (A)] 


Niveau de pression 
acoustique 3 
(devant rimprimante) 
HP LaserJet 9050 


Impression (50 ppm) 


LpAm 


= 56 dB(A) 


Pret 


LpAm 


= 40 dB(A) 


Niveau de pression 
acoustique 4 
(devant I'imprimante) 
HP LaserJet 9040 


Impression (40 ppm) 


LpAm 


= 54 dB(A) 


Pret 


LpAm 


= 39 dB(A) 



1 . Valeurs actuelles au 1 6 octobre 2003. Ces valeurs sont susceptibles de changer. Reportez-vous 
a www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 pour obtenir les informations les plus recentes. 

2. Valeurs actuelles au 24 octobre 2004. Ces valeurs sont susceptibles de changer. Reportez-vous 
a www.hp.com/support/lj9050_lj9040 pour obtenir les informations les plus recentes. 

3. Valeurs actuelles au 1 6 octobre 2003. Ces valeurs sont susceptibles de changer. Reportez-vous 
a www.hp.com/support/lj9050_lj9040 pour obtenir les informations les plus recentes. 

4. Valeurs actuelles au 24 octobre 2004. Ces valeurs sont susceptibles de changer. Reportez-vous 
a www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 pour obtenir les informations les plus recentes. 



Configuration testee : Impression recto sur I'imprimante HP LaserJet 9050 a partir du bac 3 a 
50 ppm avec papier A4. Impression recto sur I'imprimante HP LaserJet 9040 a partir du bac 3 a 
40 ppm avec papier A4. 



Environnement de fonctionnement 



Temperature de fonctionnement 


Entre 10°C et 32,5°C 


Humidite relative 


1 0 a 80 % 


Temperature de stockage 


-4,5°C a + 15,5°C 


Humidite de stockage 


1 5 a 90 % 


Vitesse, exprimee en pages par 


50 ppm (imprimante HP LaserJet serie 9050) ou 


minute (ppm) 


40 ppm (imprimante HP LaserJet serie 9040) 


Memoire extensible 


Jusqu'a un total de 512 Mo, en utilisant des barrettes 




DIMM de memoire pour accessoire optionnelles 
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Menus du panneau 
de commande 



Presentation 

La disposition du panneau de commande permet de repertorier les menus utilises par les 
utilisateurs tout en protegeant ceux reserves aux administrateurs. En general, les utilisateurs se 
servent des trois premiers menus de la liste. Les administrateurs et les techniciens de 
maintenance utilisent les autres menus, qui peuvent etre proteges par un numero d'identification 
personnel (NIP). 

Vous pouvez effectuer la plupart des taches d'impression a partir de I'ordinateur par le biais du 
pilote d'impression ou du programme. Ces parametres sont prioritaires sur ceux du panneau de 
commande de I'imprimante. Reportez-vous aux fichiers d'aide associes au logiciel ou, pour plus 
d'informations sur le pilote d'impression, a la section Acces aux pilotes d'impression. Si vous ne 
pouvez pas ouvrir un menu ou utiliser un article, il se peut que I'option ne soit pas offerte avec 
I'imprimante ou que votre administrateur reseau ait verrouille la fonction (rcces refuse menus 
UERR. apparaTt sur le panneau de commande). Pour plus d'informations, contactez votre 
administrateur systeme. 

Les commandesdu pilote d'impression etdu logiciel ont la priorite sur les parametres du panneau 
de commande de I'imprimante. 

Sur le panneau de commande, vous pouvez imprimer une structure des menus presentant la 
disposition et les parametrages actuels des options du menu du panneau de commande 
(reportez-vous a la section Structure des menus). 

D'autres articles de menu peuvent apparaTtre sur le panneau de commande, selon les options 
installees sur I'imprimante. 

Cette annexe contient des informations sur toutes les options et valeurs disponibles pour 
I'imprimante. (Les valeurs par defaut sont repertories dans la colonne des options.) 

Pour plus d'informations concernant un peripherique de sortie HP en option, reportez-vous au 
guide de I'utilisateur fourni avec le produit. 

Cette annexe contient des informations sur les rubriques suivantes : 

• Menu RECUPERER TRAVAIL presente les taches stockees dans le peripherique. Elles sont 
repertories par nom et par utilisateur. Pour plus d'informations concernant la methode de 
stockage des taches, reportez-vous a la section Utilisation des fonctions de stockage des 
taches. 

• Menu INFORMATIONS permet d'obtenir une structure des menus pouvant etre imprimee, 
ainsi que d'autres pages d'informations. 

• Menu GESTION DU PAPIER sert a parametrer le type de support (et le format, si ce dernier 
n'est pas detecte) pour chaque bac. 

• Menu CONFIGURATION PERIPHERIQUE permet aux administrateurs de parametrer les 
valeurs par defaut et les ports E/S, d'executer des diagnostics et de reinitialiser I'imprimante. 
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Le menu Configuration peripherique comporte les sous-menus suivants : 

• Sous-menu IMPRESSION 

• Sous-menu CONFIGURATION SYSTEME 

• Sous-menu E/S 

• Sous-menu REINITIALISATION 

• Menu DIAGNOSTICS fournit des informations sur I'imprimante que les administrateurs et 
techniciens de maintenance peuvent utiliser pour definir des parametres, obtenir des 
informations sur la consommation et resoudre des problemes. 

• Menu SERVICE permet aux techniciens de maintenance de controler I'etat de I'imprimante 
et de fournir I'aide appropriee lors des appels telephoniques. 

Menu RECUPERER TRAVAIL 



Remarque Si la memoire RAM ou le disque dur du produit ne contient pas de taches personnelles, en 

memoire, de copie rapide, ou d'epreuve et impression, le message AUCUNE TACHEhUCijhe 
toche apparait lorsque le menu est selectionne. 

1 Une liste de noms d'utilisateurs apparait. 

2 Selectionnez un nom d'utilisateur. Une liste des taches stockees pour cet utilisateur 
apparait. 

3 Selectionnez un nom de tache, puis imprimez ou supprimez cette tache. Si un code NIP est 
requis pour I'impression ou la suppression, Q> apparait en regard de la commande imprimer 
ou supprimer et vous devez entrer un code NIP. Si un code NIP est requis pour la 
suppression de la tache, d apparait en regard de la commande supprimer et vous devez 
entrer un code NIP. 

4 Si vous selectionnez imprimer, vous etes invite a preciser le nombre d'exemplaires a 
imprimer (de 1 a 32 000). 
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Menu INFORMATIONS 



Pour imprimer une page d'informations, accedez a la page voulue et appuyez sur v^. 



Article 


Explication 




I MPR I MER STRUCTL 
MENUS 


re Genere une structure des menus illustrant la disposition et les parametrages 
actuels des options des menus du panneau de commande. 




L'imprimante revient a I'ecran precedent, configurer recto fi uersu, lorsque la 
page est traitee. 


I MPR I MER 


Genere une page detaillant la configuration actuelle de l'imprimante. 


CONF I GURfiT I ON 


L'imprimante retourne a I'etat en ligne 


:i RET lorsque la page est traitee. 


I MP?? I MER Lfi PfiGI 
v * E i fi 1 DEb 


I Genere une page indiquant le nombre de pages restant pour chaque 
consommable de l'imprimante. 


CONSOMMfiBLES 


L'imprimante retourne a I'etat en ligne 


:! ret lorsque la page est traitee. 


I MPR I MER PRGE 
UT I L I SOT ION 


Genere une page contenant des informations qui peuvent etre utiles pour la 
comptabilite des couts. Cette option n'est disponible que si un disque dur est 
installe. 




L'imprimante retourne a I'etat en ligne 


:i RET lorsque la page est traitee. 


IMPRIMER 
REPERT. HuHIERJ 


Genere une page de repertoire contenant des informations relatives aux unites 
de stockage de masse installees. 




L'imprimante retourne a I'etat en ligne 


j kbi lorsque la page est traitee. 


IMPRIMER LIS7E 


Genere la liste de toutes les polices PCL disponibles sur l'imprimante. 


POLICES PCL 


L'imprimante retourne a I'etat en ligne 


:i RET lorsque la page est traitee. 


IMPRIMER LISTE 


Genere la liste de toutes les polices PS disponibles sur l'imprimante. 


POLICES PS 


L'imprimante retourne a I'etat en ligne 


°RET lorsque la page est traitee. 
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Menu GESTION DU PAPIER 



Lorsque les parametres de gestion du papier sont correctement configures via le panneau de 
commande, vous pouvez imprimer en selectionnant le type et le format de papier a partir du 
pilote d'impression ou de I'application logicielle. Pour plus d'informations, reportez-vous a la 
section Selection du type de papier a imprimer. 

Certaines options de ce menu (telles que I'impression en recto verso et I'alimentation manuelle) 
sont accessibles a partir de programmes specifiques ou du pilote d'impression (a condition que 
le pilote correct soit installe). Les parametres du pilote d'impression et du programme sont 
prioritaires sur ceux du panneau de commande. Pour plus d'informations, reportez-vous a la 
section Utilisation des fonctions du pilote d'impression. 



Article Valeurs Explication 



tout FORMAT Permet a I'utilisateur de parametrer le format du papier 

lettre pour le bac 2 ou 3, et le bac 4 optionnel (s'il est installe) 

letter - rotated quand le taquet pour le format est en position PERSO. Le 

LEGAL format est detecte si le taquet est en position STANDARD. 

h4 Remplacez <N> par le numero du bac. 

P4 - ROTATED 
EXECUT I F 
EXECUT I F J I S 
03 
R5 

B4 J IS 
B5 J IS 
SK 
1GK 

U h 5X 1 3 
i i X i 7 
PERSO 



tout type Permet a I'utilisateur de specifier le type de support de 

ordihhIRE chaque bac. Remplacez <H> par le numero du bac. 

pre. i mpr I ME *enueloppe apparaTt uniquement pour le bac 1 . 

en - tete 

TRANSPARENT 

perfore 

ET I QUETTES 

DOCUMENT 

RECVCLE 

COULEUR 

CRRT0NNE>163 

RUG „ 90 - i 05 G-- H2 
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Menu CONFIGURATION PERIPHERIQUE 



Ce menu contient toutes les fonctions administratives. 

Sous-menu IMPRESSION 

Certaines options de ce menu sont accessibles a partir d'une application logicielle ou du pilote 
d'impression (a condition que le pilote installe soit correct). Les parametres du pilote 
d'impression et de I'application logicielle sont prioritaires sur ceux du panneau de commande. 
Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Utilisation des fonctions du pilote 
d'impression. 



Article 



Valeurs 



Explication 



Lur J. fc a=l 



Pour parametrer le nombre d'exemplaires par defaut, 
selectionnez un nombre compris entre i et 32 ess. A I'aide 
du clavier numerique, selectionnez le nombre d'exemplaires. 

Remarque 

II est preferable de definir le nombre de copies a partir du 
pilote d'impression ou de I'application logicielle. (Les 
parametres du pilote et du logiciel ont la priorite sur ceux du 
panneau de commande.) 



1-UKnH I rl 
DEF0UT=LI 



Lfc ! ! Kt 

LEGAL 
A4 

EXECUT I F 
1 1 X 1 7 
A3 

B4<JIS> 
B5UIS) 
PERSO 
A5 

LETTER ROTATED 

RELEUE 

=~= :s 5X 1 3 

12X18 

04 ROTATED 
Rh3 

execut i f j i s 
D POSTCARDS JIS 
8K 
16k 

ENUELOPF" 
EHUELOPF 
EHUELOPPE CI 
ENUELOPPE DL 
EHUELOPPE es;: 



■', 1 o 
10NARCH 



Vous permet de definir le format par defaut du papier et des 
enveloppes. (Le nom de I'option passe du papier aux 
enveloppes lorsque vous faites defiler les formats 
disponibles.) 
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Article 



Valeurs 



Explication 



ORDINAIRE 
PRE I MPR I ME 
EN - TETE 
TRANSPARENT 
PERFQRE 
ET I QUETTES 
DOCUMENT 
RECVCLE 
COULEUR 
CART0NNEM63 
RUG, 90-165 G 
ENUELOPPE * 



Permet a I'utilisateur de specifier le type de support de 
chaque bac. Remplacez <N> par le numero du bac. 

: apparaTt uniquement pour le bac 1 . 



rUKriM I Pfc rHritK 
NON STANDARD PAR 
DEFAUT 



I MENS I ON 



Permet a I'utilisateur de parametrer un format de papier non 
standard pour chacun des bacs installes. Remplacez <N> par 
le numero du bac. Ce menu n'apparaTt que lorsque le taquet 
pour le format du bac selectionne est en position Custom 
(non standard). L'utilisateur selectionne les dimensions X et 
Y du format de papier non standard en utilisant les etiquettes 
de coordonnees dans les bacs. 



PfiPIER- 
SORTIE STAND? 



SORTIE ST AND ARC 
SAC DE SORTIE 
3AUCHE 

SAC SUPER I EUR 
STANDARD 



Permet a I'utilisateur de configurer le bac de destination de 
sortie du papier. Seuls les bacs optionnels installes 
apparaissent dans le menu. 



ACT I ME 



Cette option apparaTt uniquement lorsqu'un accessoire 
d'impression recto verso optionnel est installe. oui permet 
I'impression des deux cotes (recto verso) et non sur un cote 
(recto) d'une feuille de papier. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la brochure 
d'assistance HP ou au site 
www.hp.com/support/lj9050_lj9040 . 



Permet a I'utilisateur de modifier la reliure pour une 
impression en recto verso. L'option de menu est affichee 
lorsqu'un accessoire d'impression recto verso est installe et 

que recto uerso==actiue apparaTt sur I'ecran du panneau de 
commande. 



KK i UK 1 
HON 



OUI 



Cette commande permet d'imprimer sur du papier de format 
Lettre lorsqu'une tache d'impression A4 est envoye, mais 
qu'aucun papier de format A4 n'est charge dans I'imprimante 
(ou inversement). 



HUlntN I H ! iUN 
MANUEL.LE= 
DESACT I UEE 



NUN 

ACT I UE 



Permet de proceder a I'alimentation manuelle du papier 
depuis le bac 1 optionnel plutot qu'automatiquement depuis 
un bac. Lorsque l'option alimentation manuel.le=actiuee 
est activee et que le bac 1 optionnel est vide, I'imprimante se 
met hors ligne a la reception d'une tache d'impression. Elle 
affiche ensuite le message introduire manuellement 



Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 
Alimentation manuelle du papier a partir du bac 1 optionnel. 
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Article 


Valeurs 


Explication 


bord fi bore:j noh Activez ou desactivez le mode bord a bord pour toutes les 
prioritrire=non GUI taches d'impression. Ce mode peut etre remplace par une 

variable PJL bord a bord au cours d'une tache d'impression. 


POLICE 

COURIER=NORMAL 




Selectionnez la version de police Courier a utiliser : 

normal : police Courier interne disponible sur les 
imprimantes HP LaserJet serie 4. 

SOMBRE : police Courier interne disponible sur les 

imnrimflntPQ HP 1 aQpr.lpt 9Prip III 

llllkJIUIIClllLCO 1 II 1 CIOVj 1 iJ I OCI IC III. 

Ces deux polices ne sont pas disponibles simultanement. 


h4 LhRGE=NON 




Le parametre A4 large modifie le nombre de caracteres 
pouvant etre imprimes sur une seule ligne de papier A4. 

OUI : vous pouvez imprimer jusqu'a 80 caracteres de 
densite 10 sur une ligne. 

HON : vous pouvez imprimer jusqu'a 78 caracteres de 
densite 10 sur une ligne. 


I HPR IN ERR PS= 




Selectionnez OUI pour imprimer la page d'erreur PS lorsque 
des erreurs PS se presentent. 


I HPR I NER ERREL 




Selectionnez OUI pour imprimer la page d'erreur PDF 
lorsque des erreurs PDF se presentent. 


Sous-menu PCL 


Article 


Valeurs 


Explication 


LONGUEUR 
P0RNE ; =b8 


De 5 a 128 


Vous permet de definir un espacement vertical de 5 a 
128 lignes pour le format de papier par defaut. Entrez la 
valeur a I'aide du pave numerique. 


OR I ENTBT I ON= 
PORTRAIT 


PORTRAIT 
PhySkSE 


Permet a I'utilisateur de selectionner I'orientation de la 
page par defaut. 

Remarque 

II est preferable de definir I'orientation de la page a partir 
du pilote d'impression ou de I'application. (Les parametres 
du pilote et du logiciel ont la priorite sur ceux du panneau 
de commande.) 


SOURCE 

POL I CE= INTERNE 


I NTERNES 
LGT CRRTE X 


INTERNE : polices internes. 

lght i; 2 ou 3 : polices stockees dans un des trois 
logements pour barrette DIMM. 


nonbre polices=8 B-999 L'imprimante affecte un numero a chaque police et les 

repertorie dans la liste des polices PCL (reportez-vous a la 
section Liste des polices PCL ou PS). Le numero de police 
apparait dans la colonne Numero de police de la sortie 
imprimee. 
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Article 



Valeurs Explication 



dens I te De 8. 44 a 99. 99 Entrez la valeur a I'aide du pave numerique ou des 

POLiCES=ie touches A et ▼. Cette option peut ne pas apparaTtre 

pour certaines polices. 

configuration Plusieurs jeux de Selectionnez un des jeux de symboles disponibles a partir 
svmboles^pc-s symboles du panneau de commande de I'imprimante. Un jeu de 

disponibles symboles est un groupe rassemblant tous les caracteres 

d'une police. PC-8 ou PC-850 est recommande pour les 

caracteres semigraphiques. 

RJOUT ret. CHfiR,, oui Selectionnez qui pour ajouter un retour chariot a chaque 

fi Shut lisne=non non saut de ligne rencontre dans les taches PCL a 

compatibility en amont (texte uniquement, aucun controle 
de tache). Certains environnements, tels qu'UNIX, ont 
uniquement besoin de la commande de saut de ligne pour 
indiquer un changement de ligne. Cette option permet a 
I'utilisateur d'ajouter le retour chariot requis par chaque 
saut de ligne. 

supprimer pases non Lorsque la valeur est definie sur oui, les commandes 

blhNCHES=non oui d'alimentation de papier sont ignorees si la page est 

blanche. 
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Sous-menu QUALITE IMPRESSION 



Certaines options de ce menu sont accessibles a partir d'une application logicielle ou du pilote (a 
condition que le pilote correct soit installe). Les parametres du pilote et du logiciel ont la priorite 
sur ceux du panneau de commande. Pour plus d'informations, reportez-vous a la section 
Utilisation des fonctions du pilote d'impression. 



Article Valeurs Explication 



definir impression DE Decalez I'alignement de la marge pour centrer I'image sur la page 

concordance LA page test de haut en bas, et de gauche a droite. Vous pouvez egalement 

aligner I'image du recto sur celle du verso. 

SuURCE=BAC 2 



BAG 



modes DE Liste des types Vous permet de configurer le mode de fusion associe a chaque type 

fusion de papier de papier. 

Le mode de fusion ne peut etre modifie qu'a partir de cette option de 
menu dans le panneau de commande. 

auto : Utilise le mode optimal pour ce type de support. 

NORMAL : Temperature normale, imprime 50 pages par minute (ppm) 

(40 ppm pour I'imprimante HP LaserJet 9040). 

BAS : Basse temperature, imprime 50 ppm (40 ppm pour 

I'imprimante HP LaserJet 9040). 

ELEUE1 : Augmente la temperature, imprime 50 ppm (40 ppm pour 

I'imprimante HP LaserJet 9040). 

ELEUE2 : Augmente la temperature, imprime 32 ppm. 

SPECIAL: Mode pour une impression a vitesse normale avec un delai 

de 40 secondes au debut de la tache suivante. Toutes les 400 pages 

imprimees, la premiere page de la tache est imprimee a une vitesse 

reduite de sorte a nettoyer I'unite de fusion. Normalement, aucun 

defaut ne doit apparaTtre sur la page imprimee. Ce n'est cependant 

pas le parametre conseille. 

Par defaut, chaque type de papier est parametre sur auto. 

Pour obtenir la liste complete des types de papier pris en charge, 
reportez-vous a la section Specifications du papier. 

ATTENTION 

Si vous parametrez le mode de fusion sur ELEMEi ou sur ELEUE2, 
veillez a remettre la valeur par defaut une fois I'impression terminee. 
Si vous parametrez le type de papier sur eleuei ou sur ELEUE2, vous 
risquez de reduire la duree de vie de certains consommables, 
comme I'unite de fusion, et de causer des defaillances ou des 
bourrages. 
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Article Valeurs Explication 



resolution- 3SS Selectionnez la resolution parmi les valeurs suivantes 



388: Fournit une qualite d'impression brouillon a la vitesse 
d'impression maximale. 300 ppp (points par pouce) est 
recommande pour certaines polices et certains graphiques bitmap, 
et a des fins de compatibilite avec la famille des imprimantes 
HP LaserJet III. 

688: Fournit une qualite d'impression optimale a la vitesse 
d'impression maximale. 

FfiSTRES 1288 : Fournit une qualite d'impression optimale 
(equivalents a 1 200 ppp) a la vitesse d'impression maximale. 

Remarque 

II est preferable de modifier la resolution a partir du pilote ou de 
I'application logicielle. (Les parametres du pilote et du logiciel ont la 
priorite sur ceux du panneau de commande.) 



ret=moven HON Utilisez le parametre REt (Resolution Enhancement Technology - 

clhIR Technologie d'amelioration de la resolution) de I'imprimante pour 

MOYEH produire une impression a angles, courbes et contours uniformes. 

SOMBRE Toutes les resolutions d'impression, notamment FastRes 1200, 

beneficient de la technologie REt. 

Remarque 

II est preferable de modifier le parametre REt a partir du pilote 
d'impression ou de I'application logicielle. (Les parametres du pilote 
et du logiciel ont la priorite sur ceux du panneau de commande.) 

ECGN0M0DE QUI Lorsque cette option est definie sur OUI, I'imprimante utilise une 

dessctiue quantite d'encre moindre par page. La qualite d'impression est 
considerablement reduite. 

densite De i a 5 Vous permet d'eclaircir ou d'assombrir I'impression sur la page en 

encre==3 modifiant le parametre de densite d'encre. Les valeurs proposees 

sont comprises entre t (clair) et 5 (sombre), mais 3, la valeur par 
defaut, permet generalement d'obtenir les meilleurs resultats. 

Remarque 

II est preferable de modifier la densite d'encre a partir du pilote 
d'impression ou de I'application logicielle. (Les parametres du pilote 
et du logiciel ont la priorite sur ceux du panneau de commande.) 

MODE FORMAT NORMAL Lorsque vous imprimez sur un support etroit, la partie du rouleau 

papier lent de fusion qui n'est pas en contact avec le support gonfle et peut 

REDU I T=N0RMAL provoquer un froissement de ce dernier. 
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Sous-menu CONFIGURATION SYSTEME 



Les options de ce menu determinent la fonction de I'imprimante. Configurez I'imprimante selon 
vos besoins en matiere d'impression. 



Article 


Valeurs 


Explication 




HEURE 


Permet de mettre 1'imprimante a I'heure et a la date du jour. 
L'horloge temps reel est reglee sur I'heure GMT. 




FORMAT D' HEURE 




LI MITE STOQ 


.RGE De 1 a 100 


Indique le nornbre de taches pouvant etre stockees sur le 
disque dur en option de rimprimante. 


TRAUAUX— 
DES ACT I UE 


1 HEURE 
4 HEURES 
1 JOUR 
i SEMA I NE 


Parametre le temps durant lequel les taches personnelles, 
stockees, de copie rapide et d'epreuve et impression sont 
conservees avant d'etre automatiquement supprimees de la 
file d'attente. 


AF F j. CHER 
fiDRESSE = DESf 


\C~\ i UE DESAC i i yt: 


Permet de definir si I'adresse IP de I'imprimante doit s'afficher 
avec le message Pret. Si la valeur est definie sur « ACTIVE », 
I'adresse de la carte EIO du logement 1 s'affiche. 


COMPORTENEN" 


BhC UTILISER LE 
BhC DEMANDE! 
I NU I TE 
OL. I MENT . 
MhNUELLE 
support de 
SELECTION PS 


Specifie le comportement du bac en indiquant le bac a partir 
duquel I'imprimante doit imprimer. 

utiliser le BhC demande definit le bac a partir duquel 
rimprimante doit imprimer les taches indiquees. Les valeurs de 
cette option sont ekclusiuement (par defaut) et EN premier. 
INVITE ALIMENT, MRNUELLE definit si une invite doit s'afficher 
dans le cas ou une tache ne correspondrait pas au bac 
demande. Les valeurs de cette option sont toujours (par 
defaut) et shuf si charge. 

suppori de seleu riuN ps definit si le modele de gestion du 
papier repose sur des regies PostScript ou sur des regies HP. 
Les valeurs de cette option sont rctiue (par defaut) et 


TEMPS DE UE] 
60 MINUTES 


LLE- 1 MINUTE 

15 MINUTES 
30 MINUTES 
SO MIHUIbS 
90 MINUiba 

4 HEURE* 


Definissez la duree d'inactivite de I'imprimante avant qu'elle ne 
passe en mode Veille : 

• Minimise la quantite d'energie consommee par 
I'imprimante inactive. 

• Ralentit I'usure des composants electroniques de 

1 liiipililldiim ^UcbdCLIvy lc ryiiU cCldlidyc Uc 1 dlMOildyy). 

• Lorsque vous envoyez une tache d'impression, appuyez 
sur un bouton du panneau de commande, ouvrez un bac a 
papier ou ouvrez le capot superieur pour desactiver le 
mode Veille. 

Remarque 

Ce mode desactive le retro-eclairage de I'affichage, qui 
demeure cependant lisible. 


SOUS -MENU HE 




Definit I'heure a laquelle I'imprimante doit quitter le mode 
Veille. Cette option peut etre definie a des heures differentes 
pour chaque jour de la semaine. 




u - UNE HEURE DE 
REUE I L 
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Article 


Valeurs 


Explication 


MODE 


AUTO 
UTO PCL 

PS 

PDF 
XHTML 


Selectionnez le langage par defaut de I'imprimante 
(personnalite). Les valeurs indiquees dependent des langages 
reconnus installes dans I'imprimante. 

Vous ne devez en principe pas modifier le langage de 
I'imprimante (le langage par defaut est AU 1 u). Si vous 
phni9i99P7 un lannanp d'imnrimantp ^nprifinup I'imnrim3ntp 

Ull ICtl lUQU^r VJ IlllkJIIIIIClllH^ OUCOII IUUU. 1 IlllkJIIIIICllll^ 

ne passe pas automatiquement d'un langage a I'autre, a moins 
que des commandes logicielles particulieres ne lui soient 
envoyees. 


RUERT I SSEMENTS 
EFFfiCflBLES= 


OUI 
ThCHE 


Vous permet de definir la duree d'affichage d'un avertissement 
effagable sur le panneau de commande de I'imprimante. 

oui : Les messages d'avertissement apparaissent sur le 
panneau de commande jusqu'a ce que vous appuyiez sur V. 

ThCHE : Les messages d'avertissement apparaissent sur le 
panneau de commande jusqu'a la fin de la tache durant 
laquelle ils sont apparus. 


CONTINUER 
RUTOMRT I QUEMEh 
HUIIUE 


OUI 

T= DESHCTIVE 


Vous permet de determiner la maniere dont I'imprimante reagit 
aux erreurs. 

oui : si une erreur empeche I'impression, le message est 
affiche et I'imprimante se met hors ligne durant 10 secondes 
avant de revenir en ligne. 

mom : si une erreur empeche I'impression, le message reste a 
I'ecran et I'imprimante reprend I'impression uniquement 
lorsque I'utilisateur appuie sur la touche v^. 

Remarque 

Pour arrptpr I'imnrp^^inn Inr^nu'il nV a nlu^ d'anrafp (^\ vnu^ 

i uui ui i t> iui i ii i iui uooiui i iui ouu ii i i y u uiuo u ciy i uit V 

avez installe une agrafeuse), choisissez le parametre 
cohtihuer automat iquemeht=desactiue dans le menu 
CONFIGURATION SYSTEME du panneau de commande. 


NIUEfiU ENCRE E 
CONTINUER 


AS= CONT I NUER 
ARRETER 


Permet de determiner le comportement de I'imprimante lorsque 
le niveau d'encre baisse. Le message NIUEfiU ENCRE BBS 
apparaTt pour la premiere fois lorsque la cartouche d'impression 
ne contient presque plus de toner. (Vous pouvez encore 
imprimer environ 2 400 pages a une couverture de 5 %.) 

CuNTlNUhR : I'imprimante continue d'imprimer pendant 
I'affichage du message niveau ehcre BfiS. 

ARRETER : I'imprimante se met hors ligne et attend que vous 
determiniez la mesure a prendre. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la section Gestion de 

Id Odl lUUONtf U IlilfJitfbblUll. 


CARTOUCHE U I DE 


== ARRETER 


Permet de determiner le comportement de I'imprimante 
lorsque la cartouche est vide. 
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Article 



Valeurs Explication 



repri APR bourr= RUTO Permet de determiner le fonctionnement de I'imprimante 

RUTO oui lorsqu'un bourrage se produit. 

desaci iue •••••• ; ; : I'imprimante selectionne automatiquement le mode le 

mieux adapte au retablissement de la fonction de I'imprimante 
suite a un bourrage (en general, qui). II s'agit du parametre par 
defaut. 

qui : I'imprimante reimprime automatiquement les pages apres 
la suppression d'un bourrage papier. 

hgn : I'imprimante ne reimprime pas de pages apres un 
bourrage papier. Les performances d'impression peuvent etre 
accrues lorsque ce parametre est utilise. 



LANGUfiGE=ENGL I sh Liste des Permet de definir la langue des messages qui s'affichent sur le 

langues panneau de commande. 

disponibles 



Sous-menu E/S 

Les options du menu E/S (entree/sortie) concernent la communication entre I'imprimante et 
I'ordinateur. 

Sous-menu DELAI E/S 



Article Valeurs Explication 



5 a see Selectionnez le delai E/S en secondes. (Cette periode 

correspond au temps d'attente de I'imprimante, en secondes, 
avant qu'elle ne termine une tache d'impression.) 

Ce parametre vous permet de regler ce delai d'inactivite pour 
obtenir des performances optimales. Si des donnees d'autres 
ports apparaissent au cours de la tache d'impression, augmentez 
la valeur. 



FRWW 



Menu CONFIGURATION PERIPHERIQUE 187 



Sous-menu ENTREE PARALLELE 



Article 


Valeurs 


Explication 


GRANDE 
UITESSE=OUI 


□UI 
HON 


L'imprimante accepte I'utilisation de communications paralleles 
plus rapides pour les connexions avec les ordinateurs de modele 
recent. 


FONCTIONS 
hURNCEES== 
FlCTIUE 


□UI 

DESfiCTIUE 


Vous permet d'activer ou de desactiver la communication parallele 
bidirectionnelle. La valeur par defaut est definie pour un port 
parallele bidirectionnel (IEEE-1284). 

Ce parametre permet a l'imprimante d'envoyer des messages de 
relecture d'etat a I'ordinateur. (L'activation des fonctions etendues 
paralleles risque de ralentir la permutation entre les langages.) 


Sous-menu Jetdirect EIO X 



Le sous-menu EIO (interface etendue) apparaTt uniquement lorsqu'un peripherique EIO est 
installe dans un logement EIO de l'imprimante (comme un serveur d'impression HP Jetdirect). 
Les options du menu dependent de I'accessoire installe. Si l'imprimante contient une carte EIO 
de serveur d'impression HP Jetdirect, vous pouvez configurer des parametres reseau de base 
par le biais du menu EIO. Vous pouvez configurer ces parametres, ainsi que d'autres, via 
HP Web Jetadmin ou d'autres outils de configuration reseau (comme Telnet ou le navigateur du 
serveur Web integre). 

Pour plus d'informations sur le sous-menu EIO, reportez-vous a la documentation fournie avec la 
carte EIO Jetdirect. 
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Sous-menu Jetdirect integre 



Article 


Options 


Valeurs 


Explication 


TCP/IP 


ACTIUER 




Vous permet d'activer le protocole TCP/IP. 






HON 


Vous permet de desactiver le protocole TCP/IP. 




MOM D'HfiTE 




ChaTne alphanumerique (32 caracteres max.) 








permettant d'identifier le peripherique. Ce nom est 








repertories dans la page de configuration Jetdirect. Le 








nom d'hote par defaut est NPIxxxxxx, ou xxxxxx 








correspond aux six derniers chiffres de I'adresse 








materielle (MAC) du reseau local. 




METHODE DE 


BOOTP 


Permet d'utiliser le protocole BootP (Bootstrap) pour 




CONFIGURA- 




une configuration automatique depuis un serveur 




TION 




BootP. 






DHCP 


Permet d'utiliser le protocole DHCP (Dynamic Host 








Configuration Protocol) pour une configuration 








automatique depuis un serveur DHCP. Si cette option 








act calortinnnoD ot nn'i in KqiI nHPP ovicto \/niic 
col oclcOUUI II Ice cL qu UN udll UnOr cXIolti, VUUo 








pourrez definir les options de ce bail a partir des 








menus LIBERER DHCP et RENOUVELER DHCP. 






IP AUTO 


Permet d'utiliser I'adressage IP automatique local. 








Une adresse du type 169.254.x.x est 








automatiquement affectee. 






MANUEL 


Utilisez le menu PARAM MANUELS pour configurer 








les parametres TCP/IP. 




L I B£RER DHCP 




Le bail DHCP en cours et I'adresse IP louee sont 








debloques. 








Le serveur d'impression n'invite pas a renouveler le 




DHCP 


defaut. :t 


bail DHCP. 






QUI 


I o con/Di ir" H'i mnroccinn in\/ito p ronni i\/olor lo hail 
i— t; bci vcui uiiiifJitJooiUii ii iv lie d ici luuvcici it; uai I 








DHCP en cours. 




PARAM 


ADRESSE IP 


Adresse IP unique de I'imprimante. 




MANUELS 










MASQUE DE 


Masque de sous-reseau de 1'imprimante. 






SOUS -RESE AU 








SERUEUR 


Adresse IP du serveur Syslog utilisee pour recevoir et 






SVSLOG 


repertorier les messages Syslog. 








Adresse IP de la passerelle ou du routeur utilisee 






De:F„ 


pour communiquer avec d'autres reseaux. 






DEL A I 


Duree, en secondes, apres laquelle une connexion 






D' IHACTIUITE 


de donnees d'impression TCP inactive est rompue 








(270 secondes, par defaut). 
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Article 



Options Valeurs Explication 



TCP/IP 


IP PAR 
DeFPUT 

DNS 

SECONDS I RE 

SERUEUR DE 
PROXV 

PORT SERU. 
PROXY 


IP ••••TO 

hNCIENNE IP 


Une adresse IP locale 169.254.x.x est definie. 

L'adresse 192.0.0.192 est definie, en accord avec les 
produits Jetdirect moins recents. 

Vous permet d'indiquer l'adresse IP (n.n.n.n) du 
serveur DNS (Domain Name System) principal. 

Vous permet d'indiquer l'adresse IP (n.n.n.n) du 
serveur DNS (Domain Name System) secondaire. 

Indique le serveur proxy que doivent utiliser les 
applications integrees de votre imprimante. En 
general, les clients en reseau utilisent un serveur 
proxy pour avoir acces a Internet. Celui-ci met en 
cache les pages Web et offre un niveau de securite 
Internet aux clients. 

Pour specifier un serveur proxy, entrez son adresse 
IP ou son nom de domaine complet. Le nom peut 
comporter jusqu'a 64 caracteres. 
Pour certains reseaux, il peut etre necessaire de 
contacter son fournisseur de services Internet (ISP) 
pour obtenir l'adresse du serveur proxy. 

Entrez le numero de port utilise par le serveur proxy 
pour le support client. Le numero de port identifie le 
port reserve a I'activite du proxy sur votre reseau. Sa 
valeur peut etre comprise entre 0 et 65535. 


IPX/SPX 


FlCTIUER 


GUI 
HON 


Vous permet d'activer le protocole IPX/SPX. 
Vous permet de desactiver le protocole IPX/SPX. 




tvpe de: 

TRAME 


AUTO 

EN... 1 1 

EN-8022 

EN..SNPP 


Permet de selectionner le parametre du type de 
trame de votre reseau. Le parametre par defaut 
hUTO definit et limite automatiquement le type de 
trame au premier detecte. 

Selections du type de trame pour les reseaux 
Ethernet. 


RPPLETHLK 


ACTIUER 


OUI 

DESACTIUE 


Permet d'activer ou de desactiver le protocole 
AppleTalk. 


DLC--L..LC 


fiCTIUER 




Permet d'activer ou de desactiver le protocole DLC/ 
LLC. 


UEB SeCURISe 


HTTPS 
OBLIGAT 

HTTPS 

FRCULTfiTIF 




Pour des communications chiffrees securisees, seul 
I'acces HTTPS est accepte. Le serveur d'impression 
apparaTt comme etant un site securise. 

Un acces HTTP ou HTTPS est autorise. 
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Article 


Options 


Valeurs 


Explication 


DIAGNOSTICS 






ATTENTION Ce test supprime votre configuration 




INT 


HON 


TCP/IP. 








oui le test de boucle est initialise. 








Hum le test de boucle n'est pas lance. 




TEST PING 


IP DEST 


Indiquez I'adresse IP de I'hote distant. Vous devez 








entrer une adresse IP valide. 








Indiquez la taille de chaque paquet, en octets, 






PflQUET 


destine a etre envoye a I'hote distant. Le minimum 








(par defaut) est defini sur 64 et le maximum sur 








2 048. 








Indiquez la duree, en secondes, d'attente de reponse 








de I'hote distant. Le minimum (par defaut) est defini 








sur 1 et le maximum sur 100. 






NOMBRE 


Indiquez le nombre de paquets test ping a envoyer 








pour ce test. Choisissez une valeur comprise entre 1 








et 100. Pour configurer le test de sorte qu'il s'execute 








en continu, choisissez 0. 






RbSI ILTflTS 


Si vous n'avez pas configure le test ping pour qu'il 






IMPR, 


s'execute en continu, vous pouvez imprimer les 








resultats du test. OUI pour imprimer les resultats, noh 








ljuui iy i iui ci . 






EXeCUTER 


Indiquez si vous souhaitez lancer le test ping. OUI 








pour le lancer, NON pour ignorer. 






PAQUETS 


Indique le nombre de paquets (0-65535) envoyes a 




ReSULTRTS 


ENUOVeS 


I'hote distant depuis le debut ou la fin du test le plus 




r i NG 




recent. 






PAQUETS 


Affiche le nombre de paquets (0-65535) regus de 








I'hote distant depuis le debut ou la fin du test le plus 








recent. 






■■: perte 


Affiche le pourcentage de paquets test ping envoyes 








et pour lesquels I'hote distant n'a pas repondu depuis 








le debut ou la fin du test le plus recent. 






DUREb MIN 








H-R 


Affiche la duree minimum des boucles, entre 0 et 








4 096 millisecondes, pour la transmission et la 








reponse des paquets. 






DUReiE MAX 


Affiche la duree maximum des boucles, entre 0 et 






H-R 


4 096 millisecondes, pour la transmission et la 








reponse des paquets. 






DUReE MOV 


Affiche la duree moyenne des boucles, entre 0 et 






H-R 


4 096 millisecondes, pour la transmission et la 








reponse des paquets. 






PING EH 


Indique lorsqu'un test ping est en cours. GUI indique 






COURS 


qu'un test est en cours, HON indique qu'un test est 








termine ou qu'il n'a pas ete execute. 






RAFRAiCHIR 


Utilise les resultats actuels pour mettre a jour les 








donnees du test ping. 
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Article Options Valeurs Explication 





OUI 


HON 
QUI 


Indique si les parametres de securite en cours sur le 
serveur d'impression doivent etre enreqistres ou 
reinitialises sur les valeurs usine. 
non (par defaut) Les parametres de securite en cours 
sont conserves. 

oui Les parametres de securite sont reinitialises sur 
les valeurs usine. 


U I TElSSE 
DE L I i : l I SON 


I NTEGRfiL 1 OT 

INTEGRAL 
1 06T! :: ! 




Le serveur d'impression se confiqure 
automatiquement en fonction de la vitesse de liaison 
et du mode de communication du reseau. En cas 
d'echec, la confiquration s'effectue sur SEMI laoix. 

10 Mbps, fonctionnement en semi-duplex. 

10 Mbps, fonctionnement en duplex integral. 

100 Mbps, fonctionnement en semi-duplex. 

100 Mbps, fonctionnement en duplex integral. 



Sous-menu REINITIALISATION 



Remarque Ce menu ne doit pas etre utilise a la legere. Vous pouvez perdre des donnees de page en memoire 

tampon ou des parametres de configuration de I'imprimante lorsque vous selectionnez ces 
options. Ne reinitialisez I'imprimante que dans les cas suivants : 

• Vous souhaitez retablir les parametres par defaut de I'imprimante. 

• La communication entre I'imprimante et I'ordinateur a ete interrompue. 

• Vous rencontrez des problemes avec un port. 

Les articles du sous-menu reinitialisation effacent toute la memoire de I'imprimante, tandis 
que RilNlTlfiLlSER efface uniquement la tache en cours. 
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Menu DIAGNOSTICS 



Les administrateurs peuvent utiliser ce menu pour resoudre des problemes de bourrage et de 
qualite d'impression. 



Article Valeurs Explication 

lMPRlMER\nJOURN Genere une liste LIFO (last in, first out - dernier entre, premier sorti) 

euenements localisee des 50 entrees les plus recentes dans le journal d'erreurs. 

Le journal des evenements imprime indique le numero d'erreur, le 
nombre de pages, le code d'erreur, ainsi qu'une description ou un 
mode d'impression. 

Permet a I'utilisateur de parcourir le contenu du journal des 
evenements depuis le panneau de commande de I'imprimante et 
presente les 50 evenements les plus recents. Utilisez les touches 
A et ▼ pour faire defiler le contenu du journal des evenements. 

test circuit impression de Genere une page de test utile pour tester les fonctionnalites de 
PAPIER LA PAGE TEST gestion du papier de I'imprimante. 

source-BBC 2 Indique si le papier utilise lors du test provient de tous les bacs ou 
d'un bac specifique. 

DESTINATION Indique les circuits papier testes. 

SORTIE standard 



recto uerso-non Indique si I'impression en recto verso est autorisee lors du test. 



copies==3. Lorsque le test est execute, indique le nombre de feuilles de papier 

envoyees provenant de la source specifiee. 

chpteurs= Indique si des informations de capteurs doivent s'afficher a mesure 

des act I UE c l ue le papier suit le circuit ou si seul I'etat du peripherique doit 

s'afficher lors du test du circuit papier. 



Menu SERVICE 



Le menu SERVICE est verrouille. Pour ouvrir ce menu, un technicien de maintenance doit entrer 
un code NIP. 



AFF I CHER s nJQURN 
EUENEMENTS 
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C Memoire de I'imprimante et 
extension 



Presentation 

Cette annexe s'organise comme suit : 

• Definition des exigences relatives a la memoire 

• Installation de la memoire et des polices 

• Verification de Installation de la memoire 

• Enregistrement des ressources (ressources permanentes) 

• Installation de cartes ElO/stockage de masse 

L'imprimante est dotee de deux logements DIMM DDR, permettant ainsi la mise a niveau de 
diverses fonctions. 

• Pour ajouter de la memoire a l'imprimante, utilisez des barrettes DIMM DDR de 1 6, 32, 64, 
1 28 ou 256 Mo. Le maximum pris en charge est de 51 2 Mo. 

• Pour etendre la memoire, les cartes memoire flash sont disponibles en 1 6, 32 et 64 Mo. A la 
difference d'une memoire d'imprimante standard, les cartes memoire flash peuvent etre 
utilisees de maniere permanente pour le stockage de ressources telechargees dans 
l'imprimante, meme lorsque l'imprimante est hors tension. L'imprimante prend en charge les 
memoires flash de Type 1 et de Type 2. 

• Pour ajouter des polices d'accessoires, des macros et des motifs sur memoire flash, utilisez 
les barrettes DIMM DDR appropriees. 

• Pour ajouter des polices d'accessoires, des macros et des motifs sur memoire flash, utilisez 
les barrettes DIMM DDR appropriees. 



Remarque Les modules de memoire a une rangee de connexions (SIMM) utilises sur les imprimantes 

HP LaserJet precedentes ne sont pas compatibles avec cette imprimante. 

Vous pouvez ajouter davantage de memoire a l'imprimante si vous imprimez souvent des 
graphiques complexes ou des documents PS, si vous imprimez avec I'accessoire d'impression 
recto verso optionnel, si vous utilisez de nombreuses polices telechargees ou si vous imprimez 
sur de grands formats de papier (comme A3, B4 ou 1 1 x1 7). 

L'imprimante est equipee de deux logements EIO permettant d'etendre ses capacites : 

• Une ou plusieurs cartes reseau 

• Un dispositif de memoire de masse, tel qu'un disque dur. 

Pour plus d'informations, reportez-vous a la brochure d'assistance HP ou au site 
www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . 
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Definition des exigences relatives a la memoire 



La taille de la memoire dont vous avez besoin depend des types de documents imprimes. Votre 
moteur d'impression peut imprimer la plupart des textes et graphiques a une resolution de 1 200 
ppp (avec la fonction FastRes) sans memoire supplementaire. 

Ajoutez de la memoire a votre imprimante pour les actions suivantes : 

• Impression frequente de graphiques complexes 

• Utilisation temporaire de nombreuses polices telechargees 

• Impression de documents complexes 

• Impression de documents en recto verso 

• Utilisation des fonctions avancees 

• Impression de documents PostScript 

Installation de la memoire et des polices 
Pour installer de la memoire DDR 

Utilisez cette procedure pour installer de la memoire supplementaire. Avant d'ajouter de la 
memoire, commencez par imprimer une page de configuration (reportez-vous a la section Pour 
imprimer une page de configuration) pour connaitre la quantite de memoire disponible sur 
I'imprimante. Le tableau repertorie la quantite de memoire maximale autorisee pour chaque 
logement DIMM. 



Remarque Sur le modele de base HP LaserJet 9040/9050, pour obtenir 51 2 Mo de memoire, vous devez 

supprimer les 64 Mo fournis avec I'imprimante et les remplacer par 256 Mo. 

Sur les modelesHP LaserJet 9040n/9050n et HP LaserJet 9040dn/9050dn, pour obtenir 51 2 Mo 
de memoire, vous devez supprimer les 128 Mo fournis avec I'imprimante et les remplacer par 
256 Mo. 



Etiquette des logements 
sur la page de 
configuration 


Etiquette du 
logement situe sur 
la carte du 
formateur 


Description 


Logement 1 


J1 


64 Mo ou 128 Mo selon le modele 


Logement 2 


J2 


Vide 


Total 




64 Mo ou 128 Mo selon le modele 



ATTENTION L'electricite statique peut endommager les barrettes DIMM. Lorsque vous manipulez des 

barrettes DIMM, portez une sangle antistatique au poignet ou touchez frequemment la surface 
de I'emballage antistatique de la barrette, avant de toucher une partie metallique de I'imprimante. 
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Pour imprimer une page de configuration 

1 Appuyez sur la touche V. 

2 Utilisez A ou ▼ pour acceder a I'option INFORMATIONS, puis appuyez sur v . 

3 Appuyez sur A ou ▼ pour acceder a I'option imprimer configuration, puis appuyez 
sur v^. 

Pour installer de la memoire 

1 Si vous ne I'avez pas deja fait, imprimez une page de configuration pour verifier la quantite 
de memoire installee dans I'imprimante avant d'en ajouter davantage. (Tapez 22 sur le pave 
numerique lorsque I'imprimante est inactive.) 

2 Mettez I'imprimante hors tension. Debranchez le cordon d'alimentation et deconnectez les 
cables. 




3 Desserrez les deux vis imperdables a I'arriere de I'imprimante. 




AVERTISSEMENT ! Le formateur presente des bords coupants. 

4 Retirez les vis et tirez la carte du formateur hors de I'imprimante. Placez-la sur une surface 
plane et isolante. 
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5 Retirez la barrette DIMM de I'emballage antistatique. Tenez-la en plagant vos doigts sur les 
bords lateraux et vos pouces sur le bord arriere. Alignez les encoches de la barrette DIMM 
sur le logement correspondant. (Verifiez que les taquets de verrouillage de chaque cote du 
logement de la barrette DIMM sont ouverts ou tournes vers I'exterieur.) 
Pour installer une quantite maximale de memoire dans chaque logement DIMM, reportez- 
vous a la section Installation de la memoire et des polices. 




6 Introduisez la barrette DIMM a fond dans le logement (n'hesitez pas a appuyer). 
Assurez-vous que les loquets de verrouillage de chaque cote de la barrette DIMM 
s'enclenchent correctement. (Pour retirer une barrette DIMM, les verrous doivent etre 
liberes.) 




7 Replacez la carte du formateur dans I'imprimante et serrez les deux vis. 
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8 Branchez le cordon d'alimentation et connectez tous les cables. Mettez I'imprimante sous 
tension. 




Pour installer une carte memoire flash 



ATTENTION N'inserez pas de carte memoire flash pour appareil photo numerique dans I'imprimante. 

L'imprimante ne prend pas en charge I'impression de photos directement a partir d'une carte 
memoire flash. Si vous avez insere dans I'imprimante une carte memoire flash pour appareil photo 
numerique, un message vous invitant a reformater la carte s'affiche sur I'ecran du panneau de 
commande. Si vous decidez de reformater la carte, toutes les donnees presentes sur cette 
derniere seront perdues. 

1 Mettez I'imprimante hors tension et debranchez tous les cables d'alimentation et d'interface. 




2 Desserrez les deux vis imperdables a I'arriere de I'imprimante. 




AVERTISSEMENT ! Le formateur presente des bords coupants. 
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3 Retirez les vis et tirez la carte du formateur hors de I'imprimante. Placez-la sur une surface 
plane et isolante. 




4 Retirez la carte flash de l'emballage antistatique. Tenez-la en placant vos doigts sur les 
bords lateraux et vos pouces sur le bord arriere. Alignez les encoches de la carte compact 
flash sur le logement correspondant. 




5 Introduisez la carte a fond dans le logement. 




ATTENTION N'inserez pas la carte en enfongant d'abord un angle de cette derniere. 



Remarque Le premier logement pour carte memoire flash comporte I'inscription « Logement micrologiciel ». 

II est exclusivement reserve au micrologiciel. Les logements 2 et 3 peuvent etre utilises dans tous 
les autres cas. 
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6 Replacez la carte du formateur dans I'imprimante et serrez les deux vis. 




7 Branchez le cordon d'alimentation et connectez tous les cables. Mettez I'imprimante sous 
tension. 



Verification de ['installation de la memoire 



Procedez comme suit pour verifier que la memoire est correctement installee : 

1 Verifiez que le panneau de commande affiche pret a la mise sous tension de I'imprimante. 
Si un message d'erreur apparait, une barrette DIMM a peut-etre ete mal installee. 

2 Composez le chiffre 22 sur le pave numerique. La page de configuration est imprimee. 

3 Reportez-vous a la section memoire de la page de configuration et comparez-la a la page de 
configuration imprimee avant I'installation de la barrette DIMM. Si la quantite de memoire n'a 
pas augmentee, vous pouvez vous trouver face a I'une des situations suivantes : 

• La barrette de memoire n'est pas installee correctement. Recommencez la procedure 
d'installation. 

• La barrette de memoire est defectueuse. Essayez une nouvelle barrette DIMM ou 
installez la barrette actuelle dans un autre logement. 



Remarque Si vous avez installe un langage d'imprimante (mode d'impression), verifiez la section Mode 

d'impression et options installees de la page de configuration. Cette zone doit indiquer le nouveau 
langage d'imprimante. 



Enregistrement des ressources (ressources permanentes) 

Les utilitaires ou les taches que vous telechargez sur I'imprimante peuvent inclure des 
ressources (par exemple, des polices, des macros ou des motifs). Les ressources marquees en 
interne comme devant etre permanentes demeurent dans la memoire de I'imprimante jusqu'a ce 
que vous mettiez cette derniere hors tension. 

Si vous ne disposez pas d'un disque dur (integre ou en option) ni d'une carte memoire flash pour 
le stockage de ressources telechargees, envisagez de modifier la quantite de memoire affectee 
a chaque langage lorsque vous telechargez un nombre inhabituel de polices ou si I'imprimante 
evolue dans un environnement partage. 

La quantite minimale de memoire pouvant etre affectee a I'enregistrement des ressources est 
egale a 400 Ko par mode d'impression (PCL et PS). 
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Installation de cartes ElO/stockage de masse 



Hewlett-Packard commercialise en permanence de nouveaux outils logiciels destines a votre 
imprimante et a ses accessoires. Vous pouvez vous les procurer gratuitement sur Internet. 
(Reportez-vous a la brochure d'assistance HP ou au site www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 ). 



Pour installer une carte ElO ou un peripherique de stockage de masse, procedez comme suit : 

1 Mettez I'imprimante hors tension et debranchez le cordon d'alimentation avant d'installer les 
cartes ElO ou I'unite de stockage de masse. 

2 Reportez-vous au graphique pour situer I'emplacement des cartes ElO ou de I'unite de 
stockage de masse optionnelle (un disque dur, par exemple). 



3 Pour que Web Jetadmin gere les polices sur un peripherique de stockage de masse, utilisez 
le gestionnaire de stockage du peripherique ou I'utilitaire LaserJet (Macintosh). 

4 Lorsque vous avez installe un nouveau peripherique, imprimez une page de configuration en 
utilisant la procedure ci-dessous. 

Pour imprimer une page de configuration 

1 Appuyez sur la touche v^. 

2 Utilisez A ou ▼ pour acceder a I'option INFORMATIONS, puis appuyez sur v^. 

3 Appuyez sur A ou T pour acceder a I'option imprimer CONFIGURATION, puis appuyez 
sur ^ . 




ElO 1 



ElO 2 
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Programme de gestion ecologique des produits 
Protection de I'environnement 

Hewlett-Packard Company s'engage a fournir des produits de qualite et ce, dans le respect de 
renvironnement. Ce produit a ete concu en faisant appel a des attributs qui reduisent les 
consequences nefastes sur I'environnement. 

Production d'ozone 

Ce produit genere de I'ozone (03) polluant. 

Consommation electrique 

La consommation d'energie est considerablement reduite en mode Veille, qui economise 
naturellement les ressources et I'argent sans affecter les performances du produit. Ce produit 
repond aux exigences ENERGY STAR® (version 3.0), programme base sur le volontariat visant 
a encourager le developpement de materiels de bureau a faible consommation d'energie. 



ENERGY STAR® est une marque deposee americaine. En tant que partenaire du programme 
ENERGY STAR®, Hewlett-Packard a determine que ce produit remplit les conditions 
d'economie d'energie ENERGY STAR®. Pour plus d'informations, visitez le site a I'adresse 
suivante : www.energystar.gov . 

Consommation d'encre 

Le mode Brouillon reduit considerablement la consommation d'encre, ce qui se traduit par une 
plus longue duree de vie de la cartouche d'impression. 

Consommation de papier 

Grace a ses fonctions optionnelles d'impression recto verso automatique et d'impression de 
plusieurs feuilles par page, ce produit permet de reduire la quantite de papier utilise et de limiter 
I'epuisement de ressources naturelles qui en decoule. 
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Matieres plastiques 



Les matieres plastiques de plus de 25 grammes sont marquees, conformement aux normes 
internationales, ce qui permet d'ameliorer leur identification, de sorte qu'elles soient recyclees 
lorsque le produit arrive en fin de vie. 

Consommables d'impression HP LaserJet 

Dans un grand nombre de pays/regions, la cartouche d'impression de ce produit peut etre 
retournee a HP via le programme de retour et de recyclage des consommables d'impression HP. 
Un programme de retour simple et gratuit est disponible dans plus de 30 pays/regions. Des 
informations et des instructions multilingues sur ce programme sont incluses dans chaque 
emballage de consommables et de cartouche d'impression HP LaserJet. 

Programme de retour et de recyclage des consommables 
d'impression HP 

Depuis 1992, HP reprend et recycle gratuitement les consommables HP LaserJet dans 86 % du 
marche mondial ou elles sont vendues. A cet effet, vous trouverez le plus souvent dans le guide 
destructions inclus dans les boTtes de cartouche d'impression HP LaserJet des etiquettes 
preadressees et preaffranchies. Les etiquettes et les cartons pour envoi en grosses quantites 
sont egalement disponibles via le site Web : www.hp.com/recycle . 

Plus de 1 0 millions de cartouches d'impression HP LaserJet ont ete recyclees dans le monde en 
2002 grace au programme HP Planet Partners de recyclage des consommables. Ce nombre 
equivaut a 26 millions de livres de materiaux de cartouches d'impression detournes des 
decharges. Dans le monde, HP a recycle, en moyenne, 80 % des cartouches d'impression, en 
poids, compose principalement de matieres plastique et de metaux. Les matieres plastiques et 
les metaux servent a la fabrication de nouveaux produits, tels que les produits HP, les spools et 
les bacs en plastique. Les materiaux restants sont jetes dans le respect de la protection de 
I'environnement. 

Renvoi aux Etats-Unis 

Lorsque vous renvoyez vos cartouches et consommables usages, pour aller encore plus loin 
dans la logique de protection de I'environnement, HP encourage une reexpedition en grandes 
quantites. Attendez d'avoir plusieurs cartouches et envoyez-les dans I'enveloppe UPS prepayee 
et preadressee fournie dans I'emballage. Pour plus d'informations aux Etats-Unis, appelez le 
800-340-2445 ou visitez le site Web HP a I'adresse suivante : www.hp.com/recycle . 

Renvoi hors des Etats-Unis 

Les clients ne residant pas aux Etats-Unis peuvent contacter le representant du bureau de vente 
et de services HP le plus proche ou visiter le site Web www.hp.com/recycle pour obtenir des 
informations supplementaires concernant la disponibilite du programme de protection de 
I'environnement et de recyclage des consommables d'impression HP. 

Papier 

L'imprimante accepte les papiers recycles lorsqu'ils sont conformes aux consignes specifiees 
dans le guide HP LaserJet Printer Family Media Specifications. Pour obtenir des informations de 
commande, connectez-vous au site www.hp.com/support/lj9050 Ij9040 . L'imprimante accepte le 
papier recycle conformement a la norme EN12281 :2002. 
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Restrictions de materiel 



Ce produit HP ne contient pas de mercure ajoute. 

Ce produit HP contient une pile au lithium (sur la carte du formateur) pouvant necessiter un 
traitement particulier en fin de vie. 

Pour obtenir des informations sur le recyclage, visitez le site www.hp.com/recycle , contactez les 
autorites locales ou accedez au site Web Electronics Industries Alliance a I'adresse suivante : 
www.eiae.org . 



Batterij niet 
weggooien, 
maar inleveren 
als KCA. 




Fiche technique de securite du produit 

La fiche technique de securite du produit MSDS (Material Safety Data Sheet) peut etre obtenue 
sur le site Web HP a I'adresse : www.hp.com/go/msds ou www.hp.com/hpinfo/community/ 
environment/productinfo/safety . 

Pour plus conformations 

Pour obtenir des informations sur les points suivants : 

• Fiche relative a I'environnement pour ce produit et autres produits HP connexes 

• Les engagements de HP en matiere d'environnement 

• Le systeme HP de gestion de I'environnement 

• Le programme HP de retour et de recyclage du produit en fin de vie 

• MSDS 

Visitez le site Web : www.hp.com/go/environment ou 
www.hp.com/hpinfo/community/environment/ . 
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E Utilisation des touches de 
raccourci d'accessibilite dans la 
visionneuse pour I'aide 



Les sections suivantes vous expliquent comment naviguer dans ce guide de I'utilisateur. 

• Utilisation de la touche F6 pour passer du panneau Navigation au panneau Rubrique 

• Touches de raccourci de la visionneuse pour I'aide 

• Touches de raccourci de I'onglet Contenu 

• Touches de raccourci de I'onglet Index 

• Touches de raccourci de I'onglet Rechercher 

• Touches de raccourci de I'onglet Favoris 

Notes 

• II y a egalement des commandes de menu de raccourci accessibles a partir du clavier. 

• Les touches de raccourci fonctionnent egalement dans les fenetres secondaires et les 
fenetres contextuelles. 

• Chaque fois que vous utilisez une touche de raccourci dans le panneau Navigation, vous 
quittez le panneau Rubrique. Pour retourner au panneau Rubrique, appuyez sur la touche F6. 

• La case Faire correspondre les mots similaires de I'onglet Rechercher est cochee si 
vous I'avez utilisee lors de votre derniere recherche. 



Utilisation de la touche F6 pour passer du panneau Navigation au 
panneau Rubrique 

Pour passer rapidement du panneau de navigation au panneau de rubrique et vice versa, 
appuyez sur la touche F6 de votre clavier. 
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Touches de raccourci de la visionneuse pour I'aide 



Pour fermer la visionneuse pour I'aide. 

Pour passer de la visionneuse pour I'aide aux autres fenetres 

ouvertes. 

Pour faire apparaTtre le menu Options. 

Pour modifier les parametres Microsoft Internet Explorer. La 

boTte de dialogue Options Internet contient des parametres 

d'accessibilite. Pour modifier ces parametres, cliquez sur 

I'onglet General, puis cliquez sur Accessibility. 

Pour afficher ou masquer le panneau Navigation. 

Pour imprimer une rubrique. 



Pour revenir a la rubrique precedente. 

Pour passer a la rubrique suivante (si vous I'avez 
precedemment affichee). 

Pour activer ou desactiver la mise en surbrillance de 
recherche. 

Pour actualiser la rubrique apparaissant dans le panneau 
Rubrique (fonction utile si vous avez un lien vers une page 
Web). 

Pour retourner a la page d'accueil (les auteurs de I'aide 
peuvent specifier une page d'accueil pour le systeme d'aide). 
Pour empecher I'utilisateur d'ouvrir une page (cette fonction 
s'avere egalement utile si vous avez un lien vers le Web, et 
que vous voulez empecher le telechargement d'une page). 
Pour passer directement a une rubrique ou une page Web 
predeterminee. La personne qui elabore un fichier d'aide 
compile (.chm) a la possibility d'ajouter deux liens dans le 
menu Options vers des rubriques ou des pages Web 
importantes. Lorsque vous selectionnez la commande de 
saut, vous vous rendez directement a la rubrique ou la page 
Web correspondante. 

Pour passer du panneau de navigation au panneau de 

rubrique et vice versa. 

Pour faire defiler une rubrique. 

Pour faire defiler tous les liens d'une rubrique ou toutes les 
options d'un onglet du panneau de navigation. 



ALT+F4 
Alt+Tab 

Alt+O 

Alt+O puis appuyez sur I 



Alt+O, puis appuyez sur T 

Alt+O, puis appuyez sur P. Vous pouvez 

egalement cliquer avec le bouton droit de 

la souris sur la rubrique, puis sur 

Imprimer. 

Alt+Fleche gauche, ou Alt+O, puis 
appuyez sur B 

Alt+Fleche droite, ou Alt+O, puis 

appuyez sur F 

Alt+O, puis appuyez sur O 

F5, ou Alt+O, puis appuyez sur R 



Alt+O, puis appuyez sur H 
Alt+O, puis appuyez sur S 

Alt+O, puis appuyez sur 1 ou 2 



F6 

Fleche haut et Fleche bas, ou Page 

PRECEDENTE. et PAGE SUIVANTE 

Onglet 



Touches de raccourci de I'onglet Contenu 



Pour faire apparaTtre I'onglet Contenu. 

Pour ouvrir et fermer un classeur ou un dossier. 

Pour selectionner une rubrique. 
Pour afficher la rubrique selectionnee. 



Alt+C 

SlGNE PLUS (+) et SlGNE MOINS (-), OU 

Fleche gauche et Fleche droite 
Fleche haut et Fleche bas 
Entree 
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Touches de 



raccourci de I'onglet Index 



Pour faire apparaTtre I'onglet Index. Alt+N 

Pour taper le mot cle a rechercher. Alt+W, puis tapez le mot 

Pour selectionner un mot cle dans la liste. Fleche haut et Fleche bas 

Pour afficher la rubrique associee. Alt+D 



Touches de raccourci de I'onglet Rechercher 



Pour faire apparaTtre I'onglet Rechercher. Alt+S 

Pour taper le mot cle a rechercher. Alt+W, puis tapez le mot 

Pour lancer une recherche. Alt+L 

Pour selectionner une rubrique dans la liste des resultats. Alt+T, puis Fleche haut et Fleche bas 

Pour afficher la rubrique selectionnee. Alt+D 

Les options suivantes ne sont disponibles que si la recherche sur tout le texte est activee. 

Pour rechercher un mot cle dans la liste de resultats d'une Alt+U 

recherche anterieure. 

Pour rechercher des mots similaires au mot cle. Par exemple, Alt+M 
pour trouver des mots comme « orange >> et « ranger », tapez 
pour le mot « rang ». 

Pour rechercher uniquement dans les titres de rubriques. Alt+R 



Touches de raccourci de I'onglet Favoris 



Pour faire apparaTtre I'onglet Favoris. Alt+I 

Pour ajouter la rubrique affichee a la liste des favoris. Alt+A 

Pour selectionner une rubrique dans la liste des favoris. Alt+P, puis Fleche haut et Fleche bas 

Pour afficher la rubrique selectionnee. Alt+D 

Pour supprimer la rubrique selectionnee de la liste. Alt+R 
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Utilisation de la visionneuse 
pour I'aide HTML 



Les sections suivantes fournissent des informations relatives a la navigation et I'utilisation de ce 
guide. Pour de plus amples informations, cliquez sur I'une des sections suivantes : 

• Mieux tirer profit de I'aide 

• Pour rechercher une rubrique d'aide 

• Pour creer la liste de vos rubriques d'aide preferees 

• Pour copier une rubrique d'aide 

• Pour imprimer la rubrique d'aide en cours 

• Pour rechercher des rubriques a I'aide des boutons de la barre d'outils 

• Utilisation des commandes du menu contextuel 

Mieux tirer profit de I'aide 

Voici quelques astuces permettant d'optimiser votre recherche d'informations lors de I'utilisation 
de la visionneuse pour I'aide HTML : 

• Pour creer un lien vers une autre rubrique, une page Web, une liste de rubriques ou un 
programme, cliquez sur les mots en couleur soulignes. 

• Pour afficher les rubriques connexes, cliquez sur le lien Voir aussi qui apparaTt parfois a la fin 
d'une rubrique, puis cliquez sur le titre de la rubrique que vous souhaitez consulter. 

• Pour savoir si un mot ou une expression contenue dans une rubrique se trouve dans I'index, 
selectionnez le mot, puis appuyez sur la touche F1 . 

• Si vous visualisez I'aide dans votre navigateur Web, vous pouvez cliquer sur Arreter ou 
Actualiser (ou equivalent) dans la barre d'outils pour interrompre un telechargement ou 
actualiser une page Web. 

• Si vous consultez frequemment une rubrique d'aide, vous pouvez ajouter cette derniere a 
votre liste de rubriques preferees. 

• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur I'onglet Sommaire ou dans le corps de la 
rubrique pour afficher les commandes de menu contextuel. 
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Pour rechercher une rubrique d'aide 



Dans le volet de navigation, cliquez sur I'un des onglets suivants : 

• Pour afficher le sommaire, cliquez sur I'onglet Sommaire. Le sommaire repertorie les 
principales rubriques. 

• Pour afficher la liste des entrees de I'index, cliquez sur I'onglet Index, puis saisissez un mot 
ou faites defiler la liste. Les rubriques sont souvent indexees sous plusieurs entrees. 

• Pour localiser toutes les occurrences d'un mot ou d'une expression pouvant etre contenues 
dans un fichier d'aide, cliquez sur I'onglet Rechercher, puis saisissez le mot. 



Remarque Cliquez sur I'entree du sommaire, I'entree d'index ou I'entree des resultats de la recherche pour 

afficher la rubrique correspondante. 



Pour creer la liste de vos rubriques d'aide preferees 

1 Localisez la rubrique d'aide que vous souhaitez ajouter a vos rubriques d'aide preferees. 

2 Cliquez sur I'onglet Favoris et selectionnez Ajouter. 

Notes 

• Pour acceder a I'une de vos rubriques preferees, cliquez sur I'onglet Favoris, selectionnez la 
rubrique, puis cliquez sur Afficher. 

• Pour renommer une rubrique, selectionnez la rubrique et saisissez un nouveau nom dans la 
zone Rubrique en cours. 

• Pour supprimer une rubrique de I'onglet Favoris, selectionnez la rubrique et cliquez sur 
Supprimer. 

Pour copier une rubrique d'aide 

1 Dans le corps de la rubrique, cliquez avec le bouton droit de la souris et selectionnez 
Selectionner tout. 

2 Cliquez de nouveau avec le bouton droit de la souris, puis selectionnez Copier. Cette 
operation copie la rubrique dans le Presse-Papiers. 

3 Ouvrez le document dans lequel vous souhaitez coller la rubrique. 

4 Placez votre curseur a I'endroit ou vous souhaitez que I'information apparaisse. 

5 Dans le menu Edition, cliquez sur Coller. 



Remarque Pour ne copier qu'une partie de la rubrique, selectionnez le texte que vous souhaitez copier, 

cliquez avec le bouton droit de la souris, puis selectionnez Copier. 



Pour imprimer la rubrique d'aide en cours 

Cliquez avec le bouton droit de la souris dans le corps d'une rubrique, puis selectionnez 
Imprimer. 



Remarque Si vous imprimez a partir de I'onglet Sommaire (en cliquant sur une entree avec le bouton droit 

de la souris, puis en selectionnant Imprimer), vous pouvez imprimer la rubrique selectionnee ou 
bien la rubrique selectionnee et toutes ses sous-rubriques. 
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Pour rechercher des rubriques a I'aide des boutons de la barre 
d'outils 



La barre d'outils de la visionneuse pour I'aide peut comporter cinq boutons de navigation. Vous 
pouvez cliquer sur ces boutons pour rechercher des rubriques d'aide : 

• Page precedente affiche la derniere rubrique visualisee. 

• Page suivante affiche la rubrique suivante d'une sequence de rubriques affichees 
auparavant. 

• Suivant affiche la rubrique suivante du sommaire. 

• Precedent affiche la rubrique precedente du sommaire. 

• Demarrage affiche la premiere rubrique du fichier d'aide actuellement ouvert. 

• Actualiser met a jour le contenu Web actuellement affiche dans le corps de la rubrique. 

• Arreter interrompt le telechargement d'informations sur le fichier. Cliquez sur ce bouton pour 
interrompre le telechargement d'une page Web. 

Remarque La barre d'outils de votre visionneuse pour I'aide peut ne pas contenir tous ces boutons de 

navigation. 



Utilisation des commandes du menu contextuel 



Le menu contextuel comprend plusieurs commandes que vous pouvez utiliser pour afficher et 
personnaliser les informations. 



Commande 

Cliquez dans le sommaire avec 
le bouton droit de la souris, puis 
selectionnez Ouvrir tout. 
Cliquez dans le sommaire avec 
le bouton droit de la souris, puis 
selectionnez Fermer tout. 
Cliquez avec le bouton droit de 
la souris, puis selectionnez 
Imprimer. 

Cliquez dans le sommaire avec 
le bouton droit de la souris, puis 
selectionnez Personnaliser. 



Description 

Ouvre tous les livres ou dossiers du sommaire. Cette commande 
fonctionne uniquement si I'onglet Sommaire est affiche. 

Ferme tous les livres ou dossiers. Cette commande fonctionne 
uniquement si I'onglet Sommaire est affiche. 

Imprime la rubrique. 



Ouvre I'assistant de personnalisation des informations vous permettant 
de personnaliser la documentation. Si le fichier d'aide a ete cree a partir 
de differents types d'informations, vous pouvez utiliser cet assistant pour 
selectionner un sous-ensemble de rubriques a visualiser. Vous pouvez 
par exemple choisir de visualiser uniquement les rubriques de 
presentation. 



Remarque II est possible d'acceder a ces commandes a I'aide du clavier. Selectionnez Majuscule+F1 0 pour 

afficher le menu contextuel, puis cliquez sur les touches de raccourci appropriees. Vous pouvez 
egalement activer les touches souris. Utilisez une combinaison de touches souris pour afficher 
le menu contextuel, puis cliquez sur les touches de raccourci appropriees. 
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A4/Lettre prioritaire 1 80 
accessoire d'impression recto verso 

emplacement 14 

fonctions 8 

formats de papier pris en charge 166 

numero de reference 10 
accessoires, numerosde reference 10 
adresse IP 149, 185 
affectation de la memoire 201 
agrafage de documents 

depannage 144 

utilisation du bac d'empilement/agrafeuse de 3 000 feuilles 63 
utilisation du finisseur multifonction 66 

aide 

copie de rubriques 212 
impression des rubriques 212 
panneau de commande 122 
pilotes 21 

raccourcis 207, 213 

recherche de rubriques 212, 213 

rubriques d'aide preferees 212 

touche, panneau de commande 15 

utilisation de la visionneuse pour I'aide 21 1 
aide en ligne. Reportez-vous a Aide 
ajout de papier 38 
alertes, configuration 34, 100 
alignement 

concordance de bac 77, 183 

depannage 136 
alignement incorrect, depannage 136 
alimentation manuelle 

depannage 141 

messages, depannage 145 

parametres du panneau de commande 180 

premiere page 78 

selection 80 
Appletalk, parametres 190 
arret d'impression, depannage 147 
Arreter, bouton 16 

arriere-plan gris, depannage 135, 169 
arriere-plan, gris 169 
Attention, voyant 16 

attribution d'un nom a une imprimante 149 
avertissements effagables, parametres 186 



Bac 1 

bourrages, suppression 103 

capacite 8 

chargement 38 

chargement de papier 51 

concordance 77 

emplacement 14 

emplacements du bourrage 102 

enveloppes, chargement 55, 59 

etiquettes, chargement 55 

formats de papier pris en charge 165 

leviers de fusion, parametre 60, 61 

mauvaise connexion, message d'erreur 123 

messages concernant I'alimentation manuelle, depannage 145 

messages d'erreur 125 

mode d'alimentation manuelle 80 
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modes d'alimentation, parametre 80 
numero de reference 10 
premiere page, papier different 78 
specifications de papier de format personnalise 74 
Bac 2 

bourrages, suppression 104 
capacite 8 

chargement de papier de format personnalise 47 
chargement de papier de format standard 41 , 44 
chargement de papier, orientation 52 
concordance 77 
depannage 140 
emplacement 14 
emplacements du bourrage 102 
formats de papier pris en charge 165 
parametres 178 

specifications de papier de format personnalise 74 
Bac 3 

bourrages, suppression 104 
capacite 8 

chargement de papier de format personnalise 47 
chargement de papier de format standard 41 , 44 
chargement de papier, orientation 52 
concordance 77 
depannage 140 
emplacement 14 
emplacements du bourrage 102 
formats de papier pris en charge 165 
parametres 178 

specifications de papier de format personnalise 74 
Bac 4 

alimentation, depannage 144 
bourrages, suppression 105 
capacite 8 

chargement de papier de format personnalise 47 

chargement de papier de format standard 41 , 44 

chargement de papier, orientation 52 

concordance 77 

depannage 140 

emplacement 14 

emplacements du bourrage 102 

formats de papier pris en charge 165 

non reconnu 145 

numero de reference 10 

parametres 178 

specifications de papier de format personnalise 74 
voyants, etat 1 7 
bac d'empilement de 3 000 feuilles 
capacite 8 
emplacement 14 
fonctions 62 

formats de papier pris en charge 166 
numero de reference 1 1 
voyants, etat 1 7 
bac d'empilement/agrafeuse 
agrafage, depannage 144 
bacs 57 

bourrages d'agrafes, frequents 142 
bourrages d'agrafes, suppression 1 1 4 
capacite 8 

chargement d'agrafes 64 
emplacement 14 

formats de papier pris en charge 166 
impression 63 

Index 215 



messages d'erreur 126, 127 
non reconnu 145 
numero de reference 1 1 
selection de I'emplacement de sortie 58 
voyants, etat 1 7 
bac d'empilement/agrafeuse de 3 000 feuilles 
agrafage, depannage 144 
bacs 57 

bourrages d'agrafes, frequents 142 
bourrages d'agrafes, suppression 114 
capacite 8 

chargement d'agrafes 64 
emplacement 14 

formats de papier pris en charge 166 

impression 63 

messages d'erreur 126 

non reconnu 145 

numero de reference 1 1 

voyants, etat 1 7 
bac de 2,000 feuilles. Reportez-vous a Bac 4 
bac de sortie de gauche 

formats de papier pris en charge 166 
bac de sortie gauche 

emplacement 57 
bac de sortie superieur, emplacement 14 
bac face vers le bas. Reportez-vous a bac superieur standard 
bac face vers le haut. Reportez-vous a bacs, sortie 
bac multifonctions. Reportez-vous a Bac 1 
bac superieur standard 

bourrages, suppression 109 

emplacements du bourrage 102 

fonctions 57 

formats de papier pris en charge 165 
bacs 

bourrages, suppression 103 
capacites 8, 165 
chargement 38 
concordance 77, 183 
concordance/etalonnage 77 
depannage 140, 146 
emplacement 14 
emplacements du bourrage 102 
fonctions 8 

formats de papier pris en charge 165 
inclus 8 

message d'erreur indiquant une action actuellement 

indisponible 123 
messages d'erreur 125 
messages d'erreur de format 1 29 
numeros de reference 10 
orientation, papier 51 
parametres de comportement 185 
parametres, affichage 153 
selection 81 

test du circuit papier 159 
bacs d'alimentation 

bourrages, suppression 103 
capacites 8, 165 
chargement 38 
concordance 77, 183 
depannage 140, 146 
emplacement 14 
emplacements du bourrage 102 
formats de papier pris en charge 165 
inclus 8 

message d'erreur indiquant une action actuellement 

indisponible 123 
messages d'erreur 125 
messages d'erreur de format 1 29 
numeros de reference 10 
orientation, papier 51 



parametres de comportement 185 
parametres, affichage 153 
selection 81 

test du circuit papier 159 
bacs d'alimentation de papier. Reportez-vous a bacs 
bacs de sortie 

bac d'empilement/agrafeuse 57 

bourrages, suppression 109 

capacites 8 

depannage 145 

emplacement 14, 57 

emplacements du bourrage 102 

finisseur multifonction 58 

formats de papier pris en charge 165 

plein, messages d'erreur 123 

receptacle 57 

selection 58, 180 

test du circuit papier, impression 159 

trieuse 8 bacs 58 
bacs, sortie 

capacites 8 

emplacement 14 

finisseur multifonction 58 

receptacle 57 

selection 58, 180 
bavure d'encre, depannage 135 
Boiteaoutils HP 

alertes, configuration 100 

fonctions 29, 33 

niveau d'encre, verification 98 
bourrage, reprise 187 
bourrages 

agrafe, bac d'empilement/agrafeuse 114 
agrafe, finisseur multifonction 1 1 6 
agrafe, frequents 142 
Bad 103 
Bac2ou3 104 
Bac 4 105 

bac de sortie standard 1 09 
emplacements 102 
finisseur multifonction 1 1 1 
frequent, depannage 121 
messages d'erreur 128 
parametres de reprise 187 
prevention 38 

recto verso, accessoire d'impression 107 

suppression 102 

trappe droite 103 

trappe gauche 1 09 

trieuse 8 bacs 120 
bourrages d'agrafes 

bac d'empilement/agrafeuse, suppression 1 1 4 

finisseur multifonction, suppression 1 1 6 

frequent, depannage 142 
bourrages papier 

Bad 103 

Bac2ou3 104 

Bac 4 105 

bac de sortie standard 1 09 
emplacements 102 
finisseur multifonction 1 1 1 
frequent, depannage 121 
messages d'erreur 128 
parametres de reprise 187 
prevention 38 

recto verso, accessoire d'impression 107 
suppression 102 
trappe droite 103 
Trappe gauche 1 09 
trieuse 8 bacs 120 
bourrages support. Reportez-vous a bourrages papier 
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bouton des menus 15 

boutons, panneau de commande 15 

brochures, creation 69 



capacites, bacs 8, 1 65 
caracteres 

caracteres manquants, depannage. 134 

malformation, depannage 136 
caracteres deformes, depannage 136 
cartes EIO 

depassement du tampon, messages d'erreur 128 

installation 202 

logements 14 

messages d'erreur 132 

numeros de reference 13 

prise en charge 9 
cartes Ethernet prises en charge 9 
cartes postales 

impression 74 

specifications 171 
cartouches d'agrafes 

chargement dans bac d'empilement/agrafeuse 64 

chargement dans le finisseur multifonction 67 

messages d'erreur 126 

numeros de reference 1 1 
cartouches d'impression 

authentification 97 

bas 186 

commande 98 

Etat, affichage dans la BoTte a outils HP 34 
fonctions 8 

informations sur la consommation 155 

messages d'erreur 123, 125, 126 

non-HP 97, 126 

numeros de reference 11, 162 

page d'etat des fournitures 154 

recyclage 204 

remplacement 99 

retrait 94 

stockage 97 

verification du niveau d'encre 97 

vide, parametres 186 
cartouches d'impression, authentification 97 
cartouches d'encre. Reportez-vous a cartouches d'impression 
cartouches d'impression non-HP 97, 126 
cartouches, agrafe 

messages d'erreur 126 

numeros de reference 1 1 
cartouches, impression 

authentification 97 

bas 186 

commande 98 

Etat, affichage dans la BoTte a outils HP 34 
fonctions 8 

informations sur la consommation 155 

messages d'erreur 123, 125, 126 

non-HP 97, 126 

numeros de reference 11, 162 

page d'etat des fournitures 1 54 

recyclage 204 

remplacement 99 

retrait 94 

stockage 97 

verification du niveau d'encre 97 
vide, parametres 186 
chargement 

agrafes dans bac d'empilement/agrafeuse 64 
agrafes dans le finisseur multifonction 67 
Bac 1 38 



en-tete 55 

enveloppes 55, 59 

etiquettes 55 

orientation du papier 51 

papier de format standard 41 , 44 

transparents 55 
circuit papier, test 159 
circuit, impression du test 159 
classement (impression de plusieurs originaux) 76 
commande 

cartouches d'impression 98 

composants et accessoires 1 0 

via le serveur Web integre 1 50 
compteur, maintenance de I'imprimante 96 
concordance, bac 77, 183 
configuration automatique, pilote 18 
Configuration peripherique, menu 179 
Configuration systeme, sous-menu 185 
conformite a Energy Star 203 
connexions paralleles, messages d'erreur 128 
consommables 

Etat, affichage dans la BoTte a outils HP 34 

recyclage 204 
consommables, etat 

page, impression 177 
Continuer automatiquement, parametres 186 
Copie rapide, taches 

Effacement securise du disque 90 

impression 86 

parametres du panneau de commande 176 

suppression 86 
copie rapide, taches 

creation 85 

options 83 
copies rapides 

parametres du delai d'inactivite 185 
Cordon d'alimentation, emplacement 14 
cote incorrect, impression des pages 143 
couvertures, brochure 69 

D 

date, parametre 1 85 
declaration relative a I'ozone 203 
declaration relative au mercure 205 
defauts a repetition, depannage 136 
Definir concordance 77, 183 
deformation des pages, depannage 142 
depannage 

agrafage 144 

alimentation manuelle 141, 145 
arret d'impression 147 
arriere-plan gris 135 
bacs 140 

bavures d'encre 135 

bourrages d'agrafes, frequents 142 

bourrages d'agrafes, suppression 1 1 4 

bourrages, frequents 121 

bourrages, suppression 102 

defauts a repetition 136 

donnees manquantes 141 

echec de I'impression des pages 140 

impression arretee 146 

impression estompee 134 

imprimante, envoyer a 143 

liste de controle 139 

logiciel 141 

macintosh 148 

messages du panneau de commande 122 
page inclinee 136 
pages gondolees 136 
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pages partielles 142 

panneau de commande 139 

papier 168 

polices 140, 147 

ports 146, 147 

qualite 133 

reseaux 144 

serveurs d'impression HP Jetdirect 30 
stries 134 

taches d'impression PS 147 
test du circuit papier 159 
traces 134 
vitesse 146 

voyants, panneau de commande 16 

voyants, peripheriques de gestion du papier 17 
depassement du tampon E/S, messages d'erreur 128 
derniere page, echec de I'impression 144 
desinstallation du logiciel 27 
deux cotes, impression 

chargement de papier 51 

depannage 142, 143 

impression 71 

parametres 180 
Diagnostics, menu 193 
DIMM 

installation 197 

logements 195, 196 

messages d'erreur 130 

numeros de reference 12 

verification de ('installation 201 
DIMM de police, numeros de reference 12 
disque dur 

effacer, fonction de securite 90 

fichiers, impression du repertoire 151 

fonctions 9 

installation 202 

messages d'erreur 124 

messages d'erreur 124 

mise en attente des taches 83, 185 

non reconnu 145 

numero de reference 12 

page d'informations 156 

repertoire des fichiers, impression 177 
disque EIO 

effacer, fonction de securite 90 

fichiers, impression du repertoire 151 

fonctions 9 

messages d'erreur 124 

mise en attente des taches 83, 185 

non reconnu 145 

numero de reference 12 

page d'informations 156 

repertoire des fichiers, impression 177 
DLC/LLC, parametres 190 
donnees manquantes, depannage 141 
donnees, manquantes 141 
donnees, voyant 16, 146 
DWS (espace de travail) 153 

E 

echec de I'impression des bords, depannages 140 
echec de I'impression des pages 

arret a mi-tache 147 

derniere 144 

partiel 142, 147 

totalite 140 
Economode 184 
effacement du disque 90 
Effacement securise du disque 90 
EIO, menu 188 



Electronic Industries Alliance 205 
encre 

informations sur la consommation 155 

nettoyage des vetements 94 

niveau, verification 97 

parametres de densite 184 

particule, depannage 135 

problemes de fixation 1 68 

tache, depannage 135 

traces, depannage 99, 134 
encre non fixee, depannage 135 
enregistrement des parametres 76 
enregistrement des ressources 201 
en-tete 

impression 73 

mode de fusion 183 

mode papier a en-tete alternatif 55 
Entree parallele, sous-menu 188 
enveloppes 

chargement 55, 59 

format d'image par defaut, parametre 1 79 

formats pris en charge 165 

froissements, depannage 138 

impression 38, 59 

marges 61, 164 

specifications 170 

stockage 170 
environnement de fonctionnement, specifications 173 
erreurs d'impression temporaires 129 
erreurs de memoire non volatile 131 
erreurs de NVRAM 131 
erreurs de tampon de numerisation 131 
espace de travail (DWS) 1 53 

Etat du peripherique, affichage dans la Boite a outils HP 34 
etiquettes adhesives 

impression 38 

mode de fusion 183 

specifications 169 
exemplaires, nombre 179 

F 

FastP.es 7, 184 
Favoris, onglet 

ajout de rubriques d'aide 212 
fiche technique de securite du produit MSDS (Material Safety Data 

Sheet) 205 
fichiers EPS, depannage 143 

Fichiers PostScript Printer Description (PPD), Macintosh 23 
fichiers, impression du repertoire 151 
fichiers, repertoire 151 
filigranes, impression 76 
finisseur multifonction 

agrafage, depannage 144 

agrafes, chargement 67 

agrafeuse, utilisation 66 

bacs; sortie 58 

bourrages d'agrafes, frequents 142 
bourrages d'agrafes, suppression 1 1 6 
bourrages papier, suppression 1 1 1 
brochures, creation 69 
fonctions 66 

message d'erreur indiquant un format de papier different 124 

messages d'erreur 126 
finisseur, multifonction. Reportez-vous a finisseur multifonction 
finisseuse multifonction 

formats de papier pris en charge 167 
fonction des touches souris 213 
fonctions 

imprimante 7 

logiciel 18 
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mise en attente des taches 83 

pilotes 20 
fonctions de classement 76 
format d'image, parametre par defaut 1 79 
formats, papier 

messages d'erreur 129 

prise en charge 165 

selection des bacs 81 
fournitures 

commande 150 

etat, affichage a partir du serveur Web integre 149 

messages d'erreur 127 

numeros de reference 1 62 
fournitures, etat 

affichage dans la Boite a outils HP 34 

affichage dans le serveur Web integre 149 

page d'informations 154 

page, impression 151 
froissements, depannage 

enveloppes 138 

pages 137, 169 

G 

Gestion du papier, menu 178 
gondolage, depannage 136, 169 
grammage du papier 

fortgrammage 171 

tableau des equivalences 161 
grammage, papier 

prise en charge 165 
gris, arriere-plan 135 

H 

heure, parametre 185 
hirondelles, impression 74 
horloge, parametre 185 
HP FastRes 7 

HP Premium Choice, papier LaserJet 162 
HP Web Jetadmin 

alertes, configuration 100 

fonctions 28 

mises a niveau micrologiciel 9 

niveau d'encre, verification 98 
HP, papier d'impression 163 
HTTPS, parametres 190 
humidite, environnement de fonctionnement 173 



images avec hirondelles, impression 74 
impression 

copie rapide, taches 86 

depannage 140 

instructions de base 56 

taches d'epreuve et impression 87 

taches en memoire 85 

taches personnelles 84 
impression arretee 146 
impression bord a bord 74, 77, 181 
impression brouillon 184 
impression claire 

parametre, densite de I'encre 184 
impression de n pages par feuille 79 
impression de plusieurs originaux (mopy) 76 
impression estompee, depannage 134 
impression lente, depannage 142, 146 
impression recto verso 

chargement de papier 51 

depannage 142, 143 

impression 71 



options de mise en page 72 

parametres 180 
impression trop claire 

depannage 134 
Impression, sous-menu 179 
imprimante, kit de maintenance 

commande 126 

etat 154 

remplacement 96 
imprimante, langages 

installes, liste des modes d'impression et options 153 

messages d'erreur 123 
imprimantes partagees, depannage 144 
informations sur la pile 205 

informations sur la protection de I'environnement 203 

Informations, menu 177 

installation 

cartes EIO 202 

cartes memoire flash 199 

logiciel Macintosh 26 

logiciel reseau 25 

logiciels Windows 24 

memoire 196 
instructions, papier 164, 168 
IP, adresse 185 
IPX/SPX, parametres 190 

J 

Jetadmin, HP Web 

alertes, configuration 100 
fonctions 28 

mises a niveau micrologiciel 9 

niveau d'encre, verification 98 
jeux de symboles 182 
journal des evenements 

affichage 193 

impression 158 

informations 153, 158 

page de serveur Web integre 149 

K 

kit de maintenance 

numeros de reference 13 
kit de maintenance de I'imprimante 

numeros de reference 13 

L 

langages de I'imprimante 

changement automatique 20 
inclus 8 

installes, liste des modes d'impression et options 153 
messages d'erreur 123 
parametres par defaut 1 86 
langages, imprimante 

changement automatique 20 
inclus 8 

parametres par defaut 1 86 
langue, panneau de commande 187 
LaserJet, papier Soft Gloss 162 
LED 

panneau de commande 16 

peripheriques de gestion du papier 17 
LED d'etat de la gestion du papier 17 
leviers de fusion, parametre 60, 61 
liens, serveur Web integre 1 50 
lignes de forme, parametres 181 
lignes, depannage 134 

liste des polices du pilote PS, impression 151, 156 
liste des polices PCL, impression 151, 156, 177 
liste des polices PostScript, impression 156, 177 
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liste des polices PS, impression 177 
logements 

DIMM 195, 196 

EIO 9 

emplacement 14 

modes d'impression et options installees 153 
logements d'extension 
DIMM 195, 196 
EIO 9 

modes d'impression et options installees 153 
logiciel 

CD-ROM, contenu 18 
depannage 141 
desinstallation 27 
fonctions 18 

installation pour Macintosh 26 
installation sous Windows 24 
Macintosh 23 

parametres, remplacement 76 
reseau 28 



Macintosh 

desinstallation du logiciel 28 
installation du logiciel 26 
parametres Appletalk 1 90 
parametres du pilote 21 
pilotes inclus 19 
PPD et PDE 23 

systemes d'exploitation pris en charge 18 

Utilitaire HP LaserJet 23 
macintosh 

communications, depannage 148 

selecteur, depannage 148 
maintenance, kit 

commande 126 

etat 154 

remplacement 96 
marges 

enveloppes 61, 164 

parametres 183 

tronquees, depannage 140 
marges tronquees, depannage des marges 140 
matieres plastiques, recyclage 204 
memoire 

affectation 201 

base 7 

cartes flash, installation 199 

erreurs de NVRAM 131 

exigences, definition 195, 196 

fonctions de mise en attente des taches 83 

installation 196 

insuffisance 128 

messages d'erreur DIMM 1 30 

numeros de reference 12 

page de configuration, impression 153 

verification de I'installation 201 
memoire de base 7 
memoire flash 

DIMM, mise a niveau 195 

DIMM, numeros de reference 12 

installation 199 

logements 196 
memoire insuffisante 128 
menu E/S 187 

menus verrouilles, panneau de commande 16 
menus, panneau de commande 

Configuration peripherique 179 

Configuration systeme 185 

Diagnostics 193 



E/S 187 
EIO 188 

Entree parallele 188 
Gestion du papier 178 
Impression 179 
Informations 177 
navigation 16 
PCL 181 

Qualite d'impression 183 
Recuperer travail 176 
Reinitialisation 192 
Service 193 

structure, impression 152, 177 
utilisation 175 
verrouille 16 

message d'erreur indiquant un format de papier different 124 
message d'erreur indiquant une action actuellement indisponible 123 
messagerie electronique, reception d'alertes 100 
messages 

depannage 122 

liste alphabetique 123 

liste numerique 128 

parametres 186 

voyants du panneau de commande 1 6 
messages d'erreur 
depannage 122 
liste alphabetique 123 
liste numerique 128 
parametres 186 

voyants du panneau de commande 1 6 
messages d'erreur de controleur DC 130 
messages d'erreur de I'unite de fusion 1 29 
messages d'erreur indiquant une mauvaise connexion 123 
messages d'etat 

depannage 122 

liste alphabetique 123 

liste numerique 128 

parametres 186 

voyants du panneau de commande 1 6 
Mettre a jour maintenant, bouton 1 9 
micrologiciel 

messages d'erreur 129 

mise a niveau 9 
mise a niveau 

cartes EIO prises en charge 9 

memoire 195, 196 

micrologiciel 9 
mise en attente des taches 

copie rapide 85 

Effacement securise du disque 90 
epreuve et impression 87 
fonctions, acces 83 

limite du stockage de taches, parametre 185 

menu Recuperer travail 176 

messages d'erreur 127 

parametres du delai d'inactivite 185 

taches en memoire 84 

taches personnelles 83 
mode papier a en-tete alternatif 55 
mode pour format papier reduit 184 
modes 

bac 1 80 

bacs 82 

En-tete alternatif 55 

fusion 183 

Veille 185 
modes d'alimentation, bacs 80, 82 
modes d'impression 

changement automatique 20 

inclus 8 

installes, liste des modes d'impression et options 153 
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messages d'erreur 123 

parametres par defaut 1 86 
modes d'impression et options installees 153 
modes de fusion 183 
module de finition multifonction 

capacite 9 

emplacement 14 

numero de reference 1 1 

voyants, etat 1 7 
MSDS (Material Safety Data Sheet) 205 

N 

navigateurs, exigences BoTte a outils HP 33 
nettoyage de I'encre 94 
nettoyage de I'imprimante 94 
NIP 

menu Service 193 

messages d'erreur 125 

panneau de commande, menus 175 

purge des taches personnelles 83 
niveaux d'encre bas, parametres 186 
nombre d'exemplaires 179 
nombre de pages 158 
nombre de pages actuelles 158 
nombre de pages, visualisation 153 
numero de serie 

cartouches 154 

disque en option 156 

imprimante 153 
numeros de reference 10 
numeros de reference, fournitures 162 

O 

Onglet Etat, BoTte a outils HP 34 
Onglet Favoris 

touches de raccourci 209 
options de connectivite 9 
orientation de la page 

chargement du support 51 

defaut 181 

impression recto verso 72 
orientation Paysage 

impression recto verso 72 

parametre par defaut 181 
orientation Portrait 

impression recto verso 72 

parametre par defaut 181 

P 

page d'erreur PDF 181 

page d'etat de 1'imprimante, serveur Web integre 149 
page d'etat des consommables 

impression 177 
page d'etat des fournitures 

impression 151 

informations 154 
page d'etat, serveur Web integre 149 

page d'identification des peripheriques, serveur Web integre 149, 150 
page d'informations sur le contact, serveur Web integre 150 
page d'utilisation 

impression 151, 177 

informations 155 

serveur Web integre 149 
page de commande des fournitures, serveur Web integre 150 
page de configuration 

affichage a partir du serveur Web integre 1 49 

impression 151, 177 

informations 153 

Jetdirect 30 

page de configuration de I'imprimante, serveur Web integre 1 50 



page de fabrication 158 

page de la frequence de rafraichissement, serveur Web integre 150 

page de messagerie electronique, serveur Web integre 150 

page de nettoyage, impression 99 

page des alertes, serveur Web integre 150 

page des autres liens, serveur Web integre 150 

page des langues, serveur Web integre 150 

page inclinee, depannage 136 

pages blanches 

ajout 79 

depannage 140 

suppression 182 
pages complexes, depannage 128 
pages d'accueil, serveur Web integre 149 
pages d'erreur PostScript 181 
pages d'erreur PS 181 
pages d'informations 

affichage a partir du serveur Web integre 1 49 

configuration 153 

consommation 155 

etat des fournitures 154 

impression 151, 177 

JetDirect 157 

journal des evenements 158 

listes des polices 156 

structure des menus 152 
pages des diagnostics, serveur Web integre 150 
pages des peripheriques, serveur Web integre 150 
pages inclinees, depannage 136 
pages par feuille 79 
pages par minute 7, 173 
pages partielles, depannage 142 
pages sur les reseaux, serveur Web integre 1 50 
pages tronquees, depannage 142 
pages, nombre 153, 158 
panneau de commande 

boutons 15 

langue, selection 139, 187 

menu Configuration peripherique 179 

menu Diagnostics 193 

menu E/S 187 

menu EIO 188 

menu Gestion du papier 178 

menu Informations 177 

menu PCL 181 

menu Qualite d'impression 183 
menu Recuperer travail 176 
menu Service 193 
menus 175 
menus verrouilles 16 
messages 122 
parametres, modification 16 
parametres, remplacement 76 
Reinitialisation 192 

sous-menu Configuration systeme 185 

sous-menu Entree parallele 188 

sous-menu Impression 179 

structure des menus, impression 152, 177 

systeme d'aide 122 

vide, depannage 139 

voyants 16 
panneau de commande, langue 139 
papier 

chargement 38 

depannage 168 

disposition des etiquettes 161 

en-tete 55 

format d'image par defaut, parametre 1 79 
format personnalise, chargement 47 
format standard, chargement 41, 44 
formats pris en charge 165 
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gondolage, depannage 136 

modes de fusion 183 

orientation 51 

perfore, chargement 54 

petit, mode 184 

premiere page differente 78 

recycle 163, 204 

selection du bac 82 

specifications 164, 168 

type, parametre par defaut 180 

types pris en charge 1 68 
papier a fort grammage 

impression 74 

mode de fusion 183 

specifications 171 
papier A4 

parametres A4 large 181 

parametres prioritaires 180 
papier brillant, HP 162 
papier cartonne 

impression 74 

mode de fusion 183 

specifications 171 
papier d'impression HP 163 
papier de format personnalise 

chargement 47, 52, 53 

impression 74 
papier HP LaserJet 163 
Papier HP Premium Choice LaserJet 162 
papier HP LaserJet Soft Gloss 162 
papier HP Multipurpose 163 
papier HP Office 163 
papier LaserJet, HP 163 
papier Multipurpose, HP 163 
papier non standard 

formats pris en charge 165 
papier Office, HP 163 
papier perfore 

chargement 54 

impression 73 

mode de fusion 183 
papier personnalise 

parametres de bac 1 80 
papier preimprime 

impression 73 

mode de fusion 183 
papier Premium Choice LaserJet 162 
papier recycle 163, 204 
papier recycle HP Office 163 
papier recycle Office, HP 163 
papier Soft Gloss 162 
parametre A4 large 181 

parametre d'assombrissement, densite du toner 184 
parametres 

enregistrement 76 

page de configuration 153 

panneau de commande, modification 16 

pilote 21 

qualite d'image 183 
remplacement 76 

retablissement des parametres par defaut 192 
parametres d'espacement entre les lignes 181 
parametres d'espacement vertical entre les lignes 181 
parametres de communication bidirectionnelle 188 
parametres de densite 184 
parametres de la police Courier 1 81 
parametres de notification, serveur Web integre 150 
parametres de protocole 1 89 
parametres de resolution 184 
parametres de saut de ligne 182 
parametres de support etroit 1 84 



parametres de transmission des donnees 188 
Parametres du delai d'inactivite 

E/S 187 
parametres du delai d'inactivite 

mode Veille 185 

taches en attente 1 85 
parametres par defaut 

enregistrement 76 

modification de pilote 21 

nombre d'exemplaires 179 

retablissement 192 

type de papier 180 
parametres points par pouce (ppp) 184 
parametres ppp (points par pouce) 184 
parametres TCP/IP 189 

parametres usine par defaut, retablissement 192 

partage, Windows 25 

pas de verso 79 
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outils de gestion 10 
peripheriques de stockage de masse 

installation 202 

outils de gestion 10 
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disque dur 
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pilotes 
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depannage 141 
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inclus 19 
parametres 21 
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preconfiguration 19 
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PostScript, pages d'erreur 140 
PPD, Macintosh 23 
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preconfiguration, pilote 19 
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premiere page differente 78 
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Printer Dialog Extension (PDE), Macintosh 23 
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prise en charge de Linux 18 
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prise en charge USB 9 
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HP 204 
PS, pages d'erreur 140 
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qualite 

depannage 133 
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parametres 183 
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serveurs d'impression HP Jetdirect 30 
systemes d'exploitation pris en charge 18 
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d'amelioration de la resolution) 7, 184 
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retours chariot, parametres 182 
retours par lots, recyclage 204 
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parametres de serveur Web integre 150 
sites Web, parametres 190 
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parametres de securite 1 90 
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test du circuit papier, impression 159 
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caracteres manquants 134 
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selection des bacs 81 
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UNIX 

parametres du retour chariot 182 
prise en charge 18 

Utilitaire du programme d'installation de I'imprimante 
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Utilitaire HP LaserJet 23 
Utilitaire LaserJet 23 
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Veille, mode 

conformite a Energy Star 203 

consommation d'energie 172 

parametres 185 
verification des copies, impression 87 
verrou, securite 91 
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vetements, encre 94 
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touches de raccourci 207 

utilisation 21 1 
vitesse 

depannage 142, 146 

impression 173 
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parametres de resolution 184 

parametres de transmission des donnees 188 

parametres du reseau 192 

processeur 7 
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voyants 

panneau de commande 16 
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gestion du papier, peripheriques 17 

panneau de commande 16 
voyants clignotants 
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panneau de commande 16 
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Web Jetadmin 

alertes, configuration 100 
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Windows 

desinstallation du logiciel 27 
installation du logiciel 24 
parametres du pilote 21 
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systemes d'exploitation pris en charge 18 
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zone de fusion, suppression des bourrages 109 
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